
Información  
técnica

Fluke 902
Pinza amperimétrica de  
verdadero valor eficaz para 
sistemas de calefacción, ven-
tilación y aire acondicionado

Utilice el Fluke 902 para:

•	 Capturar	temperaturas	de	gases	de	procesos

•	 Realizar	pruebas	de	sondas	de	ionización	

•	 Medir	condensadores	de	motores	de	arranque	y	marcha

Sus características incluyen:

•	 Capacitancia

•	 CD	a	200	uA

•	 Temperatura	de	contacto	(termopar	tipo	K)

•	 Verdadero	valor	eficaz

•	 Mín./Máx.

•	 Retención

Los técnicos de sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado necesitan 
una herramienta de mantenimiento que 
pueda dar satisfacción de forma coherente 
a sus necesidades. Fluke 902 amplía la línea 
de pinzas amperimétricas de calidad Fluke 
existente proporcionando las característi-
cas necesarias para diagnosticar y reparar 
los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado.  Combinados con la 
tecnología de RMS verdadero y una clasifi-
cación CAT III 600 V, el Fluke 902 ayuda a 
los técnicos a realizar su trabajo de forma 
segura y precisa.
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Especificaciones

Función Rango Exactitud

Voltaje	CD 0	a	600	V 1	%	±	5	cuentas		

Voltaje	CA		
(verdadero	
valor	eficaz)

0	a	600	V 1	%	±	5	cuentas	(50/60	Hz)

Corriente	CA		
(verdadero	
valor	eficaz)

0	a	600	A 2,0	%	±	5	cuentas	(50/60	Hz)

Corriente	CD 0	a	200	µA 1,0	%	±	5	cuentas	

Resistencia 0	a	9999	W 1,5	%	±	5	cuentas	

Continuidad <=	30	W

Temperatura -10	°C	a	400	°C		
(-14	°F	a	752	°F)

-40	°C	a	-10	°C	
(-40	°F	a	-14	°F)

±	1,0	%	+	0,8	°C		
(±	1,0	%	+	1,5	°F)	típicos

±	5,0	%	+	1,5	°C	
(±	5,0	%	+	3,3	°F)	típicos

Capacitancia 1	µF	to	1000	µF 1,9	%	±	2	cuentas	

Garantía Tres	años
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Fluke.	Manteniendo su mundo en 
 funcionamiento constante.

Información para pedidos

Fluke-902	 Pinza	amperimétrica		
para	sistemas	de		
calefacción,	ventilación		
y	aire	acondicionado	

Incluye
Baterías	alcalinas	AA	(2)
Manual	de	uso	(con	información		
sobre	seguridad)
Estuche	flexible	para	transporte
Puntas	de	prueba	TL75	(1	par)
Sonda	de	temperatura	80BK	DMM		
integrada	(1)

Accesorios opcionales

Funda	para	pinza		
amperimétrica	H3
TL223	Juego	de	conducto-
res	de	prueba	eléctricas	de	
empuñadura	segura	


