
Fiche technique

Nouvelle fonctionnalité de diagnostic pour  
maximiser la productivité dans l’usine.
Le nouveau 289 fait partie de la nouvelle génération des multimètres 
enregistreurs industriels à hautes performances, conçus pour corriger les 
anomalies des équipements électroniques, de l’automatisation des  
installations, de la distribution d’énergie et des équipements  
électromécaniques. Sa capacité d’enregistrer les données et de les  
consulter en format graphique sur l’écran vous permet de régler ces 
problèmes rapidement en minimisant le temps d’indisponibilité des  
équipements. Laissez le nouveau 289 surveiller vos systèmes et  
procédés pendant que vous 
réglez d’autres problèmes.

• Nouveau – Bouton     . Écrans 
d’aide intégrés pour les  
fonctions de mesure. Vous  
ignorez la signification d’une 
fonction — choisissez cette  
fonction et appuyez sur le  
bouton « i ».

• Horloge en temps réel pour 
l’horodatage automatique des 
valeurs enregistrées

• Mode relatif pour éliminer la 
résistance des cordons des 
mesures de capacités ou des 
faibles résistances

• Mesures de courant et de  
tension c.a. TRMS précises sur les 
signaux non-linéaires

• Mesure jusqu’à 10 A  
(20 A pendant 30 secondes)

• Gamme de capacité 100 mF
• Capture des valeurs de crête pour 

enregistrer des transitoires aussi 
rapides que 250 µs

• Supporte des pointes de tension 
dangereuses de 8 000 volts  
dues aux commutations de  
charge et aux défauts sur  
les circuits industriels; il est  
également conforme à la  
deuxième édition des normes de 
sécurité électrique CEI et ANSI.
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Ses nouvelles  
fonctionnalités
• Nouveau – Grand affichage 

matriciel 1/4 VGA, 8,9 cm  
(3,5 pouces), 50 000 points,  
rétroéclairage blanc

• Nouveau – Fonction 
d’enregistrement avec mémoire 
étendue pour une surveillance 
en mains libres des signaux 
dans le temps. L’utilisation  
intégrée de TrendCapture 
permet de consulter les 
valeurs consignées sous forme 
graphique sans l’utilisation 
d’un PC, Enregistrez jusqu’à 
10 000 valeurs dans le temps.

• Nouveau – Enregistrez plusieurs 
sessions d’enregistrement avant 
qu’un téléchargement PC ne  
soit nécessaire

• Nouveau – Gamme 50 ohms à 
deux bornes avec une résolution 
1 milliohm, courant de source 
de 10 mA. Utile pour mesurer et 
comparer les différences dans la 
résistance de contact ou la résis-
tance d’enroulement moteur.

• Nouveau – Un filtre passe-
bas permet des mesures de 
fréquences et de tensions  
précises sur les commandes 
de moteur à vitesse variable et 
d’autres équipements  
électriquement bruyants.

• Nouveau – Volts LoZ. Fonction 
de tension à faible impédance 
pour éliminer les tensions  
fantômes. Toujours recommandé 
pour tester l’absence ou  
la présence d’une zone  
sous tension.

• Une bretelle magnétique  
optionnelle permet de  
configurer et de visualiser 
rapidement l’appareil tout en 
libérant les mains pour  
d’autres tâches

• Port de communication à  
isolation optique pour transférer 
les mesures vers un PC (cordon 
USB et logiciel optionnel)

• Garantie à vie limitée

TrendCapture affiche les données consignées de V c.c.



Caractéristiques techniques

Fonction Gamme et résolution Précision de base

Volts c.c.
Volts c.a.

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,  
500,00 V, 1 000,0 V

0,025 % 
0,4 % (TRMS)

Courant c.c. 
Courant c.a.

500,00 µA, 5 000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,  
5,0000 A, 10,000 A

0,15 % 
0,7 % (TRMS)

Température 
(sonde exclue)

-200,0 °C à 1350,0 °C (-328,0 °F à 2462,0 °F) 1,0 %

Résistance 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ,  
500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ

0,05 %

Capacité 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF,  
100,0 µF, 1 000 µF, 10,00 mF, 100 mF

1,0 %

Fréquence 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz,  
999,99 kHz

0,005 %

Pour commander
Fluke-289 Multimètre enregis 
  treur industriel TRMS avec  

 TrendCapture

Accessoires disponibles  
en option
FVF-SC2  Logiciel FlukeView® Forms  

 avec cordon
TLK289  Jeu de cordons de  

 test industriels
i400  Pince ampèremétrique c.a.
i410  Pince ampèremétrique
  c.a./c.c.
80BK-A  Sonde de température 
  intégrée pour multimètre 

 numérique
TPAK  Kit de suspension
  magnétique
C280  Étui souple

Fonctionnalités supplémentaires Fluke 289

Affichages multiples à l’écran Oui

Bande passante c.a. TRMS 100 kHz

dBV/dBm Oui

Résolution mV c.c. 1 µV

Gamme en mégohms jusqu’à 500 MΩ

Conductance 50,00 nS

Avertisseur de continuité Oui

Accès fusible/batterie Batterie/fusible

Horloge du temps écoulé Oui

Heure du jour Oui

Min/Max/Moy Oui

Rapport cyclique Oui

Largeur d’impulsion Oui

Interface à isolation optique Oui

Maintien automatique Oui

Mémoire du relevé Oui

Enregistrement sur PC Oui

Enregistrement d’événement/intervalle Oui

Mémoire d’enregistrement  jusqu’à 10 000 lectures
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Caractéristiques 
générales
Tension maximum entre toute 
borne et la prise de terre :  
1 000 V
Type de batterie : 6 piles alcalines 
AA, NEDA 15A, CEI LR6
Durée de vie de pile : 100 heures 
minimum, 200 heures en mode 
d’enregistrement
Température : 
Fonctionnement : -20 °C à 55 °C
Entreposage : -40 °C à 60 °C

Humidité relative : 0 à 90 %  
(0 °C à 37 °C), 0 à 65 % (37 °C à 
45 °C), 0 à 45 % (45 °C à 55 °C)
Compatibilité électromagnétique : 
EMC EN61326-1
Vibrations : Vibrations aléatoires 
selon MIL-PRF-28800F Classe 2 
Chocs : Chute d’un mètre selon CEI/
EN 61010-1 2e édition 
Taille (HxlxL) : 22,2 cm x 10,2 cm 
x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 pouces)
Poids : 870,9 g (28 oz)


