
Ferramentas 
de processo Guia

de seleção 
2010

	 Informações	sobre:

Calibradores	de	loop

Calibradores	de	pressão

Calibradores	de	
temperatura

Calibradores	de		
processo	multifunção

Calibradores	de		
processo	com	
documentação

Software	de	calibração

Calibradores	com	
segurança	intrínseca

para técnicos de eletricidade e instrumentação industrial



	 	 	
	 	

Ferramentas	de	calibração		
de	processos

2

Este	guia	de	seleção	irá	garantir	que	você	tenha	
a	ferramenta	certa	para	o	serviço.

Trabalhar em um ambiente de processos como farmacêutico, 
de refinamento ou em outras áreas de processos pode 
ser um desafio. Sistemas para processos de manutenção, 
construção e calibração requerem experiência e know-how 
especializados. A Fluke pode ajudá-lo com as ferramentas 
certas para os desafios específicos que você enfrenta no dia 
a dia. Categorias das ferramentas de processo Fluke:

Calibradores	
de loop
Calibradores de loop 
são essenciais para 
a calibração, o reparo 
e a manutenção dos 
loops de corrente. Os 
calibradores de loop 
Fluke fornecem fonte 
de mA, simulação 
e medição com exibição 
simultânea de mA 
e porcentagens de 
leituras de amplitude, 
alimentação de loop em 
24 V, operação simples 
e exatidão com a qual 
você pode contar.

Alicates-
miliamperímetro	
de processo
Alicates-miliamperímetro 
de processo podem 
medir sinais de mA sem 
interromper o loop. 
Diversos modelos estão 
disponíveis com mA 
e a tensão alcança uma 
solução detalhada de 
problemas de loop.

Calibradores	
de	pressão
Calibradores de pressão 
precisam ser versáteis, 
resistentes e fáceis 
de usar. Técnicos de 
processo precisam fazer 
medições de pressão 
diferencial, manométrica 
e absoluta. A Fluke 
oferece uma vasta 
gama de calibradores 
e módulos de pressão 
para uma variedade 
de aplicações.

Calibradores	
de	temperatura
A Fluke oferece 
uma seleção ampla 
de calibradores de 
temperatura, compatíveis 
com a maioria dos 
dispositivos de medição 
de temperatura. 
Os calibradores de 
temperatura da Fluke 
abrangem uma grande 
variedade de dispositivos 
de RTD e termopares.
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Calibradores	
de	processo	
multifunção
Os Calibradores de 
processo multifunção 
da Fluke permitem que 
você teste e calibre, 
praticamente, qualquer 
parâmetro de processo. 
Medida e origem de mA, 
volts, temperatura (RTDs 
e termopares), frequência, 
ohms e pressão, tudo 
usando os módulos 
opcionais de pressão.

Calibradores	
de	processo	com	
documentação
Os calibradores 
de processo com 
documentação realizam 
o trabalho de várias 
ferramentas: origem, 
simulação e medição 
de pressão, temperatura 
e sinais elétricos. Eles 
também documentam 
os procedimentos de 
calibração capturam 
seus dados: perfeito 
para atender 
a rigorosos padrões 
e regulamentações. 
O registro de dados 
e a comunicação 
HART oferecem ainda 
mais flexibilidade 
e funcionalidade.

Módulos	de pressão
A pressão é um dos 
parâmetros mais 
amplamente avaliados na 
instalação do processo. 
É por isso que a Fluke 
oferece 29 variedades 
de módulos de pressão 
para permitir a medida de 
pressão em calibradores de 
processo com multifunção 
e documentação.

Software	de	
calibração	de	
processo
A automatização dos 
procedimentos de 
calibração, coleta de 
dados e análise torna 
mais eficiente o uso do 
tempo de técnico na 
calibração de processo e, 
provavelmente, renderá 
melhores resultados. 
O software Fluke DPC/Track 
é adaptado às tarefas de 
calibração de processo.

Calibradores	com	
segurança	intrínseca
Calibradores com 
segurança intrínseca são 
para uso em atmosferas 
potencialmente explosivas. 
Esses instrumentos 
são especificamente 
projetados de modo que 
eles não possam liberar 
energia suficiente para 
causar a combustão de 
material inflamável.
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Recursos do calibrador de loop Fluke 705, 707 
e 715 mA:
•	 Porcentagem	de	leitura	rápida,	fácil	e	simultânea	de	mA.
•	 Botão	de	pressão	com	movimentos	de	25%	para	

verificações	mais	rápidas	e	lineares.
•	 Modos	de	rampa	e	de	etapas	oferecem	saídas	estáveis	para	

testes	de	loop	e	de	válvulas.
•	 Alimentação	de	loop	interna	de	24	V.

Calibradores	de	loop	alicate-
miliamperímetro	de	processo	

Fluke 707Fluke 705

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

Fluke 773

Calibrador de loop Alicate-miliamperímetro de processo

Modelo 705 707/707Ex 715 771 772 773

Medição	

V CC 28	V 28	V 25	V 	 30	V

A CC 24	mA 24	mA 24	mA 99,9	mA 99,9	mA 99,9	mA

Fonte/Simulação	

V CC 20	V 	 10	V

Escala CC/% mA 24	mA 24	mA 24	mA 24	mA 24	mA 24	mA

Fonte de mA; passo e rampa automáticos • • • 	 • •

Gravação

Modo de retenção (Hold) • • •

Recursos	

Fonte de loop de 24 V • • • 	 • •

Segurança intrínseca (ATEX) 707Ex 	 	

Certificação com rastreamento NIST • • • 	 	

Acessórios1 C C A/B
1Acessórios:	A.	Compatível	com	LockPak		B.	Compatível	com	ToolPak		C.	Aceita	o	uso	de	alças	para	pendurar	no	ToolPak

Fluke 715

Características dos calibradores de loop Fluke 707 mA
•	 Clique	brevemente	no	seletor	do	painel	frontal	para	uma	

operação	individual	e	rápida

Características do calibrador de volts/mA Fluke 715
•	 Tensão	de	alimentação	de	200	mV	ou	20	V.
•	 Medição	de	corrente	de	loop	com	exatidão	de	0,010%	

e	resolução	de	0,001	mA.

Fluke 771 – Alicate-miliamperímetro de processo
•	 Medição	de	sinais	de	mA	para	E/S	analógica	de	sistemas	

de	controle	e	PLCs.
•	 Medição	de	sinais	de	saída	de	4	a	20	mA	de	transmissores	

sem	interrupção	de	loop
•	 Resolução	e	sensibilidade	até	0,01	mA,	precisão	de	0,2%
•	 Visor	duplo	e	retroiluminado,	com	medição	de	mA	e	

porcentagem	de	duração
•	 A	luz	de	medição	ilumina	os	fios	a	serem	medidos	dentro	

de	gabinetes	escuros
•	 Garra	destacável	com	cabo	de	extensão	para	medição	

em	espaços	estreitos	e	de	difícil	acesso.

Características do alicate-miliamperímetro 
de processo Fluke 772
•	 Fonte	de	mA,	simulação	e	24	V	de	potência	de	loop
•	 Teste	para	dispositivos	de	entrada	de	mA	e	solução	

de	problemas	para	loops	de	4	a	20	mA

Características do alicate-miliamperímetro 
de processo Fluke 773
•	 Fonte	de	tensão	CC	e	medição
•	 Teste	de	dispositivos	de	entrada	de	tensão	e	medição	

de	fontes	de	alimentação	de	loop	de	24	V
•	 Funções	avançadas	de	solução	de	problemas

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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717 718 719

Calibrador de pressão Fluke 717
Agora	com	9	faixas:	1	psi,	30	psi,	100	psi,	300	psi,		
500	psi,	1.000	psi,	1.500	psi,	3.000	psi	e	5.000	psi

•	 Mede	pressão	é	vácuo	a	0,05%
•	 Compatível	com	líquidos	e	gases	não-corrosivos
•	 Medição	de	pressão	em	até	10.000	psi/700	bar,	usando	

um	dos	29	módulos	de	pressão	Fluke
•	 Medição	de	mA	com	0,015%	de	exatidão	ao	mesmo	tempo	

em	que	supre	alimentação	de	loop	de	24	V
•	 Recurso	integrado	de	teste	de	chaveamento	de	pressão

Calibradores		
de pressão

Pressure
Enabled

Calibrador de pressão Fluke 718
Modelos	de	1	psi,	30	psi,	100	psi	e	300	psi	disponíveis

Todos	os	recursos	do	717,	e	mais:
•	 Bomba	manual	integrada	de	pressão/vácuo
•	 Medição	de	pressão	e	vácuo	em	até	0,05%	da	escala	total	

(somente	ar	seco)
•	 Portas	de	limpeza	que	comprovadamente	reduzem	

a	ocorrência	de	falhas	na	bomba
•	 Modelo	718	com	segurança	intrínseca	disponível	

(veja	a	página	9)
•	 Vernier	de	ajuste	fino	de	pressão	
•	 Válvula	de	drenagem	com	taxa	de	descarga	variável	

que	facilita	o	ajuste	da	pressão

Calibrador elétrico de pressão Fluke 719
Todos	os	recursos	do	718,	e	mais:
•	 Bomba	elétrica,	cria	pressão	para	calibração	com	um	

simples	toque	de	botão
•	 Calibrador	de	loop	com	todas	as	funções,	medição	e	fonte	

de	mA	com	exatidão	de	0,015%	–	a	melhor	da	categoria
•	 Medição	de	pressão	com	incerteza	de	0,025%,	o	desempenho	

ideal	para	calibração	de	transmissor	de	alta	exatidão
•	 Fonte	de	mA	com	medição	simultânea	de	pressão	para	

realizar	testes	de	válvulas	e	I/Ps.
•	 Os	ajustes	programáveis	de	limite	de	bomba	protegem	

contra	danos	causados	por	excesso	de	pressurização

Calibradores de pressão

Modelo 717 718/718Ex 719

Medição	

A CC 24	mA 24	mA 24	mA

Pressão 1	psi	a	5.000	psi1 1	psi	a	300	psi1 30	psi	a	100	psi1

Fonte/Simulação	

Escala CC/% mA 24	mA

Registro	

Mín./Máx. • • •

Modo de retenção (Hold) • • •

Recursos	

Fonte de loop de 24 V • • •

Bomba manual de pressão 
incorporada • Elétrica

Segurança intrínseca (ATEX) 718Ex

Certificação com 
rastreamento NIST • • •

Acessórios2 A/B C C
1Pode	ser	usado	um	sensor	interno	ou	o	módulo	de	pressão	Fluke	700		
2Acessórios:	A.	Compatível	com	LockPak		B.	Compatível	com	ToolPak		C.	Aceita	o	uso	de	alças	para	pendurar	no	ToolPak

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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Calibradores		
de	temperatura

712

Calibrador de RTD 712
•	 Ferramentas	completa	de	calibração	de	RTD
•	 Mede	a	temperatura	como	um	termômetro	com	sensor	RTD
•	 Simulação	de	saída	RTD
•	 Compatível	com	transmissor	RTD	de	pulsos	Rosemount
•	 Funciona	com	7	tipos	de	RTDs
•	 Função	de	saída	de	passo	automático	e	rampa	automática

Calibrador de termopar 714
•	 Ferramenta	completa	de	calibração	de	termopar
•	 Mede	a	temperatura	como	um	termômetro	com	

sensor	termopar
•	 Simulação	de	saída	de	termopar
•	 9	tipos	de	termopares
•	 Função	de	saída	de	passo	automático	e	rampa	automática
•	 Calibração	de	transmissor	linear	de	termopar	com	função	

de	geração	de	mV

Calibrador de temperatura 724
•	 Teste	especializado	dos	sensores	de	temperatura	e	dos	

transmissores	em	sua	fábrica
•	 Fonte	e	medição	de	termopar	e	RTD
•	 Telas	nítidas	de	medição/fonte	e	com	luz	de	fundo	

permitem	visualizar	a	entrada	e	a	saída	simultaneamente
•	 Execução	de	testes	rápidos	de	linearidade	com	recursos	

de	passo	e	rampa	automáticos
•	 Transmissores	de	potência	com	alimentação	de	loop	interna
•	 Armazenamento	das	configurações	de	testes	mais	usadas	

para	uso	posterior

Calibradores de temperatura

Modelo 712 714 724

Medir

V CC 	 -10	mV	a	75	mV 30	V

Resistência 3.200	Ω 3.200	Ω

A CC 	 24	mA

Temperatura: RTDs 7	tipos 7	tipos

Temperatura: TCs (termopares) 	 9	tipos 12	tipos

Fonte/Simulação

V CC 	 10	V

Resistência 3.200	Ω 3.200	Ω

Temperatura: RTDs 7	tipos 7	tipos

Temperatura: TCs (termopares) 	 9	tipos 12	tipos

Recursos	

Fonte de loop de 24 V 	 •

Certificação com rastreamento NIST • • •

Acessórios1 A/B A/B A/B
1Acessórios:	A.	Compatível	com	LockPak		B.	Compatível	com	ToolPak

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

714 724

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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Calibradores	de	processo	
multifunção

725 726

Calibrador de processo multifunção

Modelo 725/725Ex 726

Medição	

V CC 30	V 30	V

Resistência 3.200	Ω 4.000	Ω

A CC 24	mA 24	mA

Frequência 10	kHz 15	kHz

Pressão 29	faixas1 29	faixas1

Temperatura: RTDs 7	tipos 8	tipos

Temperatura: TCs (termopares) 12	tipos 13	tipos

Fonte/Simulação	

V CC 10	V 20	V

Resistência 3.200	Ω 4.000	Ω

Escala CC/% mA 24	mA 24	mA

Fonte de mA; passo e rampa 
automáticos • •

Totalizador de frequência 15	kHz

Temperatura: RTDs 7	tipos 8	tipos

Temperatura: TCs (termopares) 12	tipos 13	tipos

Registro	

Resultados de calibração 	 Manual

Operação remota • •

Recursos	

Alimentação de loop de 24 V • •

Certificação com rastreamento NIST • •

Acessórios2 A/B A/B
1Módulos	de	pressão	Fluke	700	obrigatórios		2Acessórios:		A.	Compatível	com	LockPak		B.	Compatível	com	ToolPak

Calibradores de processo multifunção 
Fluke 725 e 726
Os	calibradores	multifunção	Fluke	725	e	726	são	calibradores	
de	campo	versáteis	e	fáceis	de	usar.	Com	eles,	pode-se	testar	
e	calibrar	praticamente	tudo.

•	 Telas	duplas	e	retroiluminadas	para	medição/fonte	
permitem	visualizar	a	entrada	e	saída	simultaneamente

•	 Execução	de	testes	rápidos	de	linearidade	com	recursos	
de	passo	e	rampa	automáticos

•	 Transmissores	de	potência	com	alimentação	de	loop	
interna.

•	 Armazenamento	das	configurações	de	testes	mais	usadas	
para	uso	posterior

•	 Versão	725EX	com	segurança	intrínseca	disponível	
•	 Frequência	de	medição	e	fonte	para	teste	de	sensores	

e	transmissores	de	fluxo
•	 Fonte/simulação	de	mA,	termopares	e	RTDs	para	calibrar	

transmissores	de	temperatura
•	 Fonte	e	medição	de	pressão	com	qualquer	um	dos	módulos	

de	pressão	Fluke	para	teste	de	transmissores	e	manômetros
•	 Fonte	de	mA	com	medição	de	pressão	para	realizar	testes	

de	válvulas	e	I/Ps

Calibrador de processo multifunção de precisão 
Fluke 726
O	calibrador	de	processo	multifunção	de	precisão	Fluke	726	
dispõe	de	todos	os	recursos	do	modelo	725	e	conta	ainda	com	
o	dobro	de	precisão	para	oferecer	uma	inigualável	capacidade	
de	calibração.

•	 Precisão	nas	medições	e	no	desempenho	de	fonte	
de	calibração,	com	exatidão	de	0,01%.

•	 Modelo	com	proteção	na	entrada	de	tensão	oferece	maior	
confiabilidade	e	redução	no	custo	de	uso

•	 Cálculo	de	%	de	erro	do	transmissor,	com	interpretação	dos	
resultados	da	calibração	sem	uso	de	calculadora

•	 Memória	com	capacidade	de	armazenamento	de	até	
8	resultados	de	calibração,	com	retorno	dos	dados	de	
calibração	armazenados	em	campo

•	 Modo	de	fonte	de	trem	de	pulso	de	frequência	e	totalizador	
de	frequências	para	otimização	de	testes	de	fluxômetros.

•	 O	modo	HART	insere	resistor	de	250	ohms	na	medição	de	
mA	com	fonte	e	alimentação	de	loop

•	 Teste	integrado	de	chaveamento	de	pressão	permite	capturar	
os	valores	de	ajuste,	reajuste	e	faixa	morta	de	um	seletor

•	 Curvas	personalizadas	de	RTD	incluem	constantes	de	
calibração	para	sondas	certificadas	de	RTD,	oferecendo	
medições	de	temperatura	otimizadas

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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Calibradores	de	processo		
com	documentação

Calibrador de processos com documentação  
Fluke 741B
O	741B	realiza	o	trabalho	de	várias	ferramentas:	fonte,	
simulação	e	medição	de	pressão,	temperatura	e	sinais	elétricos	
por	meio	de	um	único	dispositivo	manual	e	resistente.	Para	
fins	de	documentação,	o	741B	captura	seus	dados	em	campo	
para	recuperação	porterior.

Calibrador de processos com documentação  
Fluke 743B
O	calibrador	de	processo	com	documentação	743B	automatiza	
os	procedimentos	de	calibração	e	captura	seus	dados.	Utilize	
a	interface	para	PC	para	download	de	procedimentos,	listas	
e	instruções	para	o	743,	além	de	upload	de	dados	para	
impressão,	arquivamento	e	análise.

Recursos do Fluke 741B, 743B e 744:
•	 Medição	de	volts,	mA,	RTDs,	termopares,	frequência	e	ohms	

para	testes	de	sensores,	transmissores	e	outros	instrumentos
•	 Fonte/simulação	de	volts,	mA,	termopares,	RTDs,	frequência,	

ohms	e	pressão	para	calibração	de	transmissores
•	 Alimentação	de	transmissores	durante	testes	usando	

alimentação	de	loop	com	medição	simultânea	de	mA

741B 743B 744

Pressure
Enabled

•	 Medição/fonte	de	pressão	usando	qualquer	um	dos	
29	módulos	de	pressão	Fluke

•	 Medição	e	fonte	simultâneas	com	uma	ferramenta	compacta,	
resistente	e	confiável

•	Criação	e	execução	de	procedimentos	automatizados	tipo	
“as	found/as	left”	para	satisfazer	a	programas	de	qualidade	
ou	regulamentações.	Registro	e	documentação	de	resultados

•	 Utilização	de	muitos	recursos	como	passo	automático,	
unidades	personalizadas,	valores	inseridos	pelo	usuário	
durante	os	testes,	teste	de	chaveamento	de	um	ponto	e	dois	
pontos,	teste	de	fluxo	de	DP	pela	função	de	raiz	quadrada,	
retardo	programável	de	medição	etc

•	 Manuseio	de	transmissores	RTD	de	pulsos	rápidos	e	PLCs,	
com	tempo	de	resposta	de	1	ms

•	 Idiomas:	inglês,	francês,	alemão,	italiano	e	espanhol
•	 Garantia	de	3	anos

Calibrador de processos com documentação  
Fluke 744
O	modelo	744	inclui	capacidade	de	comunicação	integrada	
HART	Essa	ferramenta	resistente	e	confiável	é	ideal	
para	calibração,	manutenção	e	solução	de	problemas	em	
instrumentos	HART	e	outros.	Outros	recursos	do	modelo	744:

•	 Monitoração,	controle	e	calibração	de	instrumentos	HART
•	 Examinação	de	dispositivos	HART	para	identificar	tipo,	

fabricante,	modelo	e	identificador	(tag-ID)
•	 Leitura	de	função	PV	(variável	primária)	HART,	saída	digital	

de	transmissor	inteligente
•	 Ajustes	em	campo	relacionados	a	faixa,	amortecimento	

e	outros
•	 Alteração/designação	do	tag	do	transmissor	HART
•	 Reconfiguração	do	sensor	de	temperatura	HART	

(por	exemplo,	termopar	a	RTD)
•	 Execução	de	nivelamento	de	sensor	HART	(trim)	e	de	saída
•	 Execução	de	teste	de	loop	HART
•	 Controle	de	blocos	secos	específicos	da	Hart	Scientific

O 744 tem capacidade para apresentar as seguintes 
instruções de HART:
•	 Comandos	universais	—	como	“read	manufacturer	and	

device	type”	(indicar	fabricante	e	tipo	de	dispositivo),	
“read	primary	variable	(PV)”	(indicar	variável	primária)	ou	
“read	current	output	and	percent	of	span”	(indicar	saída	da	
corrente	e	porcentagem	da	amplitude)

•	 Comandos	comuns	na	prática	—	como	“read	multiple	
variables”	(indicar	múltiplas	variáveis),	“set	damping	time”	
(definir	tempo	de	amortecimento)	ou	“loop	test”	(teste	de	
loop)

•	 Comandos	específicos	para	cada	dispositivo	em	
transmissores	compatíveis	—	funções	exclusivas	para	
um	dispositivo	específico	de	campo,	como	nivelamento	
de	sensor	(“trim”)

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

Produtos	com	
segurança	intrínseca

O que significa “segurança intrínseca”?
Segurança	intrínseca	é	um	método	de	proteção	utilizado	em	
atmosferas	que	apresentam	risco	de	explosão.	Os	dispositivos	
com	certificação	de	“segurança	intrínseca”	são	projetados	
de	modo	a	impedir	a	liberação	de	energia	suficiente	
que	possa,	por	meio	térmico	ou	elétrico,	incendiar	gases	
inflamáveis.	A	Fluke	utiliza	segurança	intrínseca	na	produção	
de	calibradores	de	loop,	de	processo	com	documentação	
e	de	pressão,	além	de	módulos	de	pressão,	apresentando	
as	seguintes	classificações	de	segurança:

Fluke 700PEXFluke 707Ex Fluke 718Ex Fluke 725Ex

Calibradores com segurança 
intrínseca

Modelo 707Ex 718Ex 725Ex

Medição

V CC 28	V 30	V

Resistência 3.200	Ω

A CC 24	mA 24	mA 24	mA

Frequência 10	kHz

Pressão 30	a	300	psi1 8	faixas2

Temperatura: RTDs 7	tipos

Temperatura: TCs 
(termopares) 12	tipos

Fonte/Simulação

V CC 10	V

Resistência 3.200	Ω

Escala CC/% mA 24	mA 24	mA

Fonte de mA; passo 
e rampa automáticos • •

Frequência 10	kHz

Temperatura: RTDs 7	tipos

Temperatura: TCs 
(termopares) 12	tipos

Gravação

Mín./Máx. • 	

Modo de retenção 
(Hold) • 	

Recursos

Alimentação de loop 24	V 12	V

Bomba integrada 
manual de pressão • 	

Segurança 
intrínseca (ATEX) • • •

Certificação com 
rastreamento NIST • • •

1Pode	ser	usado	um	sensor	interno	ou	um	módulo	de	pressão	Fluke	700
2Módulo	de	pressão	Fluke	700	Pex	Pressure	Module	obrigatório

707Ex: 
Calibrador 
de mA com 
segurança  
intrínseca

718Ex: 
Calibrador 
de mA com 

pressão  
intrínseca

725Ex: 
Calibrador 

multifunção 
com segurança 

intrínseca

700PEx: 
Módulos de 
pressão com 
segurança  
intrínseca

Certificação  
ATEX

		
II	2	G	Ex	ia	

IIC	T4

		
II	1	G	Ex	ia	

IIC	T4

		
II	1	G	Ex	ia	IIB	

171	°C

		
II	1	G	Ex	ia	

IIC	T4

Certificação 
norte-
americana

N.I.	Classe	I,		
Div.	2,	Grupos		

A-D	T4

I.S.	Classe	I,		
Div.	1,		

Grupos	A-D	T4

I.S.	Classe	I,		
Div.	1,		

Grupos	B-D,	
171	°C

I.S.	Classe	I,		
Div.	1,		

Grupos	A-D	T4

		

www.fluke.com/calibracao-de-processo
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Módulos	de	calibração		
de	pressão	Série	700

Os	calibradores	de	processo	Fluke	
apresentados	neste	guia	marcados	com	
este	símbolo	são	habilitado	para	pressão	
e	exibem	leituras	a	partir	dos	módulos	de	
pressão	da	Série	700.	Cada	módulo	de	pressão	
inclui	o	certificado	de	rastreamento	NiST,	
o	adaptador	métrico	e	a	folha	de	instruções.

Modelos
Faixa/ 

resolução
Resolução de  
faixa (aprox.)

Incerteza da  
referência 
(23 ± 3 °C)

Mídia do 
lado alto

Mídia  
do lado 
baixo

Material do  
acessório 

de conexão

Diferencial
Fluke	700P00 2,54	cm.	H2O/0,001 0,25	a	0,0002	kPa 0,300	% Secar Secar 316	SS
Fluke	700P01* 25,40	cm.	H2O/0,01 2,5	a	0,002	kPa 0,200	% Secar Secar 316	SS
Fluke	700P02 1	psi/0,0001 6.900	Pa/0,7 0,150	% Secar Secar 316	SS
Fluke	700P22 1	psi/0,0001 6.900	Pa/0,7 0,100	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700P03 5	psi/0,0001 34	a	0,001	kPa 0,050	% Secar Secar 316	SS
Fluke	700P23 5	psi/0,0001 34	a	0,001	kPa 0,025	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700P04 15	psi/0,001 103	a	0,01	kPa 0,025	% Secar Secar 316	SS
Fluke	700P24* 15	psi/0,001 103	a	0,01	kPa 0,025	% 316	SS Secar 316	SS
Manométrica
Fluke	700P05* 30	psi/0,001 207	a	0,01	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700P06* 100	psi/0,01 690	a	0,07	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700P27* 300	psi/0,01 2.070	a	0,1	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700P07 500	psi/0,01 3.400	a	0,1	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700P08 1.000	psi/0,1 6.900	a	0,7	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700P09* 1.500	psi/0,1 10	M	Pa/0,001 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Absoluta
Fluke	700PA3 5	psi/0,0001 34	a	0,001	kPa 0,050	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700PA4* 15	psi/0,001 103	a	0,01	kPa 0,050	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700PA5 30	psi/0,001 207	a	0,01	kPa 0,050	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700PA6 100	psi/0.01 690	a	0,07	kPa 0,050	% 316	SS N/A 316	SS
Vácuo
Fluke	700PV3 -5	psi/0,0001 0,25	a	0,001	kPa 0,040	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700PV4 -15	psi/0,001 -103	a	0,01	kPa 0,040	% 316	SS Secar 316	SS
2
Fluke	700PD2 ±	1	psi/0,0001 ±	6.900	Pa/0,7 0,150	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700PD3 ±	5	psi/0,0001 ±	34	a	0,001	kPa 0,040	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700PD4 ±	15	psi/0,001 ±	103	a	0,01	kPa 0,025	% 316	SS Secar 316	SS
Fluke	700PD5 -15/30	psi/0,001 -100/207	a	0,01	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700PD6 -15/100	psi/0,01 -100/690	a	0,07	kPa 0,025	% 316	SS N/A 316	SS
Fluke	700PD7 -15/200	psi/0,01 -100/1.380	a	0,1	kPa 0,040	% 316	SS N/A 316	SS
Alta
Fluke	700P29* 3.000	psi/0,1 20,7	M	Pa/0,001 0,050	% C276 N/A C276
Fluke	700P30 5.000	psi/0,1 34	M	Pa/0,001 0,050	% C276 N/A C276
Fluke	700P31 10.000	psi/1 69	M	Pa/0,007 0,050	% C276 N/A C276

*	Versão	com	segurança	intrínseca	disponível	para	uso	com	o	718Ex	e	o	725Ex.

10

Pressure
Enabled

Módulos de pressão Fluke
A	Fluke	oferece	29	módulos	de	pressão	diferentes,	para	
uso	com	seus	calibradores	de	processo	multifunção,	com	
documentação	e	de	pressão.	Os	calibradores	de	processo	
Fluke	apresentados	neste	guia,	marcados	com	símbolo	de	
“Pressure	Enabled”,	exibem	leituras	a	partir	dos	módulos	de	
pressão	de	precisão	da	série	700.	Cada	módulo	de	pressão	
inclui	o	certificado	de	rastreamento	NIST,	o	adaptador	
métrico	e	a	folha	de	instruções.	Uma	ampla	faixa	de	módulos	
de	pressão	diferencial,	manométrica,	absoluta,	a	vácuo,	dupla	
e	com	segurança	intrínseca	estão	disponíveis,	desde	-15	psi	
(-103	kPa)	até	10.000	psi	(69	MPa).

•	 Grau	de	incerteza	da	referência	de	
0,025%	—	o	melhor	da	categoria

•	 Embalagem	durável,	resistente	
a	substâncias	químicas

•	 Compensação	de	temperatura	
efetuada	por	meio	de	saída	
linearizada	com	microtecnologia	
proprietária

•	 Comunicação	digital	com	os	
calibradores,	sem	os	erros	
ou	perdas	que	ocorrem	na	
comunicação	analógica

•	 Faixas	absolutas:	0	a	5	psiA	
a	0	até	100	psiA	(0	a	34	kPa	
a	0	até	690	kPa)

•	 Diferencial:	0	a	1	em	H2O	até	
0	a	15	psi	(0	a	0,25	kPa	até		
0	a	103	kPa)

•	 Manométrica:	0	a	30	psiA	até	
0	a	10.000	psiA	(0	a	207	kPa	até	
0	a	10	M	kPa)

•	 Vácuo:	0	a	-5	psiA	até	
0	a	-15	psiA	(0	a	-34	kPa	até		
0	a	-103	kPa)

•	 Dupla:	-1	psi	a	1	psi	até	
-15	a	200	psi

•	 Segurança	intrínseca:	
0	a	10	em	H2O	até	0	a	3.000	psi	
(0	a	2,5	kPa	até	0	a	20,7	kPa)

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

www.fluke.com/ 
calibracao-de-processo



11

DocuMint®

Meridium

AMS da Emerson Process 
Management, (anteriormente 

Fisher-Rosemount).

PRM (Plant Resource 
Manager) da Yokogawa 

Electric Corporation.

11

Software	700SW		
DPC/TRACK

O	Fluke	DPC/TRACK	é	um	programa	para	gerenciamento	de	instrumentação	simples	de	usar,	
de	nível	básico,	para	usuários	individuais.	Para	obter	softwares	mais	sofisticados,	sugerimos	
consultar	os	produtos	abaixo	de	uma	das	empresas	de	software	parceiras	da	Fluke.

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

Software 700SW DPC/TRACK
O	software	DPC/TRACK	é	um	banco	de	dados	especializado	que	
pode	ajudar	você	a	gerenciar	a	instrumentação	e	atender	aos	
requisitos	de	documentação	das	regulamentações	e	programas	
de	qualidade.	Com	o	DPC/TRACK	e	um	DPC	744,	é	possível:

•	 Gerenciar	inventários	de	tags	e	instrumentos,	agendar	
a	calibração

•	 Criar	procedimentos	específicos	para	cada	tag	com	
instruções	e	comentários

•	 Carregar	esses	procedimentos	em	seu	DPC	e,	na	sequência,	
fazer	upload	dos	resultados	para	o	seu	PC

•	 Selecionar	e	executar	procedimentos	automatizados	tipo	
“as	found/as	left”	em	campo,	e	capturar	dados	de	resultados	
automaticamente	

•	 Examinar	os	históricos	de	calibração	das	tags	e	dos	
instrumentos,	e	imprimir	relatórios

•	 Importar	e	exportar	procedimentos	e	dados	do	instrumento	
como	texto	ASCII

•	 Exibição	nos	idiomas	inglês,	francês,	alemão,	italiano	ou	
espanhol

Os modelos 743B e 744 incluem a amostra do software 
DPC/Track, compatível com diversos pacotes de software 
para gerenciamento de ativos.

Esses	parceiros	de	software	de	
Calibração	de	processo	da	Fluke	
oferecem	soluções	diferenciadas	
com	conectividade	para	os	
Calibradores	de	processo	com	
documentação	Fluke	743	e	744.

On	Time
Support
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Acessórios	de	pressão,
baterias

Fluke do Brasil Ltda.
Av.	Major	Sylvio	de	Magalhães	Padilha,	5200,	
Ed.	Philadelphia,	Bloco	B,	Conj.	42,	
Cond.	América	Business	Park.	
Jd.	Morumbi	-	São	Paulo	
CEP:	05693-000	
São	Paulo	-	SP

Para obter mais informações,  
ligue para os seguintes números:
Tel:	55	11	3759-7600	
e-mail:	info@fluke.com.br	
Site	Brasil:	http://www.fluke.com.br

©1994-2010	Fluke	Corporation.			
PRM	é	marca	comercial	da	Yokogawa	Electric		
Corporation.	As	especificações	estão	sujeitas		
a	mudanças	sem	aviso	prévio.		
Impresso	nos	EUA.	6/2010	3100143N	B-PT-N

É proibido modificar este documento  
sem permissão por escrito da Fluke Corporation.

Fluke. Mantendo o seu mundo
 funcionando.®

Fluke 700HTP-1 Fluke 700PTP-1 Pacote de bateria BP7235Fluke 700LTP-1

Para obter especificações completas, mais destaques de produtos e informações 
sobre pedidos, acesse o site www.fluke.com/calibracao-de-processo

Bomba de teste hidráulica Fluke 700HTP-1 
A	Fluke	700HTP-1	foi	projetada	para	gerar	pressões	de	até	10.000	psi/700	bar.	
Use	as	válvulas	ajustáveis	de	alívio	Fluke-700PRV-1	para	limitar	pressões	de	
1.360	psi	até	5.450	psi.	Utilize	a	mangueira	de	teste	700HTH-1	para	conectar	
a	bomba	ao	dispositivo	em	teste.

Bomba de teste pneumática Fluke 700PTP 
A	Fluke	700PTP-1	é	uma	bomba	manual	de	pressão	projetada	para	gerar	
vácuo	a	-11,6	psi/-0,8	bar	ou	pressão	a	600	psi/40	bar.

Bomba de teste para baixa pressão Fluke 700LTP-1 
Bomba	manual	de	pressão	projetada	para	gerar	vácuo	a	-13	psi/-0,90	bar	
ou	pressão	a	100	psi/6,9	bar.	Ideal	para	aplicações	de	baixa	pressão	que	
requerem	testes	exatos	de	baixa	pressão.

Bateria BP 7235 NiMH
Bateria	de	reposição	para	calibradores	
74X.	Tem	a	energia	necessária	para	
manter	o	calibrador	em	operação	durante	
um	dia	inteiro	de	trabalho.

Para obter especificações completas, mais 
destaques de produtos e informações sobre 
pedidos, acesse o site www.fluke.com/
calibracao-de-processo

www.fluke.com/calibracao-de-processo

Para	obter	mais	informações	sobre	controles	de	processos	industriais	de	teste	
e	solução	de	problemas,	visite	o	site	www.fluke.com/process_webinar	e	
assista	gratuitamente	a	um	vídeo	ou	a	um	seminário	on-line.


