
Dados técnicos

Fluke 27 II e 28 II:
Múltímetros industriais para ambientes 

pesados com classificação IP67

Os NOVOS multímetros digitais Fluke 27 II e 28 II definem um novo padrão 
para operações em condições rigorosas com precisão e características 
para solucionar a maioria dos problemas elétricos. Ambos os medidores 
possuem a classificação IP 67 (à prova d'água e de poeira), aprovações 
MSHA (pendentes), faixa de temperatura de operação estendida de -15 °C 
a +55 °C (5 °F a 131 °F, -40 °C por até 20 minutos) e 95% de umidade, 
e foram desenvolvidos e testados para tolerar uma queda de 3 m (10 pés). 
Os novos multímetros Fluke Série 20 são projetados para  
funcionar nos ambientes mais rigorosos.

•	 Medição	de	até	1	000	V	CA	e	CC
•	 Medição	de	até	10	A	

(20	A	durante	30	segundos)
•	 Faixa	de	capacitância	de	10	000	µF
•	 Freqüência	de	até	200	kHz
•	 Largura	de	banda	de	voltagem	

CA	estendida	de	15	Hz	a	20	kHz	
(28	II),	40	Hz	a	30	kHz	(27	II)

•	 Termômetro	incorporado	que	
proporciona	maior	conveniência	
para	medir	a	temperatura	sem	
necessidade	de	outro	instrumento	
(28	II)

•	 Teste	de	diodo,	continuidade	
e	resistência

•	 Gravação	de	Mín./Máx.	e	média	
para	capturar	variações	
automaticamente

•	 Pico	min-máx	(28	II)
•	 Função	exclusiva	para	medições	

precisas	de	freqüência	e	tensão	
em	acionamentos	de	motores	
de	velocidade	regulável	e	outros	
equipamentos	que	produzem	
muito	ruído	elétrico	(28	II)

Características
•	 Novo	–	proteção	à	prova	d'água	

e	de	poeira	IP	67,	completamente	
vedado,	para	uso	em	ambientes	
rigorosos

•	 Projetado	para	tolerar	uma	queda	
de	3	metros	(com	holster)

•	 Modo	do	visor	de	20	000	contagens	
com	alta	resolução	(28	II)

•	 Medições	precisas	de	corrente	
e	tensão	CA	True-RMS	em	sinais	
não-lineares	(28	II)

•	 Resposta	média	de	tensão	
e	corrente	para	medições	(27	II)

•	 Novo	–	Botões	do	teclado	com	luz	
de	fundo	para	melhor	visibilidade	
em	áreas	com	pouca	iluminação

•	 Visor	com	dígitos	grandes	e	luz	
de	fundo	intensa,	com	dois	níveis	
de	ajuste,	para	maior	facilidade	
de	leitura

•	 Holster	reversível	para	proteção	
adicional	quando	o	aparelho	não	
estiver	em	uso

•	 Tolerância	a	picos	de	tensão	
perigosa	de	8	000	volts	causados	
por	comutação	de	carga	
e	falhas	em	circuitos	industriais.	
Conformidade	com	a	segunda	
edição	dos	padrões	de	segurança	
elétrica	da	IEC	e	da	ANSI

•	 Duração	prolongada	da	carga	
da	pilha	(800	horas)

•	 Modo	Relativo	para	remover	
a	resistência	correspondente	
à	ponta	de	prova	das	medições	
de	ohm	baixas

•	 Faixa	de	ajuste	manual	e	automático	
que	oferece	máxima	flexibilidade

•	 Dispositivo	opcional	magnético	
para	pendurar	o	multímetro	
e	facilitar	a	disposição	das	
ferramentas	na	área	de	trabalho	
e	a	visualização,	deixando	as	
mãos	livres	para	outras	tarefas

•	 Aprovação	MSHA	(pendente)
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Especificações de precisão

Especificação 27 II 28 II

Tensão	CC
Resolução	máx. 0,1	mV	a	1	000	V

Precisão	 0,1%	+	1 0,05%	+	1

Tensão	CA
Resolução	máx. 0,1	mV	a	1	000	V

Precisão	 0,5%	+	3 0,7%	+	4

Corrente	CC
Resolução	máx. 0,1	µA	a	10	A

Precisão	 0,2%	+	4 0,2%	+	4

Corrente	CA
Resolução	máx. 0,1	µA	a	10	A

Precisão	 1,5%	+	2 1,0%	+	2

Resistência Resolução	máx. 0,1	W	a	50	MW
Contagens	do	visor 6	000 6	000/19	999

Capacitância 1	nF	a	9	999	µF

Freqüência	 0,5	Hz	a	199,99	kHz

Temperatura — -200	°C	a	+1	090	°C

Filtro	passa-baixa		
(Medições	com	acionamentos	
de	velocidade	variável)

— Sim

Conformidade CAT	IV	600	V,	CAT	III	1	000	V

Classificação	IP	 IP	67 IP	67

Energia Três	pilhas	AA

Duração	da	bateria 800	horas

Especificações gerais

Visor

Barra	gráfica/luz	de	fundo Sim/Sim

Armazenamento de dados 

Captura	de	transiente	de	pico 250	µS	(28	II)

Min/Max/Avg	(mín./máx/média) Sim

Retenção	de	leitura Sim

Outras características

Leituras	relativas	(zero) Sim

Tipo	de	pilha Três	pilhas	AA

Garantia e proteção

Classificação	de	segurança CAT	IV	600	V	/	CAT	III	1	000	V

Proteção	externa Holster	em	borracha

Teste	de	queda Teste	de	queda	de	3	metros

À	prova	d'água	e	de	poeira Sim,	com	classificação	IP	67

Garantia Garantia	vitalícia	limitada

Dimensões	(A	x	L	x	P),	
com	holster

6,35	cm	x	10,0	cm	x	19,81	cm		
(2,5	pol.	x	3,93	pol.	x	7,8	pol.)

Peso	com	o	holster 698,5	g	(1,54	lb)

Informações para 
pedidos:
27	II	 Fluke	27	II	durável	IP	67		

Multímetro	de	resposta	méd.
28	II		 Multímetro	True-RMS	

Fluke	28	II	durável	IP	67
Inclui:	Holster,	pontas	de	prova,	clipes	jacaré,	
sonda	de	temperatura	80BK-A	(28	II),	manual,	
CD-ROM	e	três	pilhas	AA	(instaladas)

Acessórios opcionais
PV	350	 Módulo	de	pressão	a	vácuo
i200	 Alicate	de	corrente	CA
i410	 Alicate	de	corrente	CA/CC
80K-6	 Sonda	de	alta	tensão


