
Datos técnicos

¡Nuevo! Fluke 233
Multímetro con pantalla removible

El NUEVO Multímetro digital Fluke 233 
con pantalla removible de verdadero 
valor eficaz le permite estar en dos 
lugares al mismo tiempo.
•	 La	pantalla	removible	da	al	usuario	máxima	flexibilidad	en	

casos	de	medición	inusuales.

•	 Coloque	la	pantalla	donde	la	pueda	ver	y	luego	coloque	
el	multímetro	donde	le	resulte	conveniente:	no	tendrá	que	
luchar	más	con	los	cables	y	el	multímetro	mientras	se	
estira	para	alcanzar	un	sitio	reducido.

•	 Elimina	el	dilema	de	tratar	de	tomar	mediciones	en	lugares	
difíciles	de	alcanzar,	o	de	realizar	mediciones	en	máquinas	
o	paneles	que	se	encuentran	separados	físicamente	de	un	
interruptor	de	límite	o	aislador.

•	 Se	puede	utilizar	en	áreas	donde	el	operador	no	puede	
estar	cerca	del	punto	de	medición	activa,	como	cámaras	
estériles	o	áreas	peligrosas.

•	 Verdadero	valor	eficaz	de	voltaje	
y	corriente	de	CA	para	mediciones	
precisas	en	señales	no	lineales

•	 Mida	hasta	1	000	V	CA	y	CD
•	 Mida	hasta	10	A	(20	A	durante	

30	segundos)
•	 Rango	de	capacitancia	de	10	000	µF
•	 Frecuencia	hasta	50	kHz
•	 El	termómetro	incorporado	le	permite	

tomar	lecturas	de	temperatura	sin	la	
necesidad	de	llevar	un	instrumento	
separado	

•	 Comprobación	de	resistencia,	
continuidad	y	diodos

Características
•	 La	tecnología	inalámbrica	de	bajo	

consumo	de	energía	permite	llevar	la	
pantalla	a	una	distancia	de	hasta	10	
metros	(33	pies)	del	punto	de	medición,	
para	mayor	flexibilidad.	No	se	produce	
interferencia	en	las	mediciones

•	 La	pantalla	magnética	removible	se	
puede	instalar	en	forma	conveniente	
donde	se	vea	más	fácilmente	

•	 Realice	mediciones	sin	sostener	el	
multímetro	para	mejorar	el	foco	visual	
en	sondas	y	maximizar	las	mediciones	
eléctricas	seguras

•	 Se	utiliza	como	multímetro	convencional	
cuando	se	conecta	la	pantalla

•	 El	radiotransmisor	se	apaga	
automáticamente	cuando	se	conecta	la	
pantalla	al	multímetro

•	 El	apagado	automático	maximiza	la	vida	
útil	de	la	batería

•	 Registro	de	valores	mínimo,	máximo	
y	promedio	para	capturar	variaciones	
automáticamente

•	 Comprobación	de	continuidad	y	diodos
•	 Lectura	fácil	de	la	pantalla,	con	dígitos	

grandes	y	luz	de	fondo	brillante
•	 La	vida	útil	de	la	batería	es	de	

aproximadamente	400	horas
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Especificaciones generales

Características básicas

Verdadero	valor	eficaz	de	CA Sí

Rango Automático/manual	

Pantalla 

Luz	de	fondo	 Sí

Almacenamiento de datos

Mín/Máx/Prom Sí

Otras características

Tipo	de	batería Alcalina	AA

Pantalla	extraíble Sí

Garantía y protección

Clasificación	de	seguridad CAT	IV	600	V	/	CAT	III	1	000	V

Protección	externa Sobremoldeado	de	hule	

Garantía Tres	años

Tamaño	(A	x	L	x	P) 5,3	cm	x	5,3	cm	x	19,3	cm	(2,08	pulg.	x	2,08	pulg.	x	7,6	pulg.)

Peso 604	gramos	(1,3	Ib)

Especificaciones de la exactitud

Voltaje	de	CD
Rango 0,1	mV	a	1	000	V

Exactitud	 0,25	%	+	2

Voltaje	de	CA
Rango 0,1	mV	a	1	000	V

Exactitud	 1,0	%	+	3	

Corriente	directa	CD
Rango 0,1	mA	a	10	A

Exactitud	 1,0	%	+	3

Corriente	alterna	CA
Rango 0,1	mA	a	10	A

Exactitud	 1,5	%	+	3

Resistencia Rango 0,1	Ω	a	40	MΩ

Cuentas	 6	000

Capacitancia 1	000	nF	a	9	999	µF

Frecuencia	 0,1	Hz	a	50,00	kHz

Temperatura -40	°C	a	+400	°C

Energía Baterías	AA:	Tres	para	el	cuerpo	principal;		
dos	para	la	pantalla	

Duración	de	la	batería 400	horas

Frecuencia	inalámbrica Banda	ISM	de	2,4	GHz,	rango	de	10	metros	

Clasificación	de	seguridad CAT	IV	600	V,	CAT	III	1	000	V

Información para 
realizar pedidos:
Multímetro	de	pantalla	removible	233
Incluye:	Puntas	de	prueba,	pinzas	de	
caimán,	sonda	de	temperatura	80BK-A,	
manual,	CD-ROM	y	baterías	AA	

Accesorios opcionales
TPak	 	Kit	magnético	para	colgar	

el	dispositivo
i410	 Pinza	amperimétrica	para	CA/CD
80PK-9	 Sonda	de	uso	general	(Tipo	K)
80AK-A	 Adaptador	de	termopar
C35	 Estuche	flexible	para	transporte


