
Fiche technique

Nouveau! Fluke 233
Multimètre à écran distant

Le NOUVEAU multimètre numérique 
à écran distant TRMS Fluke 233 vous 
permet d’être à deux endroits à la fois.
•	 L’écran	amovible	offre	à	l’utilisateur	une	souplesse	

optimale	dans	les	situations	de	mesure	inhabituelles.

•	 Placez	l’écran	de	manière	à	ce	qu’il	soit	visible	puis	
installez	le	multimètre	où	bon	vous	semble;	plus	besoin	
de	jongler	avec	les	fils	et	l’appareil	lorsqu’il	est	installé	
dans	un	endroit	étroit.

•	 Élimine	les	dilemmes	liés	aux	mesures	à	effectuer	dans	
des	endroits	difficiles	d’accès,	ou	dans	des	machines	
ou	panneaux	physiquement	séparés	d’un	disjoncteur	
ou	d’un	sectionneur.

•	 Peut	être	utilisé	dans	des	zones	où	l’opérateur	ne	peut	
pas	être	à	proximité	du	point	de	mesure	actif,	comme	
les	salles	blanches	ou	les	zones	dangereuses.

•	 Mesures	de	courant	et	de	tension	c.a.	
efficaces	vraies	et	précises	sur	les	
signaux	non	linéaires

•	 Mesure	jusqu’à	1	000	V	c.a.	ou	c.c.
•	 Mesure	jusqu’à	10	A	(20	A	pendant	

30	secondes)
•	 Gamme	de	capacité	de	10	000	µF
•	 Fréquence	jusqu’à	50	kHz
•	 Un	thermomètre	intégré	permet	

de	relever	facilement	les	mesures	
de	température	en	éliminant	le	besoin	
d’emporter	un	instrument	séparé

•	 Contrôle	de	la	résistance,	de	la	
continuité	et	des	diodes

Fonctionnalités
•	 La	technologie	sans	fil	à	faible	

consommation	permet	de	placer	l’écran	
jusqu’à	10	mètres	(33	pi)	du	point	
de	mesure	pour	plus	de	souplesse.	
Aucune	interférence	avec	les	mesures

•	 L’écran	magnétique	amovible	peut	
être	monté	à	un	endroit	d’où	il	sera	
facilement	visible

•	 Les	mesures	peuvent	être	faites	sans	
tenir	l’appareil	pour	améliorer	la	
concentration	visuelle	sur	les	sondes	
et	la	sécurité	des	opérations

•	 Peut	s’utiliser	comme	un	multimètre	
classique	lorsque	l’écran	est	connecté

•	 L’émetteur	radio	s’éteint	automatiquement	
lorsque	l’écran	est	branché	au	multimètre

•	 La	mise	en	veille	automatique	optimise	
la	durée	des	piles

•	 Enregistrement	des	valeurs	min/
max	et	moyennes	pour	capturer	
automatiquement	les	variations

•	 Contrôle	de	la	continuité	et	des	diodes
•	 Écran	facile	à	lire	avec	de	grands	

chiffres	et	un	rétroéclairage	lumineux
•	 Autonomie	d’environ	400	heures
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Fluke. Keeping your world
 up and running.®

Caractéristiques générales

Fonctionnalités de base

Mesures	efficaces	vraies	en	
courant	alternatif Oui

Portée Auto/Manuel	

Afficheur

Rétroéclairage	 Oui

Stockage des données

Min/Max/Moy Oui

Autres fonctionnalités

Type	de	piles Alcalines	AA

Écran	amovible Oui

Garantie et protection

Caractéristique	de	sécurité CAT	IV	600	V/CAT	III	1	000	V

Protection	externe Surmoulage	en	caoutchouc	

Garantie Trois	ans

Dimensions	(H	x	L	x	L) 5,3	cm	x	5,3	cm	x	19,3	cm	(2,08	po	x	2,08	po	x	7,6	po)

Poids 604	g	(1,3	Ib)

Caractéristiques de précision

Tension	en	c.c.
Résolution	max. de	0,1	mV	à	1	000	V

Précision	 0,25	%	+	2

Tension	en	c.a.
Résolution	max. de	0,1	mV	à	1	000	V

Précision	 1,0	%	+	3	

Courant	c.c.
Résolution	max. de	0,1	mA	à	10	A

Précision	 1,0	%	+	3

Courant	c.a.
Résolution	max. de	0,1	mA	à	10	A

Précision	 1,5	%	+	3

Résistance Résolution	max. 0,1	Ω	à	40	MΩ

Comptes	 6	000

Capacité 1	000	nF	à	9	999	µF

Fréquence	 de	0,1	Hz	à	50,00	kHz

Température de	-40	°C	à	+400	°C

Alimentation Piles	AA	:	trois	pour	l’unité	principale,	deux	pour	l’écran	

Autonomie 400	heures

Fréquence	sans	fil Bande	ISM	2,4	GHz	avec	portée	de	10	mètres

Caractéristique	de	sécurité CAT	IV	600	V	/	CAT	III	1	000	V

Pour commander :
Multimètre	à	écran	distant	233

Inclut :	des	cordons	de	mesure,	des	pinces	
crocodiles,	une	sonde	de	température	80BK-A,	
un	manuel,	un	CD-ROM	et	des	piles	AA.

Accessoires disponibles en option
TPak	 	Trousse	de	suspension	

magnétique
i410	 Pince	ampérométrique	c.a./c.c.
80PK-9		 	Sonde	multiusage	(Type	K)
80AK-A	 Adaptateur	de	thermocouple
C35	 Mallette	de	transport	souple


