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保証および責任 
本 Fluke 製品は、使用されている部分の欠陥、または製造上の問題に起因する欠陥に
より生ずる故障に関し、購入日より 3 年間、保証がされています。この保証は、ヒュ
ーズ、消耗部品である電池、偶発的な事故･天災に基づく本品への損傷、操作上、取
扱い上の不注意、使用上の誤り、又は普通でない状況下から生ずる本品への損傷に関
しては適用されません。販売代理店は、その他いかなる保証も、Fluke 社を代表して、
あるいは Fluke 社に代わって、約束することを許されておりません。保証期間中にサ
ービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本品に添えて、最寄りのサービ
スセンターへお送りください。 
この保証は、お客様に対する唯一の保証です。特定の目的に対する適合性といった、
その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。FLUKE 
社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、
間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、
責任を負うものではありません。州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外
又は制限、あるいは偶然的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があり
ます。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。 
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はじめに 
XW警告 

本器を使用する前に「安全に関する情報」をお読みください。 

Fluke 374、375 および 376 (メーター) では、true-RMS (真の実効値型) の AC 電流/電圧、DC 電
流/電圧、突入電流、抵抗、およびキャパシタンスの測定が可能です。375 および 376 メーター

では周波数および DC ミリボルトの測定も可能です。376 メーターには脱着可能な iFlex (フレキ

シブル電流プローブ) が付属しており、測定範囲は 2500A (AC) まで対応可能です (374 および 
375 メーターではオプションとなります)。フレキシブル電流プローブを使用することで、より

フレキシブルな表示を行い、扱いにくいサイズの導体の測定や、配線へのアクセスの向上が可能

になります。本マニュアルに記載されている図解は、376 メーターについて説明するものです。  
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フルークへの連絡先 
フルークにご連絡いただく場合は、次の電話番号をご利用ください。 

• テクニカルサポート 米国：1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 
• 校正/修理 米国：1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• カナダ：1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• ヨーロッパ：+31 402-675-200 
• 日本：+81-3-6714-3114 
• シンガポール：+65-738-5655 
• その他の国：+1-425-446-5500 
または Fluke の Web サイト www.fluke.com（英語）をご覧ください。日本語のサイトは、

www.fluke.com/jp です。 

製品の登録には、http://register.fluke.com  をご利用ください。 

最新のマニュアルの補足を見る、印刷、あるいはダウンロードするには、 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals をご利用ください。 
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仕様 
電気的仕様  

AC 電流測定 
範囲  

374 および 375..................................600.0A 

376.....................................................999.9A 

分解能 .....................................................0.1A  

確度 .........................................................2%±5 カウント (10-100Hz) 

 2.5% ± 5 カウント (100-500 Hz)  

クレストファクター(50/60Hz)................3＠500A 時 (375 および 376 のみ) 

 2.5 @ 600 A 
 1.42 @1000 A 

 C.F. > 2 の場合確度に 2%を追加  



374, 375, 376 
ユーザーズ・マニュアル 

20 

フレキシブル電流プローブを使用した AC 電流測定 
レンジ .....................................................2500A  

分解能 

374 および 375....................................0.1A (≤ 600A) 

 1A (≤ 2500A) 
376 ......................................................0.1A (≤ 999.9A) 

 1A (≤ 2500A) 

確度.........................................................3% ± 5 桁 (5 – 500Hz) 

クレストファクター(50/60Hz)................3＠ 1100A 時 (375 および 376 のみ) 

 2.5 @ 1400 A 
 1.42 @ 2500 A 

 C.F. > 2 の場合確度に 2% を追加 
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位置による感度 
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図 1. 位置による感度 
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最適位置からの距離 i2500-10 Flex i2500-18 Flex 追加誤差 

A 12.7 mm 35.6 mm ± 0.5 % 

B 20.3 mm 50.8 mm ± 1.0 % 

C 35.6 mm 63.5 mm ± 2.0 % 

測定の確度は、主要導体が最適な位置で中央に配置され、外部に電界や磁界がなく、作動

温度の範囲内であることを前提とします。 

 

DC 電流測定 
範囲  

374 および 375 .................................600.0A 

376.....................................................999.9A 

分解能 .....................................................0.1A  

確度.........................................................2% ± 5 カウント  
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AC 電圧 
範囲  

374 および 375....................................600.0V  

376 ......................................................1000V  

分解能 

374 および 375....................................0.1V 

376 ......................................................0.1V (≤ 600.0V) 
 1V (≤ 1000V) 

確度 .........................................................1.5% ± 5 カウント (20 – 500Hz) 

DC 電圧測定 
範囲 

374 および 375....................................600.0V 

376 ......................................................1000V 
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分解能 

374 および 375....................................0.1V 

376 ......................................................0.1V (≤ 600.0V) 
 1V (≤ 1000V) 

確度.........................................................1% ± 5 カウント 

mV DC  
範囲 

375 および 376..................................500.0mV 

分解能 .....................................................0.1mV 

確度.........................................................1% ± 5 カウント 

周波数測定 - 開口部 
範囲 

375 および 376..................................5.0 - 500.0Hz 

分解能 .....................................................0.1Hz 

確度.........................................................0.5% ± 5 カウント 
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トリガ・レベル .......................................5 - 10 Hz、≥10 A 

 10 - 100 Hz、≥5 A 

 100 - 500 Hz、≥10 A 

フレキシブル電流プローブを使用した周波数測定 
範囲 

375 および 376....................................5.0 – 500.0Hz 

分解能 .....................................................0.1Hz 

確度 .........................................................0.5% ± 5 カウント 

トリガ・レベル .......................................5 - 20Hz、≥25A 

 20 - 100Hz、≥20A 

 100 - 500Hz、≥25A 

抵抗測定 
範囲 

374.....................................................6000 Ω 

375 および 376..................................60kΩ 
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分解能 

374.....................................................0.1 Ω (≤ 600 Ω) 

 1 Ω (≤ 6000 Ω) 

375 および 376..................................0.1 Ω (≤ 600 Ω) 

 1 Ω (≤ 6000 Ω) 

 10 Ω (≤ 60 kΩ) 

確度.........................................................1% ± 5 カウント 

静電容量 
レンジ .....................................................1000 μF 

分解能 .....................................................0.1 μF (≤ 100 μF) 

 1 μF (≤ 1000 μF) 

確度.........................................................1% ± 4 カウント 

機械的仕様 
サイズ (L x W x H) .................................246mm x 83m x 43mm 

重量.........................................................388g 
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開口部 .....................................................34mm 

フレキシブル電流プローブ直径..............7.5 mm  

フレキシブル電流プローブ・ケーブル長  

（本体への接続用）................................1.8 m 

環境仕様 
作動温度..................................................-10 °C – +50 °C 

保管温度..................................................-40 °C – +60 °C  

作動湿度..................................................結露なきこと (10 °C 未満) 

 ≤ 90% RH (10 °C – 30 °C) 

 ≤ 75% RH (30 °C – 40 °C) 

 ≤ 45% RH (40 °C – 50 °C) 

作動高度..................................................最大 3,000 m  

保管高度..................................................最大 12,000 m 

EMC ........................................................EN 61326-1:2006 

温度係数..................................................温度が 28 °C 超または 18 °C 未満場合は、1℃ごとに  

 0.1 x 仕様確度を加算 
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安全に関する情報  
安全に関する情報 ...................................CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04 

 ANSI/UL 61010-1:2004 
 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 
 EN/IEC 61010-1:2001 

 1000V 測定カテゴリ (CAT) III 

 600V 測定カテゴリ (CAT) IV 

 汚染度 2 

 EN/IEC 61010-2-032:2002  
 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 

 P 

認定機関..................................................)、;、® 
バッテリ..................................................単三電池 2 本 NEDA 15A、IEC LR6 




