
Inovação aliada à segurança.
Vá a todos os lugares onde a contaminação pode ir, desde a doca de 
recebimento até o armazém e o chão de fábrica, além de examinar 
veículos, embalagens ou pessoas.

Solução completa de detecção. 
Detecta os vários tipos de radiação ionizante relacionados 
a produtos contaminados.

Alta sensibilidade para maior 
segurança. 
Funciona a uma distância segura, antes que o usuário se 
aproxime muito e encontre níveis de radiação perigosos.

Operação simples com dois botões. 
Permite que novos usuários realizem medições com pouco 
treinamento. 

Resultados mensuráveis para cumprir 
as normas. 
Fornece informações exatas sobre a extensão da contaminação, 
para que possam ser criados perímetros seguros.

O Medidor de Radiação Fluke 481 é um meio portátil e prático de 
identificar produtos irradiados e ajudar a solucionar problemas 
de contaminação e segurança, além de afetar muito pouco as 
operações. O uso do aparelho garante aos funcionários que os 
riscos da radiação são conhecidos, monitorados e medidos para 
sua proteção. Se for encontrada radiação, um resultado claro e 
quantificável permite que os gestores cumpram as normas federais, 
sem exagerar com medidas desnecessárias que podem suspender 
as operações, afetar a produtividade ou causar perda de receitas. 

Fluke 481
Medidor de Radiação
Dispositivo portátil e fácil de usar que ajuda a proteger 
as operações e tranquilizar os funcionários.



Aplicações 

O Fluke 481 é ideal para detectar produtos, 
equipamentos, superfícies ou ambientes irradiados 
em contextos industriais, para garantir a segurança 
dos trabalhadores e cumprir as normas federais.

Para saber mais sobre como o Medidor 
de Radiação Fluke 481 pode ajudar, 
visite www.fluke.com_481
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Fluke.  Mantenha o seu mundo 
funcionando.®

Características principais

•   Detecta a dose cutânea (partículas beta) e a dose 
profunda (raios gama) e radiação de raios-x

•   Dispensa ajustes; operação simples com dois botões

•    Faz leituras rápidas com valores corretos por meio 
do recurso de ajuste automático

•   Fácil visibilidade dentro de locais com baixa 
luminosidade, com retroiluminação automática

•    Funciona de maneira confiável em interiores 
ou exteriores graças à caixa vedada

•   30 % mais preciso do que outros medidores disponíveis

•    Funciona continuamente por mais de uma semana com 
duas baterias alcalinas de 9 volts

•    Uso comprovado por profissionais de reação a emergências 
de órgãos locais e estaduais, inspetores estaduais, equipes 
de Materiais Perigosos e trabalhadores em usinas nucleares

•   Mede a dosagem e a taxa de dosagem

•   Útil para detecção de contaminação, levantamentos 
gerais em áreas de radiação, monitoramento de níveis 
de radiação e avaliação de materiais perigosos

Fluke 481
Medidor de Radiação


