
Analizador de calidad  
de energía Fluke 434/PWR

La manera fácil de realizar estudios de consumo de energético 

Estudios de carga y evaluaciones de energía
•	 	Supervise	la	demanda	máxima	de	energía	durante	periodos	medios	

definidos	por	el	usuario

•	 	Muestre	el	beneficio	de	las	mejoras	de	eficiencia	con	las	pruebas	
de	consumo	de	energía

•	 	Mida	la	distorsión	armónica	provocada	por	cargas	eléctricas	

•	 	Analice	los	problemas	de	fiabilidad	capturando	las	fluctuaciones	de	tensión	
de	los	cambios	de	carga

El	analizador	de	calidad	eléctrica	Fluke	434/PWR	es	la	herramienta	ideal	para	
detectar	cualquier	derroche	energético	tanto	en	edificios	comerciales	e	indus-
triales	como	en	equipos.	Electricistas,	especialistas	de	campo	y	técnicos	de	
mantenimiento	pueden	utilizar	este	instrumento	de	edición	especial	para	realizar	
estudios	de	consumo	energético	y	análisis	de	carga	eléctrica,	registrar	la	calidad	
de	la	energía	y	realizar	análisis	según	la	norma	EN	50160.	Fluke	434/PWR	es	
una	completa	herramienta	de	resolución	de	problemas	trifásica	que	mide	prácti-
camente	todos	los	parámetros	del	sistema	eléctrico:	tensión,	corriente,	frecuen-
cia,	potencia,	consumo,	cos	φ	o	factor	de	potencia,	desequilibrio,	armónicos	e	
interarmónicos.

•		Capta	eventos	como	fluctuaciones,	interrupciones	y	cambios	de	tensión	rápidos	
en	función	de	los	valores	rms	de	medio	ciclo.

•		La	exclusiva	función	AutoTrend	ofrece	información	rápida	de	los	cambios	ocu-
rridos	a	lo	largo	del	tiempo.	

•		Con	tan	solo	pulsar	un	botón,	la	exclusiva	función	System	Monitor	ofrece	una	
visión	general	del	rendimiento	del	sistema	eléctrico.	También	comprueba	
que	la	potencia	de	entrada	cumple	con	los	límites	establecidos	por	la	norma	
EN50160	o	con	sus	propias	especificaciones.

•		Registrador:	registro	detallado	de	datos	de	larga	duración	configurables	por	el	
usuario	con	lecturas	MIN,	MAX	y	AVG	(promedio)	de	hasta	100	parámetros	en	
todas	las	4	fases.	Se	puede	escoger	un	tiempo	promedio	a	partir	de	0,5	segun-
dos	(o	1	minuto	para	el	registro	de	1	día,	10	minutos	para	el	de	1	semana,	30	
minutos	para	un	mes	o	más).

•		Dos	grupos	de	cuatro	canales:	miden	simultáneamente	la	tensión	y	la	corriente	
en	las	tres	fases	y	el	neutro.

•		Autoescalado:	análisis	de	tendencias	más	sencillo	gracias	a	la	escala	vertical	
automática;	podrá	ver	siempre	las	formas	de	onda	en	una	pantalla	completa.

•		Cumple	las	rigurosas	normas	de	seguridad	600	V	CAT	IV,	1000	V	CAT	III	sobre	
mediciones	en	la	entrada	de	servicio.

•		Análisis	exhaustivo	de	datos:	los	cursores	y	el	zoom	se	pueden	utilizar	«en	
directo»	mientras	ser	toman	las	mediciones	o	«sin	conexión»	en	los	datos	de	
mediciones	almacenados.	Las	mediciones	almacenadas	también	se	pueden	
transferir	al	software	Power	Log.



Analice todos los parámetros en la pantalla

Mida y registre la potencia (W), VA y VA 
reactivo. El Fluke 434/PWR añade la posi-
bilidad de registrar el consumo energético

El diagrama fasorial muestra los desequi-
librios de tensión y corriente, y ayuda a 
verificar las conexiones.

La pantalla de descripción general System-
Monitor ofrece información instantánea 
sobre si los valores de tensión, armónicos, 
frecuencia y fluctuaciones quedan fuera de 
los límites establecidos.

La pantalla a todo color permite usar un código de color estándar de la industria  
(seleccionable por el usuario) para relacionar las medidas con el cableado real.

La función de registro permite a los usuarios 
personalizar las opciones de medición y ofrece 
análisis de parámetros seleccionables por el 
usuario a fin de hallar problemas intermitentes 
o relacionar los problemas de calidad de poten-
cia con otros fenómenos o eventos. 

Software Power Log de Fluke 
Diseñado	para	ver	rápidamente	los	datos	registrados,	el	software	Power	Log	muestra	todos		
los	parámetros	registrados	en	tendencias	interactivas.	Genere	un	informe	de	apariencia		
profesional	con	la	función	«PRINT»	o	copiar	y	pegar	imágenes	en	los	documentos	del	informe	
manualmente.	Personalice	el	generador	de	informes	para	crear	fácilmente	sus	propios	formatos.

Imprima informes y visualice gráficos con el software Power Log.



Especificaciones técnicas

Entradas

Número	de	entradas 4	de	tensión	y	corriente	(3	fases	+	neutro)

Tensión	máxima	de	entrada 1.000	Vrms	(pico	de	6	kV)

Velocidad	de	muestreo	máxima 200	kS/s	en	cada	canal	simultáneamente

Voltios/Amperios/Hercios Rango de medición Precisión

Vrms	(CA	+	CC) 1	…	1.000	V 0,5	%	de	tensión	nominal

Pico	de	tensión 1	…	1.400	V 5	%	de	tensión	nominal

Factor	de	cresta	de	la	tensión 1,0	…	>	2,8 ±5	%

Arms	(CA	+	CC) 0	...	20	kA ±0,5	%	±	5	recuentos

Pico	de	A 1,4	x	valor	rms 5	%

Factor	de	cresta,	A 1	...	10 ±5	%

Hz	50	Hz	nominal 40	...	70	Hz ±0,01	Hz

Fluctuaciones

Vrms	(CA	+	CC)	² 0,0	%	…	100	%	de	tensión	nominal ±0,2	%	de	tensión	nominal

Arms	(CA	+	CC)	² 0	...	20	kA	 ±1	%	±	5	recuentos

Armónicos

Armónico	(interarmónico) CC,	1..50;	(desactivado,	1..49)	medido	conforme	a	CEI	61000-4-7

Vrms 0,0	…	1.000	V ±0,05	%	de	tensión	nominal

Arms 0,0	…	4.000	mV	x	escala	de	la	pinza	de	corriente ±5	%	±	5	recuentos

Vatios Según	escala	de	la	pinza	de	corriente ±5	%	±	n	x	2	%	o	lectura,	±	10	recuentos

Tensión	CC 0,0	…	1.000	V ±0,2	%	de	tensión	nominal

THD 0,0	…	100,0	% ±	2,5	%	V	y	A	(±	5	%	Vatios)

HZ 0	…	3.500	Hz ±1	Hz

Ángulo	de	fase -360°	…	+360° ±	n	×	1,5º

Potencia y energía

Vatios,	VA,	VAR 1,0	…	20,00	MVA¹ ±1	%	±	recuentos

kWh,	kVAh,	kVARh 00,00	…200,0	GVAh¹ ±1,5	%	±	10	recuentos

Factor	de	potencia/	Cos	Ф	/	DPF 0…1 ±0,03

Desequilibrio

Voltios 0,0	…	5,0	% ±0,5	%

Corriente 0,0	…	20	% ±1	%

Registro de automático de 
tendencias

Muestreo Muestreo	continuo	de	5	lecturas/segundo	por	canal

Memoria 1.800	puntos.	Cada	punto	contiene	los	valores	máx.,	mín.,	y	promedio	de	todas	las	lecturas	realizadas

Tiempo	de	registro Hasta	450	días

Zoom Hasta	12	aumentos	de	zoom	horizontal

Registro

Muestreo Muestreo	continuo	de	5	lecturas/segundo	por	canal

Lecturas Seleccionables	por	el	usuario	con	hasta	100	lecturas	en	3	fases	y	neutro	de	forma	simultánea

Promedio De	2	horas	hasta	0,5	seg.	seleccionable	por	el	usuario

Tiempo	de	registro Memoria	compartida	seleccionable	por	el	usuario	de	hasta	7	MB

Zoom Sí

Memoria

Pantallas	y	datos 50.	La	memoria	se	comparte	entre	los	registros,	las	pantallas	y	los	datos

Especificaciones generales

Temperatura	de	trabajo de	0	ºC	a	+50	ºC

Seguridad Grado	2	de	contaminación	según	la	norma	EN61010-1	(2ª	edición);	1000	V	CAT	III	/	600	V	CAT	IV	ANSI/ISA	
S82.01

Tamaño 256	x	169	x	64	mm

Peso 2	kg

Duración	de	la	batería Batería	NiMH	recargable	(instalada):	>	7	horas

Tiempo	de	carga	de	la	batería:	4	horas	(normalmente)

Golpes	 30	g

Vibraciones 3	g	conforme	a	la	Clase	2	de	la	norma	MIL-PRF-28800F

Maletín Resistente	y	a	prueba	de	impactos	con	funda	protectora	integrada	IP51	(contra	el	polvo	y	las	salpicaduras)

Garantía 3	años

1)	Según	la	escala	de	la	pinza	
2)	El	valor	se	mide	en	un	ciclo,	comenzando	en	un	paso	por	cero	fundamental	y	actualizado	cada	medio	ciclo	
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Paquete completo 
Analizador	de	potencia	y	energía	eléctrica	Fluke	434/PWR		
4	sondas	de	corriente	i430-Flexipack	
5	cables	de	prueba,	4	negros,	1	verde		
5	pinzas	de	cocodrilo,	4	negras,	1	verde		
Cargador	(eliminador)	de	batería	BC430	
Software	Power	Log		
Cable	óptico	USB	OC4USB	
Juego	de	marcadores	de	colores	WC100	
Guía	rápida	de	uso	(folleto)	
Manual	de	uso	(CD-ROM)

Información para realizar pedidos
Analizador	de	potencia	y	energía	
Fluke	434/PWR
(edición	especial	para	análisis	de	energía	eléctrica)


