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Pinzas amperimétricas  
serie Navigator™

Al incluir una gama completa de posibilidades de diagnóstico, que incluye 
secuencia de fase, potencia y factor de potencia, distorsión armónica 
total y armónicos individuales, corriente de arranque y filtro pasa-bajo, 
las pinzas de serie Navigator™  de Amprobe funcionan como la primera 
línea de defensa para verificaciones puntuales y comprobaciones de las 
condiciones del sistema antes de recurrir a herramientas más especializadas 
o incurrir en gastos adicionales. Con calificación CAT IV para 600 V y CAT III 
para 1000 V, esta serie de medidores llegará a medir hasta 1000 V CA/CC. 
El novedoso sistema de navegación elimina la confusión de pulsar botones 
y lo reemplaza con un único joystick que el usuario puede utilizar para 
seleccionar las funciones directamente en la pantalla.

  Verdadero valor eficaz
 Mediciones

	  Una tensión de hasta 1000 V CA/CC, resistencia, frecuencia,  
  distorsión armónica total y armónicos individuales de 1 a 25,   
  potencia, factor de potencia 
	  Corriente CA
  - Hasta 600 A (ACD-50NAV, ACD-51NAV, ACDC-52NAV)
  - Hasta 1000 A (ACD-53NAV, ACDC-54NAV)
	  Corriente CC
  - Hasta 600 A (ACDC-52NAV)
  - Hasta 1000 A (ACDC-54NAV) 
  Capacitancia 
  Medición de temperatura en °C o °F (ACD-51NAV, ACDC-54NAV  
  únicamente) - adaptador de temperatura y sonda incluidos 
  Microamperios CC (ACD-51NAV únicamente) 

  Indicación de rotación de fase
  Detección de tensión sin contacto
  Medición de corriente de arranque para motores
  Filtro pasa-bajo para variadores de velocidad de frecuencia          

 variable 
  Señal acústica de continuidad
  Mín, Máx y retención de datos inteligente
  Retención de valores de cresta
  Linterna automática al utilizar la pinza 
  Pantalla de alta resolución retroiluminada y gráfico de barras   

 analógico
  Apagado automático
  Máxima apertura de la mordaza 

  37 mm (1,45 pulg.): ACD-50NAV, ACD-51NAV, ACDC-52NAV
  45 mm (1,77 pulg.): ACD-53NAV, ACDC-54NAV

  A prueba de caídas desde 4 pies de distancia
  Maletín de transporte de lujo incluido
  Norma de seguridad CAT IV para 600 V /CAT III para 1000 V



Amprobe www.Amprobe.com

Hoja de datos

Amprobe
sitio web: www.Amprobe.com 
correo electrónico: info@amprobe.com 
Everett, WA 98203 
Tel.: 877-AMPROBE

Amprobe Europe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Alemania
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0

©2010 Amprobe. Todos los derechos reservados.

4/2012 Pinzas serie Navigator DS 4234933 Rev. B

Pinzas amperimétricas serie Navigator™

El objetivo es obtener mediciones confiables y sencillas. La línea de cinco pinzas amperimétricas 
Nagivator™ permite la selección de mediciones con una sola mano de manera sencilla y rápida. El 
control de joystick permite seleccionar las funciones de medición de manera rápida, desde  
MÁX/MÍN, pasando por el factor de potencia de CA/CC, con muchas más disponibles. Simplemente 
resalte la función de medición usando el joystick y presione para seleccionar. Con calificación CAT 
IV y resistente, estas pinzas amperimétricas también incluyen una pantalla con una potente luz de 
fondo, linterna incorporada en la mordaza y un cuerpo sobremoldeado para aumentar la resistencia 
a impactos: es decir, todo lo que necesita para entornos comerciales e industriales. 

Modelos individuales y descripciones:

ACD-50NAV Pinza Navigator de 600 A CA

ACD-51NAV Pinza Navigator de 600 A CA TRMS

ACDC-52NAV Pinza Navigator de 600 A CA / CC TRMS

ACD-53NAV Pinza Navigator de 1000 A CA TRMS

ACDC-54NAV Pinza Navigator de 1000 A CA / CC TRMS

Especificaciones generales
Función ACD-50NAV ACD-51NAV ACDC-52NAV ACD-53NAV ACDC-54NAV Precisión

Corriente CA 100.0; 600,0 A 100,0; 1.000 A ±(1,5% lectura + 5 LSD)

Corriente CC 100.0; 600,0 A 100,0; 1.000 A ±(1,5% lectura + 5 LSD)

Tensión de CA 100,0 V, 1000 V ±(1,0% lectura + 5 LSD)

Tensión de CC 100,0 V, 1000 V ±(0,7% lectura + 2 LSD)

Resistencia 1,000 KΩ, 10,00 KΩ, 100,0 KΩ ±(1,0% lectura + 3 LSD)

Frecuencia De 20,0 Hz a 10 KHz ±(0,5% lectura +3 LSD)

Capacitancia 400,0 μF, 4,000 mF ±(1,9% lectura + 8 LSD)

CCμA 1000 μA ±(1,7% lectura + 2 LSD)

Temperatura De -58 °F a 1832 °F
(de -50 °C a 

1000 °C)

De -58 °F a 1832 °F
(de -50 °C a 

1000 °C)
±(1% lectura + 0,8 °C)

Distorsión
armónica
total

Del 0,1% al 100,0% ±(3,0% lectura + 10 LSD)

Armónicos
individuales De 1 a 25

Alimentación De 10 kW a 600 kW De 10 kW a 1000 kW ±(2,5% lectura + 5 LSD)

Factor de 
potencia

De -1,00 a 1,00 ± 3 grados

Dimensiones  
(al. × an. × prof.)

238,3 x 87,3 x 
51,0 mm (9,4 x 
3,4 x 2 pulg.)

238,3 x 87,3 x 
51,0 mm (9,4 x 
3,4 x 2 pulg.)

238,3 x 87,3 x 
51,0 mm (9,4 x 
3,4 x 2 pulg.)

260 x 87,3 x 
51,0 mm (10.2 x 

3,4 x 2 pulg.)

260 x 87,3 x 
51,0 mm (10.2 x 

3,4 x 2 pulg.)

Peso 380 g (0,84 lb) 380 g (0,84 lb) 380 g (0,84 lb) 420 g (0,93 lb) 420 g (0,93 lb)

Accesorio Puntas de prueba 
(un par), maletín 
de transporte y 

manual

Puntas de prueba 
(un par), sonda 

de temperatura, 
maletín de 

transporte y 
manual

Puntas de prueba 
(un par), maletín 
de transporte y 

manual

Puntas de prueba 
(un par), maletín 
de transporte y 

manual

Puntas de prueba 
(un par), sonda 

de temperatura, 
maletín de 

transporte y 
manual


