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ワイヤレス測定システムの用途

技術者全員に優れた機能を提供
フルーク・ワイヤレス・システムは、UPS ユニット、リモート電源パネル (RPP)、および 分電
盤 (PDU) の毎月のテストに非常に役立ちます。キャビネットには独自のモニタリング・システム
が組み込まれていますが、予想よりも正確でないことがあるため、定期的に電流と電圧を測定
して確認しています。高価な電源品質メーターを使用する代わりに、RPP と PDU のキャビネッ
ト内部に電流モジュールと電圧モジュールを吊り下げて、ある期間放置してバランスと電圧変
動を測定しています。
当社には現在 36 人の技術者がいますが、全員に電源品質メーターを提供することはできま
せん。その代わりに、フルーク・ワイヤレス・システムを与えて測定させていて、これは当社
の予知保全プログラムにとって非常にメリットがあります。
保守作業の一環として絶えず電源および負荷の問題をチェックしています。フルーク・シス

テムのモジュラー設計と同時測定能力は非常に役立っています。問題の多くが断続的に発生し
ますが、技術者をパネルの前に常時待機させることはできません。このため、モジュールを吊
り下げてデータを記録できることは、非常にメリットがあります。
サイズも手頃で、ワイヤレス機能は非常に便利です。たとえば、キャビネット内の場合、側
面にモジュールを吊り下げて、正面に移動してスイッチを操作し、読み値を取得することがで
きます。データ・センターには、メーターを下に置く余裕のないキャビネットもありますが、 フルー
クシステムの場合は、モジュールを吊り下げて、キャビネットを閉じて、読み値を取得すること
ができます。

フルーク・ワイヤレス・システム
最大 20 m 離れたさまざまな場所に設置された複数のシスター・メーターからの電圧、電流、
および温度読み取り値をワイヤレスで受信する 1 つのセントラル・メーター。
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「フルークのワイヤレス・システ
ムのモジュラー設計と同時測定
能力は非常に役立っています。
問題の多くが断続的に発生しま
すが、技術者をパネルの前に
常時待機させることはできま
せん。」
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