
「フルークのワイヤレス・シス
テムの最大のメリットは、モ
ジュールをエンクロージャー
の内部に配置してエンクロー
ジャーを閉じられることです。
これにより、モジュールを清
潔 に 保 ち、 エンクロ ー
ジャーを安全に保つことがで
きます。」
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ワイヤレス測定システムの用途

4 人の作業者による測定作業を 1 人で実施
フルーク・ワイヤレス・システムにより、4 人の作業者による測定作業を 1 人で行うことができ
ます。モジュールをエンクロージャー内部に配置して、長時間データを記録し、データをダウン
ロードして、負荷を調査したり傾向を把握することができます。
電源品質の問題をトラブルシュートする場合は、電圧と電流を参照して、それらの相互作用を
確認します。電圧が減少し、電流が変化しないまたはわずかに変化する場合、問題箇所は測
定地点よりも上流にあります。電圧が減少し、電流が上昇する場合、問題箇所は測定地点より
も下流にあります。電圧および電流モジュールを被試験回路の導体の周囲に配置し、DMM で
すべての読み取り値を監視して電圧と電流の相互変化を確認します。変動負荷の場合は、電
流の増減と、それが電圧に与える影響を確認します。この作業にリモート・モジュールを使用
することは、安全性に関するリスクを軽減できるため非常に有効です。
当社は、セル・サイトで大量の負荷調査を実施します。モバイル・キャリアはサイトに機器を

追加する際に、増加分を処理するのに供給電力が十分であるかどうかを確認する必要がありま
す。この場合、セル・サイトに電源を供給する導体の周囲に電流モジュールを配置して、長時
間にわたってデータの記録および監視を行い、負荷を追加するのに十分な電力があることを確
認します。
以前は、サニタリー・ポンプ・ステーションのフロートが故障した場合に通知が送信されるよ

うになっていて、頻繁に通知が送信されていました。ワイヤレス・モジュールをフロートの接点
の周囲に配置して、データを記録したり複数の測定値を監視することは、問題の原因を特定す
るのに非常に有用です。この場合は、3 つの電圧モジュールをフロートの接点にわたって配置し、
フロートの開閉を記録します。長時間に渡りそのままの状態にしておきます。問題は朝に 2 ～ 3 
回発生するようです。フルーク・システムの最大のメリットは、モジュールをエンクロージャー
の内部に配置してエンクロージャーを閉じられることです。これにより、モジュールを清潔に保
ち、エンクロージャーを安全に保つことができます。

フルーク・ワイヤレス・システム
最大 20 m 離れたさまざまな場所に設置された複数のシスター・メーターからの電圧、電流、
および温度読み取り値をワイヤレスで受信する 1 つのセントラル・メーター。
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