
•	 データの書き留めは不要。	記録機能を使用して、1	つ
または複数のログ記録セッションで、最大	65000	セッ
トの最小/最大/平均値を捕捉。	各読み値とセッション
にタイム・スタンプを追加

•	 危険な、または不便な測定位置を回避。	一度測定を設
定したら、必要な時に必要な回数、読み取りが可能

•	 最大	10	箇所に設置したモジュールをメーターまたは	
PC	で特定し、必要なモジュールのみを選択

•	 最大	10	のライブの読み値を一度に	PC	上に表示し、
状況を完全に把握

•	 暗いまたは薄暗い作業環境でもバックライト付きディス
プレイで容易に確認可能

•	 自動レンジまたは手動レンジの選択
•	 オプションの	TPak	磁石ハンガーをお使い頂くと、より
多くの作業をハンズフリーで行えます	

•	 一体型ホルスターでメーターを保護し、プローブ・ホル
ダーでアクセサリーを整理・整頓	

安全性
•	 測定点とは別の場所で値を読み取る事ができ、安全性
が向上

•	 Fluke	CNX	は以下の測定カテゴリ	ー1000	V	CAT	III	
およびカテゴリー	IV	600	V	安全規格に準拠します。	
AC	電流クランプ	600	V	CAT	III、AC	電圧モジュール
および	iFlex	クランプメーター	600	V	CAT	IV	/	1000	
CAT	III

Fluke CNX 3000 シリーズ
テスト・ツール 

Fluke Wireless Team

新しい Fluke ワイヤレス・トラブルシュート製品群で
は、複数のモジュールから同時に、また一画面でリモ
ートによるライブ測定を実施できます。 このカスタマ
イズ可能なツール・セットは、耐久性、信頼性に優れ、
高品質を誇る従来のFluke製品の特徴に更に革新
性が備わりました。 
ワイヤレス・マルチメーターは、最大 3 つのワイヤレ
ス・モジュールから、また最大で 20m離れたメータ
ーからの読み値を表示できます。 PCで、一度に 10 
の測定値を確認できます。

Fluke CNX 3000 シリーズ
•	 デジタル・マルチメーター
•	 AC	電圧モジュール
•	 AC	True-rms	電流クランプ・モジュール
•	 iFlex	True-rms	AC	電流クランプ・モジュール
•	 K	型温度モジュール
•	 PC	アダプター

生産性
•	 同時に複数の測定を実施可能で、費用と時間を節約
•	 モジュールのログ機能を使用しないで間欠的なイベン
トを除き、信号の変動を記録
•	 ダウンロードの前に複数のセッションを記録すること
により作業の中断を低減。	データは	.csv	形式のファイ
ル・フォーマットで	PC	に保存され、いつでも簡単に表
示可能	

•	 ユーザー設定の記録間隔	(1	秒～1時間)により、異な
る間隔で読み値をキャプチャー

•	 アプリケーションで最適に機能するモジュールを選択
可能

利便性
•	 測定のために走り回る必要はありません。	最大で	4	つ
の測定値	(DMM	およびモジュール	3	台)	を	1	台の画
面で、一箇所で同時表示。

テクニカル・データ

™
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Fluke CNX 3000 シリーズ・ワイヤレス・マルチメーター
詳細仕様
すべての仕様で、確度は校正後	1	年について作動温度	18	°C	～	28	°C、相対湿度	0	%	～	90	%	
で仕様されます。	確度仕様は、±	([	読み値の	%	]	+	[	カウント数	])	の形式です。

AC 電圧

レンジ1 分解能
確度2,3

45 Hz ～ 500 Hz 500 Hz ～ 1 kHz
600.0	mV 0.1	mV

1.0	%	+	3 2.0	%	+	3
6.000	V 0.001	V
60.00	V 0.01	V
600.0	V 0.1	V
1000	V 1	V
1	AC	電圧レンジはすべて、1	%	～	100	%	の範囲で仕様されます。
2	500	V	までのフル・スケールでのクレスト・ファクター	≤	3	は、1000	V	でのクレスト・ファクター	<	1.5	に直線的に減少します。
3	非正弦波の場合、–(読み値の	2	%	+	フル・スケールの	2	%)	標準を加算、クレスト・ファクターは	3	まで。

DC 電圧、導通、抵抗、ダイオード試験、および静電容量
機能 レンジ 分解能 確度
mV 600.0	mV 0.1	mV 0.09	%	+	2
V 6.000	V 0.001	V

0.09	%	+	260.00	V 0.01	V
600.0	V 0.1	V
1000	V 1	V 0.15	%	+	2

Ω 600	Ω 1	Ω メーターは	25		未満でビープ音が鳴り、250	μs	よりも長
い開放または短絡が検出される

Ω 600.0	Ω 0.1	Ω 0.5	%	+	2
6.000	kΩ 0.001	kΩ

0.5	%	+	1
60.00	kΩ 0.01	kΩ
60.00	kΩ 0.1	kΩ
600.0	kΩ 0.001	MΩ
50.00	MΩ 0.01	MΩ 1.5	%	+	3

ダイオード
試験

2.000	V 0.001	V 1	%	+	2

µF 1000	nF 1	nF
1.2	%	+	210.00	μF 0.01	μF

100.0	μF 0.1	μF
9999	μF1 1	μF 10	%	標準

1		1000	μF	までの測定に対する	9999	μF	の範囲における測定確度は	1.2	%	+	2	です。

AC/DC 電流
機能 レンジ1 分解能 確度
mA	AC	(45	Hz	～	
1	kHZ)

60.00	mA 0.01	mA
1.5	%	+	3

400.0	mA3 0.1	mA

mA	DC2
60.00	mA 0.01	mA

0.5	%	+	3400.0	mA 0.1	mA
1		AC	電流範囲はすべて、5	%	～	100	%	の範囲で規定されます。
2	入力負担電圧	(代表値):	400	mA	入力	2	mV/mA
3	400.0	mA	の確度は、600	mA	までの過負荷について規定されます。

仕様

内容
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周波数
レンジ 分解能 確度 [1]

99.99	Hz 0.01	Hz

0.1	%	+	1
999.9	Hz 0.1	Hz
9.999	kHz 0.001	kHz
99.99	kHz 0.01	kHz

1	周波数は、電圧で最大	99.99	kHz、電流で最大	10	kHz	まで規定されます。	

入力特性
機能 過負荷保護 入力インピーダンス （定格) コモン・モード信号除去比 (1 kΩ アンバランス) 標準モードの除去比

1100	V	rms >	10	MΩ	<	100	pF DC、50	Hz	または	60	Hz	で	>120	dB 50	Hz	または	60	Hz	で	>60	dB

1100	V	rms >	10	MΩ	<	100	pF DC、60 Hz で > 60 dB

1100	V	rms >	10	MΩ	<	100	pF DC、50	Hz	または	60	Hz	で	>120	dB 50	Hz	または	60	Hz	で	>60	dB

開放回路テスト電圧
フル・スケール電圧

短絡回路電流の代表値
6	MΩ	まで 50	MΩ

1100	V	rms <	2.7	V	dc <	0.7	V	dc <	0.9	V	dc <	350	mA

1100	V	rms <	2.7	V	dc 2.000	V	dc <	1.1	mA

機能 過負荷保護 過負荷
mA ヒューズ付き、44/100	A、1000	V	FAST	

ヒューズ
最大	2	分間で	600	mA	の負荷、最低	10	分間停止

最小値/最大値の記録
機能 確度
DC	機能 350	ms	を超える長さの変更に対して、測定機能の仕様確度	±	12	カウント。
AC	機能 900	ms	を超える長さの変更に対して、測定機能の仕様確度	±	40	カウント。

一般仕様
任意の端子とアース間の最大電圧 1000	V	dc	または	ac	rms
Ω	A	入力からのヒューズ保護 0.44	A	(44/100	A、440	mA)、1000	V	速断ヒューズ、フルーク指定部品
ディスプレイ	(LCD) 更新回数:	4/sec

電圧、電流、抵抗:	6000	カウント
周波数：	10,000	カウント
静電容量：	1,000	カウント

バッテリー・タイプ 単三アルカリ電池	3	本、NEDA	15A	IEC	LR6
バッテリー寿命 最小	300	時間
RF	通信 2.4	GHZ	ISM	バンド
RF	通信範囲 20	ｍ
温度 作動時:	-10	°C	～	50	°C

保管時:	-40	°C	～	60	°C
温度係数:	 0.1	X	(仕様確度)	/°C	(<18	°C	または	>28	°C)
相対湿度 0	%	～	90	%	(0	°C	～	35	°C)、0	%	～	75	%	(35	°C	～	40	°C)、0	%	～	45	%	(40	°C	～	50	°C)
高度 作動時:	2,000	m	

保管時:	12,000	m
電磁環境適合性
EMI、RFI、EMC、RF

EN	61326-1:2006、EN	61326-2-2:2006	ETSI	EN	300	328	V1.7.1:2006、ETSI	EN	300	489	
V1.8.1:2008,	FCC	Part	15	Subpart	C	Sections	15.207、15.209、15.249、	
FCCID	:	T68-FWCS	IC:6627A-FWCS

安全規格準拠 US	ANSI:	ANSI/ISA	61010-1	/	(82.02.01):	第	3	版
CSA:	CAN/CSA-C22.2	No	61010-1-12:	第	3	版
CE	European:	IEC/EN	61010-1:2010

認定 CSA、FCC、CE
防水防塵保護	(IP)	等級 IP54
寸法	(高さ	x	幅	x	長さ) 4.75	cm	x	9.3	cm	x	20.7	cm
重量 340	g



4		Fluke	Corporation					Fluke CNX	3000	シリーズ・テスト・ツール	Fluke	Wireless	Team

Fluke CNX 3000 シリーズ AC 電圧モジュール
確度仕様は、±	([読み値の%]	+	[カウント数])	で表されます。	すべてのレンジは自動レンジです。	
確度は、18	°C	～	28	°C	で自動レンジにより取得されたレンジの	5	%	から	100	%	までの範囲で
指定されます。

AC 電圧

レンジ1 分解能
確度2,3

45 Hz ～ 500 Hz 500 Hz ～ 1 kHz
6.000	V 0.001	V

1.0	%	+	3 2.0	%	+	3
60.00	V 0.01	V
600.0	V 0.1	V
1000	V 1	V
1	AC	電圧範囲はすべて、1	%	～	100	%	の範囲で指定されます。
2	500	V	までのフル・スケールでの波高率	≤	3	は、1000	V	で波高率	<	1.5	に直線的に減少します。
3	非正弦波形の場合、–(読み値の	2	%	+	フル・スケールの	2	%)	標準を加算、クレスト・ファクターは	3	まで。

一般仕様
液晶ディスプレイ、バックライト付き 3½	桁、6000	カウント、更新回数	4/sec
バッテリー・タイプ 単三電池	2	本、NEDA	15	A、IEC	LR6
バッテリー寿命 400	時間
メモリー 最大で	65000	までの読み値を記録
RF	通信 2.4	GHZ	ISM	バンド
RF	通信範囲 20	ｍ
作動温度 -10	°C	～	+50	°C
保管温度 -40	°C	～	+60	°C
温度係数:	 0.1	X	(仕様確度)/°C	(<	18	°C	または	>	28	°C)
作動湿度 90	%	(35	°C)、45	%	(40	°C)、45	%	(50	°C)
EMC EN	61326-1:2006
安全規格準拠 EN/IEC	61010-1:2010	～	1000	V	測定カテゴリ	ー(CAT)	III

600	V	測定カテゴリ	ー(CAT)	IV
EN/IEC	61010-2-030:2010
EN/IEC	61010-031:2002+A1:2008

安全性評価 CAT	IV	600	V、CAT	III	1000	V
認定 CSA、FCC	T68-FWCS	IC:6627A-FWCS
防水防塵保護	(IP)	等級 IP42
サイズ	(高さ	x	幅	x	奥行) 16.5	cm	x	6.35	cm	x	1.4	cm
重量 .22	kg

内容
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Fluke CNX 3000 シリーズ  
True-rms AC 電流クランプ・モジュール
一般仕様
レンジ 	0.5	A	～	400.0	A
分解能 0.1	A
確度 400.0	A:	2	%	±	5カウント	(10	Hz	～	100	Hz)、2.5	%	±	5	カウント	

(100	Hz	～	500	Hz)
インラッシュ	(突入電流) 表示される読み値の最大値	999.9	A
クレスト・ファクター	(50	Hz/60	Hz) 3	(500	A)、2.5	(600	A)、1.42	(1000	A)、C.F	に	2	%	追加。	>	2
液晶ディスプレイ、バックライト付き 3½	桁
ログ頻度/間隔 最小	1	秒/PC	により調整可能
バッテリー・タイプ 単三電池	2	本、NEDA	15	A、IEC	LR6
バッテリー寿命 400	時間
メモリー 最大で	65,000	までの読み値を記録
RF	通信 2.4	GHZ	ISM	バンド
RF	通信範囲 20	ｍ
作動温度 -10	°C	～	+50	°C
保管温度 -40	°C	～	+60	°C
温度係数:	 0.1	x	(仕様確度)/°C	(<	18	°C	または	>	28	°C)
作動湿度 90	%	(35	°C)、75	%	(40	°C)、45	%	(50	°C)
EMC EN	61326-1:2006
安全規格準拠 EN/IEC	61010-1-030:2010	～	600	V	測定カテゴリ	ー(CAT)	III

EN/IEC	61010-2-030:2010
EN/IEC	61010-032：2002

安全性評価 CAT	III	600	V
認定 CSA、FCC	T68-FWCS	IC:6627A-FWCS
防水防塵保護	(IP)	等級 IP30
ジョー開口 34	mm
サイズ	(高さ	x	幅	x	奥行) 20.3	cm	x	7.49	cm	x	3.55	cm
重量 .22	kg
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Fluke CNX 3000 シリーズ  
iFlex True-rms AC 電流クランプ・モジュール
一般仕様
レンジ 0.5	A	～	2500	A	AC
分解能 0.1	A
確度 3	%	±	5	桁
クレスト・ファクター	(50	Hz/60	Hz) 3.0	(1100	A)、2.5	(1400	A)、1.42	(2500	A)、C.F	に	2	%	追加。	>	2
バックライト付LCDディスプレイ 3½	桁
ログ頻度/間隔 最小	1	秒/PC	または前面パネルにより調整可能
バッテリー・タイプ 単三電池	2	本、NEDA	15	A、IEC	LR6
バッテリー寿命 400	時間
メモリー 最大で	65,000	までの読み値を記録
RF	通信 2.4	GHZ	ISM	バンド
RF	通信範囲 20	ｍ
作動温度 -10	°C	～	+50	°C
保管温度 -40	°C	～	+60	°C
温度係数:	 0.1	X	(仕様確度)/°C	(<	18	°C	または	>	28	°C)
作動湿度 90	%	(35	°C)、75	%	(40	°C)、45	%	(50	°C)
EMC EN	61326-1:2006
安全規格準拠 EN/IEC	61010-1:2010	～	1000	V	測定カテゴリ	ー(CAT)	III

600	V	測定カテゴリー	(CAT)	IV
EN/IEC	61010-2-030:2010
EN/IEC	610101-2-031:2002
EN/IEC	61010-2-032:2002

安全性評価 CAT	IV	600	V、CAT	III	1000	V
認定 CSA、FCC	T68-FWCS	IC:6627A-FWCS
防水防塵保護	(IP)	等級 IP42
ジョー開口 25.4	cm	コイル
サイズ	(高さ	x	幅	x	奥行) 16.5	cm	x	6.35	cm	x	1.4	cm
重量 .22	kg
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Fluke CNX 3000 シリーズ 
K 型温度モジュール
一般仕様
レンジ K	型:	-200	°C	～	1372	°C
分解能 0.1	°C
確度 ±	[0.5	%	+	0.3	°C]	カウント
入力端子 K	型ミニ
バックライト付LCDディスプレイ 3	½	桁
ログ頻度/間隔 最小	1	秒/PC	により調整可能
バッテリー・タイプ 単三電池	2	本、NEDA	15	A、IEC	LR6
バッテリー寿命 400	時間
メモリー 最大で	65,000	までの読み値を記録
RF	通信 2.4	GHZ	ISM	バンド
RF	通信範囲 20	メートル
作動温度 -10	°C	～	+50	°C
保管温度 -40	°C	～	+60	°C
温度係数:	 読み値の	0.01	%	+0.03	°C	/	°C	
温度スケール ITS-90
作動湿度 90	%	(35	°C)、75	%	(40	°C)、45	%	(50	°C)
EMC EN	61326-1:2006
安全規格準拠 IEC/EN	61010-1:2010	準拠	CAT	I、EN/IEC	61010-2-030:2010
認定 CSA、FCC	T68-FWCS	IC:6627A-FWCS
防水防塵保護	(IP)	等級 IP30
サイズ	(高さ	x	幅	x	奥行) 16.5	cm	x	6.35	cm	x	1.4	cm
重量 .22	kg

ご注文情報
モデル 説明
キット
FLK-CNX	工業用キット Fluke	CNX	3000	工業用システムには、マルチメーター、iFlex	クランプ・

モジュール	3	台、電圧モジュール	1	台、アクセサリーが含まれています。
FLK-CNX	3000	一般保守キ
ット

Fluke	CNX	3000	一般保守システムには、マルチメーター	iFlexTM	クラ
ンプ・モジュール、電圧モジュールおよびアクセサリーが含まれています

FLK-CNX	3000	HVAC	キット Fluke	CNX	3000	HVAC	キットには、マルチメーター、AC	電流クランプ・
モジュール、温度モジュール、アクセサリーが含まれています。

FLK-CNX	T3000	キット Fluke	CNX	T3000	キットには、マルチメーター、温度モジュールおよびア
クセサリーが含まれています

FLK-CNX	I3000	キット Fluke	CNX	I3000	キットには、マルチメーター、iFlexTM	クランプ・モジュ
ールおよびアクセサリーが含まれています

FLK-CNX	A3000	キット Fluke	CNX	A3000	キットには、マルチメーター、AC	電流クランプモジュ
ールおよびアクセサリーが含まれています	

FLK-CNX	V3000	キット Fluke	CNX	V3000	キットには、マルチメーター、AC	電圧モジュールおよ
びアクセサリーが含まれています

モジュール
FLK-CNX	3000	シリーズ・デジ
タル・マルチメーター

FLK-CNX		3000	デジタル・マルチメーターおよびアクセサリー

FLK-CNX	3000	シリーズ	iFlex	
AC	電流クランプ・モジュール	

FLK-CNX	3000	iFlex	モジュールおよび	IFlex	クランプ	

FLK-CNX	3000	シリーズ	AC	
電流クランプ・モジュール

FLK-CNX	3000	AC	電流クランプ・モジュール	

FLK-CNX	3000	シリーズ	AC	
電流クランプ・モジュール

FLK-CNX	3000	AC	電圧モジュールおよびアクセサリー

FLK-CNX	3000	シリーズ	K	型
温度モジュール

FLK-CNX	3000	K	型温度モジュールおよびアクセサリー

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

お問い合わせ先:
フルーク
特約店営業部
TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : http://ja.fluke.com

©2012 Fluke Corporation.
仕様は、予告なく変更される場合があります。
9/2012 11938-jap

世界で最も信頼されているツール

Fluke.  世界で最も信頼されてい
るツール


