
Fluke 15B Fluke 17B
Suhu (°C)
Frekuensi dan siklus tugas
Mode relatif
Keakuratan DC dasar
Tampilan digital hingga 4.000 kata
Rentang otomatis dan manual 
Fungsi penahan tampilan
Tes dioda dan kontinuitas dengan buzzer
Penutup didesain untuk mudah digantung
Peringkat keamanan kategori: IEC 1010-1,  
CAT I 1000 V, CAT II 600 V, Cat III 300 V
Pematian Otomatis
Desain baterai yang mudah diganti
Garansi satu tahun
Masa hidup baterai 500 jam

Fitur

Apabila Anda selalu ingin memiliki alat 
pengukur Fluke, dapatkan Multimeter Digital 
Fluke 17B dan 15B. "Didesain dan diproduksi 
sesuai standar tinggi kekuatan, keandalan, 
dan keakuratan Fluke." 

Alat pengukur Fluke 17B/15B memiliki:

•	 V ac, V dc, resistensi, kapasitansi, beeper 
berlanjut, tes dioda, A ac, A dc, dan sarung 
tahan lama.

•	 Desain yang kuat dan aman - semua input, 
rentang dan fungsi diproteksi hingga 1000V.

•	 Frekuensi hingga 100kHz, suhu dan mode 
relatif di Fluke 17B.

Kualitas Fluke ada dalam jangkauan Anda. 
Temukan Multimeter Digital Fluke 17B dan 
15B baru. 

Multimeter digital Fluke 
17B dan 15B yang baru
Sekarang dalam jangkauan Anda

Data Teknis

Produk termasuk: 
Multimeter Digital 15B atau 17B, 
test lead, thermocouple (17B), 

buku petunjuk pengguna

•	

•	

•	



Fitur-fitur Dasar Fluke 15B Fluke 17B
Nilai True-rms Rata-rata AC Rata-rata AC
Keakuratan DC dasar 0,5 % 0,5 %
Keakuratan AC dasar 3,0 % 3,0 %
Bandwith AC 500 Hz 500 Hz
Rentang otomatis/manual
Digit 3.5 3.5
Count 4000 4000
Pengukuran
Voltase AC/DC 1000 V 1000 V
Arus AC/DC 10A/400 μa 10A/400 μa
Hambatan 40 MΩ 40 MΩ
Frekuensi 100 kHz 100 kHz
Kapasitansi 100 μf
Suhu +400 °C
Siklus tugas/lebar pulsa st
Kekontinuan dengan beeper
Tes dioda
Penyimpan dan penukaran data
Tahan tampilan/ tahan (sentuh) otomatis TT TT
Referensi relatif
Fitur lainnya
Sarung yang dapat dilepas
Kompatibilitas TPAK ToolPak™ Magnetic 
Hanger
Pintu baterai terpisah
Pematian daya otomatis
Jam masa hidup baterai 500 500
Indikasi daya baterai rendah
Rentang suhu pengoperasian -0 °C, +40 °C -0 °C, +40 °C
Garansi dan keamanan listrik
Garansi (tahun) 1 1
Ukuran CAT I 1000 V
Ukuran CAT II 600 V 1000 V
Ukuran CAT III 300 V 600 V

Spesifikasi

Informasi pemesanan:

Fluke Corporation 
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD 
Eindhoven, The Netherlands

Fluke. Alat yang paling  
 terpercaya di dunia.

For more information call: 
In the U.S.A. (800) 443-5853 or 
Fax (425) 446-5116 
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or 
Fax +31 (0) 40 2675 222 
In Canada (800)-36-FLUKE or 
Fax (905) 890-6866 
From other countries +1 (425) 446-5500 or 
Fax +1 (425) 446-5116 
Web access: www.fluke.com
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Multimeter Digital Fluke 15B
Multimeter Digital Fluke 17B 
dengan suhu dan frekuensi

Aksesoris opsional: 
Penggantung TPAK Meter, TL175 
TwistGuard(tm) Test Leads, TL75 
Hard Point Test Lead Set


