
Рекомендуемые решения для коммунальных электрических сетей

Информативные заметки о применении,  
тематические исследования и плакаты для 
коммунальных электрических сетей приведены 
на странице www.fluke.com/utilities.

Для вашего удобства.  
Сделано компанией Fluke. 
  

Анализаторы качества 
энергоснабжения

Область применения:
Устранение неполадок и 
профилактика проблем в 
системах энергоснабжения
Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Устранение неполадок и 
контроль качества электро-
энергии на подстанциях и в 
трансформаторных, иссле-
дования нагрузки

Тепловизоры

Область применения:
Визуальное отображение 
температуры поверхности 
для удобной и безопасной 
идентификации потенци-
альных проблем 
Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Пароуловители, электри-
ческие пульты, двигатели, 
частотно-регулируемые 
приводы, осмотр крыши в 
критических узлах транс-
форматоров и энергоаудит 

Инфракрасные  
термометры

Область применения:
• Снятие показаний темпе-

ратуры поверхности
• Бесконтактный контроль 

электрических двигате-
лей и панелей

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:  
Двигатели, автоматические 
выключатели на трансфор-
маторах

Тестеры заземления

Область применения:
• Сопротивление  

заземления 
 испытание
• Обнаружение надежных 

соединений заземления.
Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Испытание заземления ме-
тодом падения напряжения 
на 3 контактах для базовых 
измерений, измерение со-
противления на 2 контактах 
для линий передачи и рас-
пределительных башен или 
исследование площадки для 
распо-
ложения 
подстан-
ции

Цифровые  
мультиметры

Область применения:
• Быстрое измерение  

напряжения
• Системы с переменным 

и постоянным током 
(autoVolt) или паразитны-
ми напряжениями

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Электрические пульты,  
двигатели, приводы

Токоизмерительные 
клещи

Область применения:
• Проверка наличия тока 

нагрузки, переменного и 
постоянного напряжения 
и непрерывности

• Измерения тока до  
999,9 А в узких  
кабельных отсеках

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Измерения пускового  
тока двигателя,  
панели щита  
управления

Технологические  
инструменты

Область применения:
• Устранение неполадок 

и калибровка контуров 
4–20 мА, температуры, 
давления и частоты в 
одном инструменте

• Испытание ввода-вывода 
4–20 мА, испытание тем-
пературы и калибровки, 
реле давления и датчики

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Измерение,  
источник и  
имитация тока в  
постоянном  
контурев  
генераторных
установках

Бесконтактные инди-
каторы напряжения

Область применения:
Обнаружение разрывов 
подземных линий  
электропередач
Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Воздушные линии  
электропередач

Кабелеискатели 
(только Северная 
Америка)

Область применения:
Обнаружение подземных 
проводов, кабелей и 
труб, под напряжением и 
обесточенных 
Применение в  
коммунальных 
электрических сетях: 
Обнаружение и  
отслеживание  
подземных  
источников  
комунального 
энергоснабжения

Тестеры напряжения

Область применения:
• Измерение нагрузок на 

параллельной цепи в  
качестве обслуживания

• Измерение напряжения 
на стороне нагрузки  
автоматического  
выключателя или  
предохранителя

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Автоматические  
выключатели,  
нагрузки, 
розетки

Инструменты  
чередования фаз

Область применения:
Измерение чередования 
фазы там, где для питания 
электрических систем  
используются трехфазные 
источники. 
Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Проверка правильности 
фазы в линиях передачи

Тестеры изоляции

Область применения:
• Широкий спектр испы-

таний, включая простые 
выборочные испытания, 
синхронные испытания и 
испытания на пробой

• Профилактическое  
обслуживание

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Распределительные  
устройства, двигатели,  
генераторы и кабели;  
испытательные 
напряжения 250 В,  
500 В, 1000 В,  
2500 В и  
5000 В 

Инфракрасные окна

Область применения:
• Сокращение времени,  

необходимого для про-
ведения регулярных 
инфракрасных проверок

• Повышение безопасно-
сти сотрудников путем 
исключения взаимодей-
ствия с оборудованием 
под напряжением

• Повышение произво-
дительности путем 
сокращения количества 
специалистов, необхо-
димого для проведения 
проверок

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Шкафы электроуправления, 
высоковольтные распреде-
лители, трансформаторы, 
подключения генератора 
и стойки с оборудованием 
связи.

Тестер вибрации

Область применения:
• Устранение  

неполадок двигателей 
для быстрого понимания 
основной причины

• Планирование профи-
лактического ремонта и 
управление ресурсами

• Утверждение ремонта  
после выполнения  
обслуживания

• Ввод в эксплуатацию  
нового оборудования

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Измерения на двигателях, 
вентиляторах и воздухо-
дувках, ременных и цепных 
приводах, редукторах, насо-
сах, компрессорах и осях

Портативные  
осциллографы

Область применения:
• Устранение неполадок и 

установочные работы 
• Ситуации, когда вам  

требуется осциллограф, 
мультиметр и «безбумаж-
ный» регистратор, но вы 
хотите носить с собой 
только одно устройство 

• Быстрый поиск решений 
проблем с механизма-
ми, измерительными 
приборами, системами 
управления и питания.  

Применение в  
коммунальных  
электрических сетях:
Осциллограф, измерение 
сопротивления и непрерыв-
ности; высокочастотные 
измерения; измерения ис-
правности шины и питания 
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What does Class A mean to me?

The new IEC 61000-4-30 CLASS A 

standard takes the guesswork out of 

selecting a power quality instrument. 

The standard IEC 61000-4-30 CLASS A defines 

the measurement methods for each power qual-

ity parameter to obtain reliable, repeatable and 

comparable results. It also defines the accuracy, 

bandwidth, and minimum set of parameters. Going 

forward, manufacturers can begin designing to 

Class A standards, giving technicians a level playing 

field to choose from and increasing their measure-

ment accuracy, reliability, and efficiency on the job.

IEC 6100-4-30 Class A standardizes measure-

ments of:• Power frequency• Supply voltage magnitude• Flicker, harmonics, and interharmonics  

(by reference)• Dips/sags and swells• Interruptions• Supply voltage unbalance• Mains signalling• Rapid voltage changesIt does not standardize measurements of high 

frequency transients or current-related phenomena.

Power quality measurement is still a relatively new 

and quickly evolving field. Whereas basic electrical 

measurements like RMS voltage and current were 

defined long ago, many power quality parameters have 

not been previously defined, forcing manufacturers to 

develop their own algorithms. Now there are hundreds 

of manufacturers around the world with unique 

measurement methodologies. With so much variability 

between instruments, technicians often must spend 

time trying to understand the instrument’s capabilities 

and measurement algorithms instead of understanding 

the quality of the power itself.

Закажите бесплатно  
DVD с информацией о  
том, как вы можете  
сократить время  
простоя и сэкономить  
энергию, на странице  
www.fluke.com/trainingDVD

Коммунальные электрические сети предъявляют высокие требования к  
используемому оборудованию и часто могут представлять опасность. При 
работе с системами и установками выработки, передачи и распространения 
энергии ошибки в ходе испытаний или измерений недопустимы.

Вы можете положиться на инструменты Fluke, рассчитанные на задачи, с 
которыми сталкиваются специалисты по коммунальному энергоснабжению. 
Положитесь на инструменты Fluke — отраслевой стандарт, на который  
равняются другие инструменты.

Вся линия наших инновационных продуктов на веб-сайте www.Fluke.com

Решения Fluke помогут обеспечить  
техническую надежность

Производительность в сфере  
коммунального энергоснабженияApplication Note
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Power quality recording 

and analysis: Techniques 

and applications

Hooking up a power quality recorder and taking 

days’ worth of data can give you a rich picture 

of your power. In this article we’ll talk about the 

various recording techniques available in power 

loggers and recorders—understanding the tools 

and techniques you have available will be key to 

your strategy. What should you be looking for? 

And when does recording make sense?

To really know your power, ideally, 

you’d want to look at every line 

cycle to see even the smallest 

changes. However, since our power 

swings through more than four 

million cycles per day, it’s impracti-

cal to look at tiny changes—and 

often unnecessary. Few loads even 

notice occasional voltage dips of 

one or two cycles.

How long you record depends 

somewhat on the rhythm of your 

building. If you are working on a 

typical commercial or light indus-

trial building, then a week is long 

enough for a building to go through 

its normal cycle. If you are work-

ing in a plant that runs special 

equipment only periodically (say 

a furnace that runs only monthly), 

you’ll need to be sensitive to the 

timing of these loads.

Different recording techniques 

have been developed to look at 

small changes over relatively long 

time periods. Many instruments 

combine several techniques to 

improve their coverage. We’ll 

describe the common techniques 

and some of their pros and cons.

By understanding the different 

techniques. you’ll be better able to 

choose an appropriate tool for the 

job at hand.

Setting up a Fluke 1735 Power Logger at the service entrance for a 

30-day load study. 

Recording techniques

 
Application Note

Recording current  

and power with the 

Fluke 1735

The compact, rugged Fluke 1735 

Power Logger is an excellent tool 

for performing energy studies. 

• It includes flexible current 

probes for connecting around 

multiple conductors or bus bars. 

• It has a PC interface and 

software for downloading 

measurements to a Windows-

based PC and creating pro-

fessional reports for your 

electrical plans.

Energy studies with the 

Fluke 1735 Power Logger

The rising cost of energy means that 

optimal use of energy has become even 

more critical.

The first step in managing energy is 

understanding ‘how much and when’ 

energy is being used. To discover that, you 

need a power logger. The logger captures 

voltage, current, power, power factor and 

energy, displays the measurements, and in 

logging mode stores them over time.

Then, using software, you can graph 

the measurements and highlight times 

when extreme or unexpected energy 

consumption is happening. For example, 

if energy is being consumed at night or 

at weekends, perhaps the HVAC system 

needs to be re-programmed?

Once you have this kind of power and 

energy profile, you can highlight potential 

areas for energy savings.

F r o m  t h e  F l u k e  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w . f l u k e . c o m / l i b r a r y

• It measures voltage on three 

phases and current on three 

phases and neutral.

• It records multiple parameters 

that can help determine system 

load, including voltage, current, 

frequency, real power (kW), 

apparent power (kVA), reactive 

power (kVAR), power factor, 

and energy (kWh). 

Conduct the initial energy study at the 

main utility power supply/service entrance. 

Once you’ve measured overall power, 

then conduct more focused studies 

throughout the facility to profile individual 

loads and estimate their effect on your 

electricity bill.

Performing a load study with 

the Fluke 1735 takes just  

five steps:

1. Hook up to the feeders  

or service.

2. Set power system parameters.

3. Set the recording time.

4. Start recording.

5. Download and review the 

measurements.



 

Решения Fluke для 
коммунального 

энергоснабжения
Узнайте, как решения Fluke помогут 

сэкономить время и деньги, повышая 
производительность, на веб-сайте 

www.fluke.com/utilities.

Для вашего удобства.  
Сделано компанией Fluke. 

Специалисты по  
организации производ-
ственного процесса
Специализация: энергетика

С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Обеспечение непрерывной и  

безотказной работы и предсказуемое 
время простоя

• Безопасность персонала и окружения 
коммунальных систем энергоснабжения

•  Бюджетные ограничения

•  Остановка технологического процесса 
для устранения неполадок с немедлен-
ным реагированием и ремонтом

Решения Fluke:
 Тепловизоры

 Анализаторы качества  
энергоснабжения

 Технологические инструменты

Портативные осциллографы

 Цифровые мультиметры

Токоизмерительные клещи

Инфракрасные термометры

Индикаторы напряжения

Инструменты чередования фаз

Тестер изоляции

Тестер вибрации



Технологические  
инструменты

Анализаторы  
качества энергос-

набжения

Тестеры  
напряжения

Тестеры  
заземления

Инструменты  
чередования фаз

Тепловизоры/ 
инфракрасные окна

Цифровые  
мультиметры

Инфракрасные 
термометры

Токоизмери-
тельные клещи

Портативные ос-
циллографы

Бесконтактные 
индикаторы  
напряжения

Кабелеискатель Тестеры изоляции Тестер вибрации

789                  725 Серия 43X T+PRO 1625  9040   Ti32           Инфракрасные окна 233                 28II Серия 56X 381/376 125 TIC300HV AT-3000 Pro 1555 810

Специалист измерительной 
мастерской
Специализация: установка и обслужи-
вание линий распределения

С какими проблемами  
вы сталкиваетесь?
• Качество напряжения

• Коммерческие измерения 
 электроэнергии

Решения Fluke:
  Цифровые мультиметры

  Токоизмерительные клещи

  Анализаторы качества  
электроэнергии 

Линейный монтер
Специализация: установка и  
обслуживание линий передачи и  
распределения

С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Безопасность при устранении непола-

док и выполнении подключений

• Получение надежных данных

Решения Fluke:
  Индикаторы напряжения

  Цифровые мультиметры

  Токоизмерительные клещи

  Бесконтактные индикаторы  
напряжения

 Кабелеискатель

 Инструменты чередования фаз

 Тепловизоры






Специалисты по качеству 
электроэнергии
Специализация: контроль качества 
электроэнергии и обслуживание  
линий распределения

С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Оптимизация сети

• Обеспечение бесперебойной  
работы клиентов

Решения Fluke:
  Цифровые мультиметры

  Токоизмерительные клещи

  Тестеры заземления

  Анализаторы качества  
электроэнергии

 Тепловизоры

 Инфракрасные термометры

 



Специалисты подстанции
Специализация: установка и  
обслуживание линий передачи и  
распределения

С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Профилактическое обслуживание

• Защита оборудования с помощью  
надлежащего заземления

• Производительность трансформаторов, 
автоматических выключателей и реле

Решения Fluke:
  Цифровые мультиметры

  Инфракрасные термометры

  Тепловизоры

  Бесконтактные индикаторы  
напряжения

  Тестеры заземления

  Тестеры изоляции

  Токоизмерительные клещи

 Инструменты чередования фаз

 ИК-окна























Схема не является точным представлением.  
Компоненты схемы приведены не в масштабе и исключительно  
в качестве иллюстрации.

Решения Fluke:
 Тепловизоры

 Тестеры заземления

 Анализаторы качества электроэнергии

С какими проблемами вы  
сталкиваетесь?
• Обнаружение участков  

неправильной установки

• Выявление нежелательной инфильтра-
ции и эксфильтрации воздуха

• Проведение проверок качества энергии



Специалист по обслуживанию клиентов и энергоаудиту
Специализация: анализ использования энергии и выполнение энергоаудита


