
 

Носите приборы F luke на  поясе!

Теперь вы можете снабдить специалистов, 
техников и линейных монтажников полным 
комплектом портативных инструментов для работы с 
коммунальными сетями энергоснабжения, включая:

• Токоизмерительные клещи
• Цифровые мультиметры
• Заземление
• Инфракрасные термометры
• Сопротивление изоляции
• Качество электроэнергии
• Технологические инструменты
• Тепловизоры
• Тестеры напряжения

Вы можете использовать наши надежные и 
безопасные инструменты в проведении работ 
на грузовиках или подстанциях, куда бы ни 
отправилась ваша бригада для решения своей 
задачи. Все они разработаны, изготовлены и 
откалиброваны при помощи лучших в мире 
настольных калибраторов Fluke. Как известно, 
качество и точность заложены в каждый компонент. 
Чтобы инструменты Fluke продолжали служить 
вам с максимальной эффективностью, вы можете 
легко откалибровать их в своей лаборатории с 
использованием калибровочного оборудования Fluke 
и рекомендованных нами процедур. 

Подробная информация и  ресурсы.

Вы всегда можете рассчитывать на Fluke при 
устранении неполадок, поиске информации о 
применении и обучении, чтобы поддерживать 
бесперебойную работу своей сети энергоснабжения. 
Посетите наш веб-сайт www.fluke.com/utility

Чтобы получить подробную информацию 
или договориться о демонстрации 
продукта, обратитесь к нам по адресу 
utilitysupport@fluke.com или по телефону 
+1-866-305-4217
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125993, г. Москва, Ленинградский
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Приборы для  
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Коммунальные 
электрические сети
Поддержание наших мощностей.








 

Решения Fluke для 
специалистов по 
коммунальному 
энергоснабжению
Как известно, коммунальные электрические 
сети предъявляют высокие требования 
к используемому оборудованию и могут 
представлять опасность. Специалистам по 
коммунальному энергоснабжению нужны 
прочные, надежные, высококачественные 
инструменты, на которые можно положиться 
в любой ситуации. Вы должны быть уверены 
в том, что инструменты выдают точную, 
согласованную информацию. Fluke понимает 
эту необходимость и предоставляет широкий 
спектр испытательных инструментов для 
отрасли коммунального энергоснабжения.

От грузовика до подстанции. Работаете 
ли вы с системами выработки, передачи, 
распределения электроэнергии или с силовыми 
установками, вы можете рассчитывать 
на качественные инструменты и опыт 
применения, которым обладает Fluke. 

Прочность и надежность. Инструменты 
Fluke отвечают самым высоким стандартам 
безопасности и надежности, и вы можете не 
беспокоиться относительно их качества. 

Простота применения. Созданные с учетом 
нужд пользователя, инструменты Fluke 
выполняют свои функции без каких-либо 
осложнений. 

Подробная информация и ресурсы.  
Вы всегда можете рассчитывать на 
Fluke при устранении неполадок, поиске 
информации о применении и обучении, чтобы 
поддерживать бесперебойную работу своей 
сети энергоснабжения. Посетите наш веб-сайт 
www.fluke.com/utility.

По техническим вопросам и по  
вопросам демонстрации свяжитесь с 
Fluke по адресу utilitysupport@fluke.com 
или, в США и Канаде, по телефону  
1-866-305-4217.
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Токоизмерительные клещи

Токоизмерительные клещи Fluke 355 
и 353 для измерения токов до 2000 А 
(истинных среднекв. значений)

Предназначенные для сильного тока и 
снабженные крупными зажимами, эти  
клещи прекрасно подходят для применения 
в промышленности и коммунальных сетях 
энергоснабжения.
Токоизмерительные клещи Fluke 355/353 для 
истинного среднеквадратичного значения позволяют 
снимать надежные показания; лучший инструмент 
для измерения сильного тока до 2000 А. Очень 
широкие зажимы позволяют легко захватывать 
крупные проводники, обычно используемые в 
системах сильного тока.  

Возможность фиксации пиковых значений в 
режиме измерения пусковых токов идеально 
подходит для электроприводов и индуктивных 
нагрузок. Клещи 355 также позволяют измерять 
напряжение, непрерывность и сопротивление, 
что делает их наиболее универсальным средством 
для подрядчиков в сфере коммунального 
энергоснабжения и промышленных техников по 
обслуживанию. 
• Надежно работают в широком диапазоне сильно-

точных приложений с токами до 2000 А истинного 
среднеквадратичного значения переменного + 
постоянного тока, 1400 А переменного тока и 2000 
А постоянного тока

• Большой размер зажима 58 мм (2,3 дюйма)  
позволяет проводить измерения на проводниках с 
большим сечением или на нескольких проводни-
ках одновременно

• Функция измерения пусковых токов обеспечивает 
высокую точность и повторяемость измерений 
«токов включения»

• Возможность измерения высоких напряжений до 
1000 В истинного среднеквадратичного значения 
переменного + постоянного тока, 600 В перемен-
ного и 1000 В постоянного тока позволяет выпол-
нять несколько измерений с помощью одного при-
бора (только клещи 355)

• Удобные особенности мультиметра дополняют 
сопротивление до 400 кΩ и звуковой индикатор 
непрерывности. (только в клещах 355)

• Возможность точного измерения частоты в диапа-
зоне до 1 кГц облегчает устранение неполадок

• Функции МИН, МАКС и СРЕДН ускоряют анализ 
результатов измерений

• Функция фиксации показаний позволяет  
выполнять измерения в местах, где прямое 
наблюдение дисплея затруднено

• Фильтр низких частот сглаживает помехи от 
нагрузок с высоким уровнем шумов и позволяет 
получить стабильные результаты

Токоизмерительные 
клещи Fluke 337 с 
измерением истинного 
среднеквадратичного 
значения переменного/
постоянного тока

Токоизмерительные клещи 
экстра-класса с измерением 
истинных среднеквадратичных 
значений, эргономичная 
конструкция которых удобно 
ложится в руку и позволяет 
работать на узких участках. 
Добейтесь точных результатов 
быстрее и с удобством.
• Переменный и  

постоянный ток
• Напряжение, сопротивление, 

непрерывность
• Кнопка фиксации  

показаний и автоматическое 
отключение

• Истинное среднеквадратич-
ное значение

• Подсветка
• Функция измерения  

пускового тока двигателя
• Измерение частоты и кнопка 

МИН/МАКС

Ежедневно тысячи 
работников получают 
производственные 
травмы.
Компания 
Fluke создала 
программу 
обеспечения 
безопасности 
при выполнении 
электрических 
измерений для снижения 
уровня риска на предприятиях 
клиентов  
(см. бесплатный видеоролик).

В компании Fluke мы считаем 
своим долгом помочь вам в 
обеспечении безопасности 
и соответствия. Поэтому 
мы разработали программу 
безопасности, предназначенную 
для снижения риска и для 
продвижения безопасных 
способов выполнения 
электрических измерений.

Получить подробную 
информацию и заказать 
бесплатное видео о 
безопасности можно  
на странице  
www.fluke.com/safety
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 Тестеры напряжения

Электрический тестер Fluke T+PRO

Fluke T+PRO представляет собой идеальный 
полнофункциональный тестер для снятия 
обычных показаний напряжения. Он имеет все 
преимущества традиционного соленоидного 
тестера с дополнительными функциями, но без 
типичных недостатков. Измерение напряжения и 
непрерывности, встроенный фонарик, указатель 
вращающегося поля и легендарная прочность и 
надежность Fluke — все это вместе составляет 
отличный выбор для проверки напряжения. 
• Безопаснее обычных соленоидных тестеров
• Три вида индикации напряжения переменного  

и постоянного тока (световой, звуковой и  
вибрационный сигнал) для удобства и  
защиты пользователя

• Индикация напряжения в линии даже после  
окончания заряда батарейки для дополнительной 
защиты пользователя

• Пригодность к сверхтяжелому режиму работы, 
сменные тестовые проводники для дополнитель-
ной надежности

• Звуковой сигнал непрерывности, отключение 
GFCI и фонарик

• Индикация сопротивления, вращающегося поля и 
фиксация показаний

Электрический тестер Fluke T5-1000

Электрические тестеры Fluke T5 позволяют 
выполнять измерения напряжения и силы тока, а 
также проверку непрерывности одним компактным 
прибором. Все, что необходимо сделать, — это 
выбрать напряжение, силу тока или сопротивление, 
а тестер сделает все остальное. Прочные 
измерительные провода аккуратно укладываются 
сзади тестера, что облегчает его переноску в сумке 
для инструментов. 
• Измеряет напряжение переменного или постоян-

ного тока с точным цифровым разрешением
• Отображает сопротивление до 1000 Ом
• Технология измерения тока OpenJaw™ позволяет 

проводить измерения силы переменного тока до 
100 A без разрыва цепи.

• Звуковой сигнал для проверки  
непрерывности цепи

• Измерительные щупы совместимы с  
дополнительными тестовыми зажимами Fluke

• Также в ассортименте модель 600 В
• Сменные наконечники для щупов SlimReach™ 

соответствуют местным электрическим стандартам
• Измерительные щупы аккуратно укладываются в 

поставляемый дополнительно футляр, который 
можно носить на поясе

Безопасность 
энергосистемы с 
электрическим  
тестером Fluke T+
Многое бывает поставле-
но на карту, когда представи-
тели по обслуживанию ком-
мунальной энергосистемы в 
условиях эксплуатации вклю-
чают и выключают электроэ-
нергию. Первостепенной за-
дачей является безопасность 
специалистов и клиентов.

Подробную информацию 
можно найти на странице 
www.fluke.com/appnotes

Application Note

F r o m  t h e  F l u k e  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w . f l u k e . c o m / l i b r a r y

Testing  
Functions 
Case  
Study

Electric utility plays 
it safe with Fluke T+ 

Electrical Tester

tool for the job, the safety-rated 
Fluke T+PRO Electrical Tester. It 
all started with an incident that 
could have had tragic conse-
quences: A service rep tested a 
meter socket, but the solenoid 
tester in use did not detect that 
there was continuity present. 
Someone had tampered with 
the service. The continuity 
caused a short.

“Our safety department got 
involved,” the supervisor said, 
“and they told us the solenoid-
based tester was old technol-
ogy and not reliable.” As they 
looked for a replacement tool, 
the team determined that the 
digital multimeters used else-
where in the company were too 
sensitive and had more features 
than the service reps needed. 
Then they heard about a new 
device, the safety-rated Fluke 
T+PRO Electrical Tester, that 
was specifically designed to 
do the job of the old solenoid-
based testers, but more accu-
rately and safely. 

The Fluke T+PRO tester is 
safety rated for use in IEC CAT 
IV 600 V (including outside 
facilities, service entrance and 
electric meters) and CAT III 
1000 V settings and complies 
with the National Fire Protec-
tion Association (NFPA) stan-
dard 70E when used properly 
per Article 110.9. It looked like 
it could meet the team’s need 
for a safety-rated test tool of 
compact size, capable of testing 
meter sockets without picking 
up stray or “ghost” voltage.

There’s a lot at stake when 
electric utility field service 
representatives turn the electric 
power on or off. Their safety, 
and that of their customers, 
comes first. 

So each time they remove 
or install an electric meter for 
one of 300,000 customers, field 
reps for this Electric Co. test the 
meter socket for voltage. 

“My guys aren’t electricians, 
they are strictly field service 
employees,” said the supervisor 
of field service and collections. 
“They use a tester to determine 
if voltages are correct, and if 
there’s load being drawn from 
inside the house when they 
restore service. They’re also 
trying to determine if there’s 
tampering.” 

The company won’t acti-
vate service if a device in the 
home is drawing current. The 
load could be an appliance, 
such as a hair dryer, heater or 
power tool, that would cause a 
hazard or even start a fire if left 
on unattended. Another prob-
lem is tampering with electric 
service, which involves rewir-
ing to bypass the meter and get 
power for free. Of course that’s 
illegal, but a greater concern 
is the fire and shock hazard 
tampering with circuitry can 
cause for residents and utility 
workers.

In the past, the service repre-
sentatives used a solenoid-based 
electrical tester or “Wiggy™” 
device to detect voltage and load 
(see sidebar). But recently, the 
supervisor had them try a new 

Operator: Electrical utility field 
service team

Measuring tools: Fluke T+PRO  
Electrical Tester 

Tests conducted: Voltage, load, 
continuity, tampering

Quote: “Our safety department got 
involved,” the supervisor said, “and 
they told us the solenoid-based tester 
was old technology and not reliable.”
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 Цифровые мультиметры

Мультиметр для коммунальных  
сетей энергоснабжения Fluke 113

Мультиметр для коммунальных сетей  
энергоснабжения с показанием истинного 
среднеквадратичного значения для выполне-
ния основных электрических измерений.
Новый мультиметр Fluke 113 для коммунальных 
сетей энергоснабжения обеспечивает все функции, 
необходимые для решения большинства электрических 
проблем. Этот простой в использовании прибор имеет 
значительные улучшения по сравнению с оригинальной 
моделью Fluke 7-600 и другими мультиметрами 
для коммунальных сетей энергоснабжения. 
Такие особенности, как Fluke VCHEK™, включая 
дополнительные функции измерения, фонарик, 
соответствие последним стандартам безопасности и 
более крупный дисплей для лучшего обзора делают 
этот новый мультиметр необходимым прибором в 
ящике с инструментами работника коммунальной 
системы энергоснабжения. 
• Функция VCHEK™ позволяет одновременно  

измерять напряжение и проверять  
непрерывность цепи

• Низкое входное сопротивление позволяет  
исключить ложные показания из-за наводок 

• Точное измерение истинных среднеквадратичных 
значений переменного тока на нелинейных нагрузках

• Фиксация колебаний сигнала с помощью  
функции МИН/МАКС

• Проверка диодов 
• Автоматический или ручной выбор  

диапазона измерения

Промышленный мультиметр серии 
87 Series V с измерением истинного 
среднеквадратичного значения и 
температуры

Точность и функции диагностики для  
достижения максимальной промышленной 
производительности
Fluke 87V обладает всеми функциями измерения, 
возможностями поиска неисправностей, повышенной 
точностью и разрешающей способностью, что 
позволяет решать более широкий круг задач в области 
электроники, промышленной автоматизации, систем 
распределения энергии и электромеханического 
оборудования.    
• Истинное среднеквадратичное значение  

напряжения и силы переменного тока для точного 
измерения нелинейных сигналов

• Встроенный термометр дает возможность  
измерять температуру без необходимости  
использования дополнительного прибора

• Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой 
для облегчения считывания

• Выдерживает кратковременные выбросы напряжения 
до 8000 В, возникающие при коммутации нагрузок и 
отключении промышленных систем электропитания, 
и полностью соответствует требованиям стандартов 
безопасности IEC (вторая редакция) и ANSI

Проверка гнезда 
счетчика электроэнергии 
при помощи нового 
мультиметра Fluke 113 
для коммунальных сетей 
энергоснабжения
Все коммунальные сети, 
как правило, требуют, 
чтобы автономные гнезда 
счетчиков электроэнергии 
проверялись и испытывались 
на правильность 
подключения проводки и 
отсутствие обратного тока. 
Эти проверки выполняются 
перед установкой счетчика и 
подачей питания на объект. 
Кроме того, процедура 
выполняется при повторном 
подключении счетчика после 
прекращения обслуживания 
или разъединения. Эта 
статья описывает процедуру 
тестирования гнезд счетчика 
с помощью мультиметра 
Fluke 113 для коммунальных 
сетей энергоснабжения 
перед установкой или 
повторным подключением 
счетчика электроэнергии к 
коммунальной электросети.

Подробную информацию 
можно найти на странице 
www.fluke.com/appnotes.

All utilities generally require that revenue 
self-contained meter sockets be checked 
and tested for proper wiring and no back-
feed conditions. These checks happen 
before setting a meter in place and supply-
ing utility power to the facility. This is also 
true when re-connecting a meter after a 
service termination or disconnect.

This application note describes the 
procedure for testing a meter socket with 
the Fluke 113 Utility Multimeter before 
setting or re-connecting a revenue meter 
to utility power.

About the Fluke 113 Utility Multimeter
Testing revenue meter sockets, for sets or 
re-connects, became easier when Fluke released 
the 113 Utility Multimeter. The Fluke 113 offers 
several advantages for revenue socket tests over 
standard high impedance multimeters or testers.
1. VCHEK™ Measurement function
2. Low impedance input
3. Ease of Use
4. CAT IV 300 V/CAT III 600 V safety rating

VCHEK combines a continuity test and a volt-
age measurement on a single switch position. The 
meter automatically determines and displays what 
is being measured. This eliminates the guesswork 
and allows the meter technician to quickly deter-
mine whether continuity or voltage is present 
without changing switch positions or pressing any 
buttons. 

The Fluke 113 also incorporates a low impedance 
input, which acts as a load for the socket tests, 
in cases where ghost voltages may be present. 
This combination makes ease of use a key factor 
in selecting and using the Fluke 113 for all meter 
socket checks.

Meter socket test procedure
The sample test procedure in this application note 
uses a self contained 120 V/240 V single phase 
three wire socket. A similar test methodology 
would be utilized for other commercial and indus-
trial socket checks, with the only difference being 
the line side voltage readings for the different 
socket configurations.

Setup recommendations:
• Complete a thorough visual inspection of the 

meter socket and its surroundings. Look for 
improperly mounted enclosures, exposed weath-
erheads, frayed conductors, discolored socket 
contacts, and so forth.  
Do not begin meter socket tests until all 
visible external defects are corrected.

• If the socket has a bypass handle, do not raise 
the handle until the meter socket has been 
completely checked out.

Application Note

F r o m  t h e  F l u k e  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w. f l u k e . c o m / l i b r a r y

Revenue meter 
socket checks using 

the new Fluke 113 
Utility Multimeter

Measuring load side to neutral.
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Инфракрасные термометры

Термометр Fluke 568

Инфракрасный и контактный термометр 
«два-в-одном» с инновационным  
графическим дисплеем.
Удобный пользовательский интерфейс и меню 
функциональных клавиш позволяют быстро и 
просто настроить коэффициент излучения, начать 
регистрацию данных или включить и выключить 
аварийные сигналы несколькими нажатиями кнопок.

Используйте высокое отношение расстояния к 
размеру пятна Fluke 568, чтобы проверить полюса 
трансформатора, разъединить выключатели и 
разъемы шины или проверить на возникновение 
проблем по сигнальным тепловым симптомам с 
большого расстояния. 
• Измерение от -40 °C до 800 °C  

(от -40 °F до 1470 °F) 
• Простой доступ к дополнительным функциям с 

помощью функциональных клавиш и графиче-
ского дисплея

• Возможность измерения более мелких объектов с 
большего расстояния при отношении расстояния к 
размеру пятна 50 : 1

• Совместим с большинством термопар типа K
• Позволяет уверенно измерять большинство  

типов поверхностей, с регулируемым коэффици-
ентом излучения

• Запись и загрузка до 99 измерений для  
точной отчетности

• Построение графиков и анализ результатов при 
помощи программы FlukeView® Forms на ПК

• Звуковая и визуальная сигнализация при выходе 
измеренных значений за установленные пределы

Высокоточный инфракрасный 
термометр Fluke 574

Бесконтактный термометр Fluke 574 является 
идеальным профессиональным диагностическим 
инструментом для специалистов по обслуживанию, 
которым требуется наивысшая точность показаний 
температуры на любом расстоянии и запись 
результатов для анализа и отчетности. Fluke 574 
измеряет температуру поверхности, помогая быстро 
обнаружить перегрузку или перегрев системы, 
уменьшить объем работ и время наблюдения и 
избежать дорогостоящих простоев. Специалисты по 
обслуживанию, которым требуется анализ и запись 
результатов, могут воспользоваться 100-точечным 
регистратором данных и программным обеспечением 
для построения графиков и анализа.
• Точечное измерение: определяется  

«абсолютная» температура поверхности объекта
• Перепад температур: сравнение двух  

точечных измерений друг с другом
• Сканирование: обнаружение изменений при 

обследовании протяженного или непрерывного 
участка в регионе

Все еще не уверены, какой 
инфракрасный термометр 
лучше всего подходит для 
ваших задач?
Fluke предлагает простое в 
использовании руководство по 
выбору температуры, которое 
поможет вам быстро сузить 
свой выбор на основании таких 
потребностей, как диапазон 
температур, опасные зоны, 
размер объектов измерения, 
необходимость программного 
обеспечения для составления 
графиков или того, будут ли 
измеряться металлические 
предметы. Сравнить подробные 
характеристики всех наших 
инфракрасных термометров. 
Посетите страницу  
www.fluke.com/temp, 
чтобы воспользоваться этим 
инструментом и получить 
подробную информацию.
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Тепловизоры

Тепловизоры Fluke Ti25 и Ti10

Приборы, максимально приспособленные 
для поиска и устранения неисправностей и 
профилактического техобслуживания.
Идеальные инструменты, которые можно 
добавить в арсенал средств для решения 
проблем Созданные для тяжелых условий 
работы, эти высокопроизводительные, полностью 
радиометрические тепловизоры идеально 
подходят для устранения неполадок в различных 
электрических и коммунальных системах. 
• Технология IR-Fusion® сочетает визуальные и 

инфракрасные изображения в различных режимах 
просмотра, включая режим «картинка-в-картинке»

• Проектируются и тестируются на устойчивость к 
падению с высоты 2 м (6,5 футов)

• Защищены от воздействия пыли и воды —  
протестированы на класс защиты IP54

• Четкие резкие изображения позволяют быстрее 
обнаружить проблемные участки

• Отличная тепловая чувствительность  
(NETD) позволяет выявлять даже небольшие  
разности температур, которые могут указать  
на неисправности

• Интуитивно понятное и простое в использовании 
меню, управляемое тремя кнопками — навигация 
движением большого пальца

Substations call for a predictive approach to maintenance 
because a failure can be costly for end users in terms of 
lost production and revenues and lead to lower revenues 
for the utility from lost sales due to unreliable service.

Since overheating as well as abnormally cool operating 
temperatures may signal the degradation of an electrical 
component, thermal imagers provide the predictive capa-
bilities required for substation and switchgear maintenance.

Substations and Switchgear

For more information on Thermal Imagers 
go to www.fluke.com/thermography

 
Application Note

Applications for Thermal Imagers

In the power generation and 
distribution industries, the term 
substation is used in many 
ways. Various outdoor facilities 
ranging from switchyards at 
generating stations to equip-
ment at utilities or at industrial 
facilities that switches or modi-
fies voltage, frequency or other 
characteristics of primary power 
are called substations. 

Predictive maintenance (PdM) 
helps ensure the quality of an end 
user’s electricity by enhancing 
the reliability of substations. PdM 
accomplishes this increased reli-
ability by monitoring equipment 
over time in order to isolate  

conditions that indicate impend-
ing failure. The goal is to deter-
mine whether corrective action  
is required and, if so, to take that 
action before equipment fails.

One set of tools for monitor-
ing equipment in substations is 
Fluke’s handheld thermal imag-
ers. Thermal imagers capture 
two-dimensional representations 
of the apparent surface tempera-
tures of electrical components 
and other objects. The cameras 
now include IR-Fusion®*, a tech-
nology that fuses a visual, or vis-
ible light, image with an infrared 
image for better identification, 
analysis and image management. 
The dual images are accurately 
aligned at any distance height-
ening details so problems are 
easier to spot.
*The Fluke Ti20 comes with InSideIR™ 
analysis and reporting software with free 
updates for the life of the product.

What to check and 
when?
For a detailed outline of main-
taining substations and related 
switchgear assemblies, follow 
NFPA Standard 70B, Recom-
mended Practice for Electrical 
Equipment Maintenance, Chap-
ter 8: “Substation and Switch-
gear Assemblies.” That standard 
explains that in transforming 
primary power, substations 
may provide system protection, 

power-factor-correction metering 
and circuit switching in addition 
to changing voltage. Substations 
and switchgear inherently operate 
at high voltages. NFPA standard 
70E provides additional specific 
guidance on procedures and the 
level of personal protective equip-
ment required when inspecting 
substations. Thermal inspectors 
typically inspect transformers, 
regulators, switches, circuit break-
ers and capacitors among other 
components.

The time of day is an important 
factor in collecting thermal images 
of substation components. Read-
ings in the stillness of early morn-
ing may avoid the effects of solar 
reflections and wind, which can 
skew temperature readings. How-
ever, in pre-dawn hours loads are 
generally lighter and problems less 
detectable. The training and expe-
rience of the thermographer may 
also affect when outdoor IR scans 
should be performed.

What to look for?
Following a thorough inventory of 
the equipment in a substation, scan 
the entire substation yard, saving 
images of any known or possible 
anomalies. Look especially for 
similar pieces of equipment under 
similar loading that are clearly 
operating at different temperatures. For equipment that always has  

a high operating temperature,  
establish a baseline or standard 
acceptable temperature range to 
compare readings to.

Характеристика Ti10 Ti25 Ti40FT Ti45FT Ti50FT Ti55FT
Детектор (тип датчика) матрица видеопреобразователя 160 x 120,  

неохлаждаемый микроболометр
матрица видеопреобразователя 320 x 2400,  

неохлаждаемый микроболометр

Поле зрения 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17°

Минимальное расстояние фокусировки 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м

Пространственное разрешение 2,5 мрад 2,5 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад

Вариант со сложной линзой Нет Нет Да Да Да Да

Горячие/холодные участки Да Да Нет Да Нет Да

IR-Fusion® Да Да Да Да Да Да

Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,2 °C при 30 °C (200 мК) ≤0,1 °C при 30 °C (100 мК) ≤0.09 °C при 30 °C (90 мК) ≤0,08 °C при 30 °C (80 мК) ≤ 0,07 °C при 30 °C (70 мК) ≤0,05°C при 30°C (50 мК)

Температурный диапазон от –20 °C до 250 °C от –20 °C до 350 °C от –20 °C до 600 °C от –20 °C до 1200 °C от –20 °C до 350 °C от –20 °C до 600 °C

Точность температуры ± 5 °C или 5 % (выбирается  
большее из этих значений)

± 2 °C или 2 % (выбирается  
большее из этих значений)

± 2°C или 2 % (выбирается большее из этих значений)

Кол-во палитр 4 6  8 8 8 8

Цифровое увеличение Нет Нет  Нет 2x 2x, 4x 2x, 4x, 8x

Дисплей ЖК-дисплей высокого разрешения, 3,6 дюйма  Большой ЖК-дисплей высокого разрешения, 5 дюймов

Примечание Нет Голос Нет Текст Нет Текст

Камера видимого диапазона Да Да Да Да Да Да

Программное обеспечение для анализа 
и составления отчетов (без лицензии)

SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™

Поворотный объектив Нет Нет Да Да Да Да

Съемная карта памяти Да Да Да Да Да Да

Носитель данных Карта памяти SD (2 Гб) емкостью не менее 1200 полностью радиометрических 
тепловых изображений (.is2), полученных по технологии IR-Fusion, или 3000 

обычных тепловых изображений.

>1000 ИК-изображений на карте Compact Flash

Подстанции требуют 
интеллектуального 
подхода к обслуживанию, 
поскольку сбой может стать 
дорогостоящим для конечных 
пользователей в плане 
остановки производства 
и потери доходов и 
привести к снижению 
доходов коммунальной 
сети вследствие потери 
продаж из-за ненадежного 
обслуживания. Поскольку 
перегрев и ненормально 
низкие температуры 
эксплуатации могут 
сигнализировать об 
ухудшении электрических 
компонентов, тепловизоры 
обеспечивают возможность 
профилактики, 
необходимой при 
обслуживании подстанций 
и распределительных 
устройств.

Подробную информацию 
можно найти на странице 
www.fluke.com/appnotes
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Тепловизоры Ti40FT и Ti45FT IR FlexCam®

Модели Fluke Ti4xFT обладают буквально всеми 
возможностями, требуемыми для выполнения 
термографических исследований. Благодаря 
детектору 160 x 120 и эквивалентной шумовой 
тепловой чувствительности 0,08 ºC они 
обеспечивают высокое разрешение изображений 
и позволяют выявить мельчайшие различия 
температуры. Простота в использовании приборов 
и широкие возможности анализа полученных 
изображений для устранения неполадок в полевых 
условиях обеспечиваются структурой меню на 
основе Windows® CE.

Тепловизоры Ti50FT и Ti55FT IR FlexCam®

Выбирайте модели Fluke Ti5xFT для получения 
высококачественных изображений. Благодаря 
детектору 320 x 240 и ведущей в отрасли 
тепловой чувствительности (эквивалентная шуму 
разность температур ≤0,05 °C для моделей Ti55 
и ≤0.07 °C для моделей Ti50) они обеспечивают 
высокое разрешение и позволяют делать 
высококачественные изображения. Кроме того, 
режимы регистрации сигнала датчика с частотой 
60 Гц позволяют получить на большом 5-дюймовом 
цветном дисплее данные по измерениям 
температуры в режиме реального времени.

Характеристика Ti10 Ti25 Ti40FT Ti45FT Ti50FT Ti55FT
Детектор (тип датчика) матрица видеопреобразователя 160 x 120,  

неохлаждаемый микроболометр
матрица видеопреобразователя 320 x 2400,  

неохлаждаемый микроболометр

Поле зрения 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17° 23° x 17°

Минимальное расстояние фокусировки 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м 0,15 м

Пространственное разрешение 2,5 мрад 2,5 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад 2,60 мрад

Вариант со сложной линзой Нет Нет Да Да Да Да

Горячие/холодные участки Да Да Нет Да Нет Да

IR-Fusion® Да Да Да Да Да Да

Тепловая чувствительность (NETD) ≤0,2 °C при 30 °C (200 мК) ≤0,1 °C при 30 °C (100 мК) ≤0.09 °C при 30 °C (90 мК) ≤0,08 °C при 30 °C (80 мК) ≤ 0,07 °C при 30 °C (70 мК) ≤0,05°C при 30°C (50 мК)

Температурный диапазон от –20 °C до 250 °C от –20 °C до 350 °C от –20 °C до 600 °C от –20 °C до 1200 °C от –20 °C до 350 °C от –20 °C до 600 °C

Точность температуры ± 5 °C или 5 % (выбирается  
большее из этих значений)

± 2 °C или 2 % (выбирается  
большее из этих значений)

± 2°C или 2 % (выбирается большее из этих значений)

Кол-во палитр 4 6  8 8 8 8

Цифровое увеличение Нет Нет  Нет 2x 2x, 4x 2x, 4x, 8x

Дисплей ЖК-дисплей высокого разрешения, 3,6 дюйма  Большой ЖК-дисплей высокого разрешения, 5 дюймов

Примечание Нет Голос Нет Текст Нет Текст

Камера видимого диапазона Да Да Да Да Да Да

Программное обеспечение для анализа 
и составления отчетов (без лицензии)

SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™ SmartView™

Поворотный объектив Нет Нет Да Да Да Да

Съемная карта памяти Да Да Да Да Да Да

Носитель данных Карта памяти SD (2 Гб) емкостью не менее 1200 полностью радиометрических 
тепловых изображений (.is2), полученных по технологии IR-Fusion, или 3000 

обычных тепловых изображений.

>1000 ИК-изображений на карте Compact Flash

Смотрите на вещи 
боими способами с 
помощью технологии  
Fluke IR-Fusion®

Для передачи критических  
данных недостаточно одних 
только инфракрасных изобра-
жений. Благодаря революцион-
ной технологии IR-Fusion® вам 
становятся лучше видны дета-
ли. Управление и анализ изо-
бражений путем совмещения ре-
альных визуальных образов и 
ИК-изображений, объединения 
их в одно и смешивания двух 
изображений, или создания ком-
бинаций «картинки-в-картинке», 
как в показанном выше примере.

Откройте страницу  
www.fluke.com/select и 
выберите справа тепловизор, 
подходящий для ваших нужд.
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Измерители сопротивления 

заземления

Что такое 
безэлектродное 
тестирование?
Измерьте сопротивление кон-
тура заземления для системы 
с несколькими заземлениями с 
использованием только токо-
вых клещей.

Эта техника тестирования 
исключает опасность и трудо-
емкую работу по отключению 
параллельных заземлений, а 
также процесс поиска подхо-
дящих мест для вспомогатель-
ных электродов заземления. 
Вы также можете провести те-
сты сопротивления заземле-
ния в местах, которые вы не 
учитывали ранее: внутри зда-
ний, на опорах ЛЭП или там, 
где нет доступа к поверхно-
сти земли.

Виртуальная демонстрация 
каждого из четырех методов 
тестирования для 1625 и 1623 
приведена на странице  
www.fluke.com/utilities

Измерители сопротивления  
заземления Fluke 1623 и 1625

Наиболее полные измерители  
сопротивления заземления†
Измерители сопротивления заземления Fluke 
1625 Advanced GEO и Fluke 1623 GEO предлагают 
дополнительные функции, которые позволят проще 
и быстрее выполнять измерения сопротивления 
контура заземления.

Гибкие приборы Fluke 1625 и Fluke 1623 
могут выполнять все четыре типа измерений 
сопротивления заземления:
• 3- и 4-контактное падение напряжения  

(при помощи электродов)
• 4-контактное тестирование удельного  

сопротивления земли (при помощи электродов)
• Выборочное тестирование (при помощи  

одного зажима и электродов)
• Безэлектродное тестирование  

(при помощи двух зажимов)
В ходе каждого испытания тестеры указывают, 
какие электроды или зажимы нужно подключать. 
Оба прибора имеют класс защиты IP56 и пригодны 
для использования вне помещений.

Помимо всех функций 1623, Fluke 1625 обладает 
также следующими дополнительными функциями:
• Автоматическая регулировка частоты  

(AFC) — определяет существующие помехи и 
выбирает такую частоту измерения, чтобы  
снизить их влияние

• Измерение R*, полного сопротивления заземле-
ния с 55 Гц — для тока короткого замыкания в 
системе распределения электроэнергии

• Регулируемый предел — для быстроты  
тестирования

† Полный список функций приведен в таблице на стр. 11

Трансформатор EI-162BN с разрезным 
сердечником диаметром 320 мм для 
опор ЛЭП

Определите сопротивление заземления опор ЛЭП 
без отключения заземления коммунальной линии 
электроснабжения. Используется вместе с Fluke 
1625 или Fluke 1623. Эти клещи для измерения 
сопротивления контура заземления используются 
около опор ЛЭП. Внутренний диаметр клещей 
составляет 320 мм (12,6 дюйма). В комплекте 
трансформатор с разрезным сердечником и все 
необходимые переходники/разъемы для моделей 
Fluke 1623 и Fluke 1625.  
• Внешние размеры (ДxШxГ): 46 см x 36 см x 16 см 

(20,5 дюйма x 16 дюймов x 17,2 дюйма) 
• Масса: 8 кг (17,6 фунтов) 
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Клещи Fluke 1630 для измерения 
сопротивления заземления

Измерение сопротивления заземляющего 
контура в любой точке. Легко и быстро.
Клещи Fluke 1630 для измерения сопротивления  
заземления позволяют замерять сопротивление  
заземляющего контура с помощью безэлектродного 
испытания — без необходимости использования  
заземляющих электродов.

Остались в прошлом те дни, когда приходилось 
устанавливать и подключать каждый заземляю-
щий стержень в системе — и это серьезная эконо-
мия времени.
• Легкость и быстрота использования —  

нет необходимости в электродах заземления
• Крупный захват 35 мм (1,35 дюйма)
• Измерение сопротивления заземления от  

0,025 Вт до 1500 Вт
• Измерение тока утечки на землю от 0,2 мА  

до 30 мА 
• Высокий и низкий аварийный сигнал
• Автоматическая калибровка
• В комплекте футляр для переноски и контур  

для измерения сопротивления

Сопротивление 
заземления: Принципы, 
методы тестирования и 
сфера применения
Узнайте об основах измерения 
и тестирования сопротивле-
ния заземления. Получите отве-
ты на такие вопросы, как: «Для 
чего нужно заземление?» «По-
чему заземление так важно?» 
и «Какое значение сопротивле-
ния заземления считается хо-
рошим?»

Узнайте обо всех доступ-
ных методах тестирования и 
их наиболее распространен-
ных сферах применения.

Загрузите копию брошю-
ры «Сопротивление заземле-
ния» в Интернете на страни-
це www.fluke.com/utilities

Principles,  
testing methods 
and applications

Earth Ground  
Resistance

Diagnose intermittent  
electrical problems

Avoid unnecessary  
downtime

Learn earth ground  
safety principles

Выбор подходящего прибора
Функция 1623 1625 1630
3-контактное измерение сопротивления заземления • •
4-контактное измерение сопротивления заземления • •
Удельное сопротивление заземления  
(сопротивление почвы по Веннеру) • •
2-контактное измерение сопротивления  
постоянного тока  •
4-контактное измерение сопротивления  
постоянного тока  •
2-контактное измерение сопротивления  
переменного тока • •
Выборочное измерение сопротивления  
заземления (1 зажим)* • •
Безэлектродное измерение сопротивления  
заземления (2 зажима)* • • •
Полное сопротивление заземления для систем  
распределения электроэнергии (55 Гц)  •
Измерение напряжения 20 В/48 В  •
Измерение напряжения <=48 В •  
Автоматическая регулировка частоты (AFC)  
(от 4 до 128 Гц)  •
Частота измерения 128 Гц •   
Программируемые пределы и настройки  • •
Измерение одним нажатием кнопки • •
Защитный резиновый футляр • •

*Входит в комплект Fluke-1623 и Fluke-1625 или продается отдельно
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Регистраторы качества 

электроэнергии

Fluke 1750 - регистратор качества 
электроэнергии для 3-фазной сети

Вы всегда сможете захватить нарушения 
— с эксклюзивной системой измерения без 
порогового значения, автоматически.
Захват каждого измерения, каждого события, 
в каждом цикле, постоянно с регистратором 
качества электроэнергии для 3-фазной сети Fluke 
1750. Отличная точность и разрешение прибора 
обеспечивают полную прозрачность работы системы 
распределения электроэнергии.

Особенности
• Исключительная точность и техники измерения: 

Гарантированы для параметров качества  
электроэнергии с системами измерения,  
отвечающими IEC 61000-4-30

• Быстрота и надежность настройки:  
«Панельный интерфейс» для КПК позволяет  
просматривать записываемые прибором  
измерения даже в неудобных условиях.

• Настройка без порогового значения:  
Добавьте пороговые значения после сбора  
данных при помощи программного обеспечения 
Fluke Power Analyze

• Захват всех данных: Переключение между  
каналами и переключение при изменении тока 
обеспечивает регистрацию всех данных для  
каждого канала в любое время

• Интуитивное программное обеспечение для ПК: 
Легкость анализа данных и составления отчетов

• Технология Plug-and-Play: Настройте прибор  
за короткое время с помощью подключения  
самоидентифицирующихся токоизмерительных  
датчиков и одинарных проводников для  
измерения напряжения

• Не требуется повторно подключать провода:  
Внутреннее переключение каналов управляется 
через беспроводное соединение с КПК или ПК, 
если подключения были выполнены неправильно

• Измерение всех параметров: напряжение и сила 
тока в трехфазной цепи, нейтраль и заземление

• Захват формы сигнала 5 МГц, 8000 Впик:  
Подробная картина даже самых коротких событий

• Быстрая передача данных: С помощью карты 
памяти SD, входящей в комплект поставки,  
или через высокоскоростное соединение  
Ethernet 100BaseT

Универсальные 
измерительные  
приборы помогают 
коммунальным сетям 
улучшить обслуживание 
и защитить 
поступающую энергию
Большое количество 
счетчиков электроэнергии 
находилось вне допустимых 
пределов, так что в 2001 году 
исследования, проведенные 
Научно-исследовательским 
институтом электроэнергетики 
США, обнаружили потери, 
вызванные счетчиками, 
на сумму от $5 млн. до 
$20 млн. ежегодно для 
средней коммунальной 
сети энергоснабжения 
в США. Использование 
универсального анализатора, 
такого как серия Fluke 430, 
позволяет специалистам 
по коммунальному 
энергоснабжению предложить 
больше услуг клиентам за 
меньшее время и быстро 
выполнить проверку 
счетчиков при каждом 
посещении объекта.

Подробная информация 
о проверке счетчиков 
электроэнергии и серии 430 
приведена на странице  
www.fluke.com/utility/
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Fluke 1760 — регистратор качества  
электроэнергии для 3-фазной сети

Выбор специалистов в области качества  
электроэнергии для наиболее сложных тестов. 
Регистратор качества электроэнергии для трехфазной 
сети Fluke 1760 полностью соответствует классу 
А стандарта IEC 61000-4-30. Он предназначен для 
детального анализа качества электроэнергии и 
непрерывной проверки на соответствие стандартам. 
Сконструированный для анализа коммунальных систем 
энергораспределения среднего и низкого напряжения, 
данный измеритель качества напряжения обеспечивает 
гибкость настройки пороговых величин, алгоритмов, а 
также опций измерений.
• Гибкость и полная регулировка пороговых 

величин и масштабных коэффициентов: 
Позволяет пользователю выделить конкретные 
вопросы, установив точные критерии для обнаружения 
и регистрации нарушений

• Захват формы сигнала 10 МГц, 6000 Впик: 
Подробная картина с точностью до миллисекунд

• В комплект входит комплексное программное 
обеспечение: Позволяет строить диаграммы 
тенденций для анализа основных причин неполадок, 
составлять статистические сводки, отчеты и 
контролировать данные в реальном времени в 
диалоговом режиме.

• Прочная конструкция для полевых условий: 
Изолированный корпус и надежная конструкция без 
вращающихся компонентов обеспечивают надежность 
тестирования практически в любых условиях, которые, 
кроме того, соответствуют важным требованиям  
IEC 61010-1 к защите от ударов

• Полная совместимость с требованиями класса A: 
Проведение тестов в соответствии с самыми жесткими 
международными стандартами для класса А  
IEC 61000-4-30

• Синхронизация времени с помощью GPS:  
Точная корреляция данных с событиями или 
массивами данных, полученных с других приборов

• Бесперебойный источник питания (40 минут): 
Вы никогда не пропустите важные события, и даже 
сможете записать начало и конец прерываний и 
простоев, чтобы легче было определить их причину

Новый стандарт  
IEC 6100-4-30 класса A
Новый стандарт  
IEC 61000-4-30 класса A 
решает проблему слепого 
выбора инструмента 
для измерения качества 
электроэнергии. Этот стандарт 
определяет методы измерения 
для каждого параметра 
качества электроэнергии 
для получения достоверных, 
повторяемых и сопоставимых 
результатов. Кроме того, 
также стандартизированы 
точность, полоса пропускания 
и минимальный набор 
параметров.

Узнать подробнее  
о стандартах класса  
A можно, открыв страницу 
www.fluke.com/utilitynotes 
и нажав на указания по 
применению, Что для меня 
значит класс A?
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Регистраторы энергии и  
устройства поиска неполадок

Регистраторы качества электроэнергии 
серии Fluke 1740 для трехфазной сети

Компактные и прочные регистраторы 
качества электроэнергии серии Fluke 1740 
трехфазного исполнения являются приборами 
первой необходимости для технического 
персонала, осуществляющего анализ работы, 
а также поиск и устранение неисправностей в 
энергораспределительных системах. Обеспечивая 
возможность одновременной регистрации до 
500 параметров в течение 85 дней, а также 
фиксирования событий, приборы серии Fluke 1740 
помогают выявлять перемежающиеся сбои и другие 
проблемы по качеству электропитания, трудно 
выявляемые без этих приборов. 
• Принцип «включай и работай»: Установка 

прибора занимает считанные минуты. При этом 
опознавание и подача электропитания на токовый 
зонд осуществляется в автоматическом режиме

• Устанавливается в шкаф: Компактный, 
полностью изолированный корпус и аксессуары 
легко помещаются в труднодоступных местах, 
рядом с действующей мощностью

• Определение основной причины: В комплекте 
программное обеспечение PQ Log для быстрого 
анализа тенденций, составления статистических 
сводок и подробных графиков и таблиц

• Контроль мощностей в течение длительных 
периодов: Данные могут быть загружены без 
прерывания записи

• Измерение напряжения с исключительной 
точностью: Точность измерения напряжения 
согласно IEC 61000-4-30 класса A (0,1 %)

• Быстрая оценка качества энергии:  
Оценка качества электроэнергии согласно 
стандарту EN50160 со статистическим обзором

Запись и анализ качества 
электроэнергии: Техники 
и сферы применения
Подключение регистратора 
качества электроэнергии 
и сбор данных в течение 
нескольких дней может 
дать полную картину 
электроэнергии. В этой 
статье мы поговорим о 
различных методах записи, 
доступных регистраторам 
энергии, и расскажем о 
доступных инструментах и 
методах, которые станут 
основой вашей стратегии. 
Чего следует искать? Почему 
регистрация имеет смысл?

Прочтите эту статью в 
Интернете на странице  
www.fluke.com/utilitynotes

Application Note

F r o m  t h e  F l u k e  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w. f l u k e . c o m / l i b r a r y

Power quality recording 
and analysis: Techniques 

and applications

Hooking up a power quality recorder and taking 
days’ worth of data can give you a rich picture 
of your power. In this article we’ll talk about the 
various recording techniques available in power 
loggers and recorders—understanding the tools 
and techniques you have available will be key to 
your strategy. What should you be looking for? 
And when does recording make sense?

To really know your power, ideally, 
you’d want to look at every line 
cycle to see even the smallest 
changes. However, since our power 
swings through more than four 
million cycles per day, it’s impracti-
cal to look at tiny changes—and 
often unnecessary. Few loads even 
notice occasional voltage dips of 
one or two cycles.

How long you record depends 
somewhat on the rhythm of your 
building. If you are working on a 
typical commercial or light indus-
trial building, then a week is long 
enough for a building to go through 
its normal cycle. If you are work-
ing in a plant that runs special 
equipment only periodically (say 
a furnace that runs only monthly), 
you’ll need to be sensitive to the 
timing of these loads.

Different recording techniques 
have been developed to look at 
small changes over relatively long 
time periods. Many instruments 
combine several techniques to 
improve their coverage. We’ll 
describe the common techniques 
and some of their pros and cons.

By understanding the different 
techniques. you’ll be better able to 
choose an appropriate tool for the 
job at hand.

Setting up a Fluke 1735 Power Logger at the service entrance for a 
30-day load study. 

Recording techniques

Программное 
обеспечение Fluke PQ Log 
для построения графиков 
и составления отчетов
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Регистратор энергии Fluke 1735

Изучение электронагрузки согласно 
NEC, измерение потребления энергии и 
регистрация общего качества энергии.
Регистратор энергии Fluke 1735 представляет собой 
идеальный инструмент для изучения нагрузки 
согласно Национальному электрическому кодексу 
220.87. Подготовка 1735 к работе занимает всего 
несколько секунд, благодаря входящим в комплект 
гибким токовым зажимам и цветному дисплею. 
• Регистрация нагрузки согласно требованиям NEC 

о 30-дневном изучении нагрузок
• Наблюдение мощности с 15-минутным или другим 

установленным пользователем интервалом
• Повышение эффективности деятельности 

благодаря контролю потребления энергии
• Измерение гармонических искажений, вызванных 

электронными нагрузками
• Повышение надежности систем путем 

определения провалов и выбросов напряжения 
из-за коммутации нагрузки

• Простота проверки настройки прибора благодаря 
отображению форм сигнала и графиков на 
цветном дисплее 

• Измерения всех трех фаз и нейтрали с помощью 
четырех гибких токоизмерительных датчиков, 
входящих в комплект поставки

• Программное обеспечение Power Log для 
построения графиков и составления отчетов

Серия Fluke 430, трехфазное исполнение 
Анализаторы качества энергоснабжения

Эти устройства поиска неполадок 
позволяют быстро выявить проблемы  
на экране.
Анализаторы качества энергоснабжения для 
трехфазной сети Fluke 435 и 434 — это передовые 
устройства поиска неполадок, которые помогут 
найти и устранить проблемы с качеством 
электроэнергии. Они позволяют быстро обнаружить 
проблемы, просмотрев и проанализировав данные 
на экране.
• Устранение неполадок в режиме реального 

времени. Анализ тенденций при помощи  
курсора и инструментов масштабирования —  
даже одновременно с продолжением  
фоновой регистрации

• Просмотр графиков и генерация отчетов.  
В комплект входит программное обеспечение  
для анализа

• Быстрая проверка счетчиков 
электроэнергии: При помощи простого  
режима подсчета энергетических импульсов

• Функция регистрации.Позволяет выполнять 
настройку для любых условий тестирования 
благодаря памяти на 400 параметров с 
определяемыми пользователем  
интервалами (всего 435).

• Автоматическое построение тенденций: 
Каждое измерение всегда автоматически 
записывается, без какой-либо настройки

• Монитор системы. До десяти параметров 
качества электроэнергии на одной  
приборной панели

• Автоматический переходный режим.  
Захват данных формы сигнала 200 кГц на всех 
фазах одновременно — до 6 кВ
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Портативные регистраторы 

качества электроэнергии

Мультиметр с анализатором качества 
электроэнергии Fluke 43B

Проверенная в полевых условиях 
производительность делает его 
необходимым дополнением для любого 
набора инструментов.
Мультиметр с анализатором качества электроэнергии 
Fluke 43B выполняет необходимые измерения для 
обслуживания систем энергоснабжения, устранения 
неполадок и диагностики отказов оборудования. 
• Сочетает наиболее полезные функции  

нализатора качества электроэнергии,  
мультиметра и осциллографа

• 20 ячеек памяти для сохранения и повторного 
вызова экранов измерений и данных с  
показаниями курсора

• Функции контроля помогают отслеживать  
скачкообразные проблемы и производительность 
энергосистемы

• Записывает два выбранных параметра в  
течение 16 дней

• Полный пакет с датчиками напряжения и  
токовыми клещами 40 А/400 А, программой 
FlukeView® и оптически изолированным  
интерфейсным кабелем 

Клещи для измерения качества 
электроэнергии Fluke 345

Легкость контроля и устранения неполадок 
в системах сильного тока.
Клещи для измерения качества электроэнергии 
совмещают в себе возможности токовых клещей, 
измерителя качества электроэнергии, осциллографа 
и регистратора данных в одном портативном 
приборе. 
Диапазон измерений позволяет решать 
следующие задачи:
• Измерение и регистрация параметров мощности, 

напряжения и тока
• Установка и тестирование систем электроснабже-

ния постоянного тока 
• Анализ гармоник напряжения и тока 
Особенности
• Измерение переменного тока до 1400 А и  

постоянного тока до 2000 А с помощью токоизме-
рительных клещей без разрыва цепи 

• Устранение неполадок на экране с графическим 
отображением формы сигнала, гармоник и  
записанных данных

• Прибор позволяет измерять напряжение (В), ток 
(А), частоту (Гц), пик-фактор (CF), коэффици-
ент гармонических искажений (THD), динамиче-
ский коэффициент (DF), активную мощность (Вт), 
полную мощность (ВА), реактивную мощность 
(ВАр), электрическую энергию (кВтч) и коэффи-
циент мощности даже для сигналов искаженной 
формы.

• Программное обеспечение Power Log для  
построения графиков и составления отчетов

Регистратор качества 
напряжения VR1710

Fluke VR1710 представляет со-
бой однофазное подключае-
мое устройство для регистра-
ции параметров качества на-
пряжения в сети, являясь чрез-
вычайно простым в использо-
вании решением для обнару-
жения и записи проблем с ка-
чеством электроэнергии, обе-
спечивая быстрые действия и 
сокращение времени простоя 
оборудования.  
• Простое выявление  

источников неисправностей, 
связанных с напряжением

• Подключается непосред-
ственно к розетке электро-
питания и выполняет сбор 
данных

• Непрерывная регистрация 
всех значений

• Исключает действия  
«вслепую» из диагностики 
проблем с качеством  
напряжения

• Минимальные, максимальные 
и среднеквадратичные  
значения (1/4 периода) с 
указанием времени 

• Отображение фактических 
переходных состояний с  
указанием времени

• Мерцание согласно EN 
61000-4-15, отдельные  
значения гармоники и  
полного коэффициента г 
армоник с тенденциями
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Инструменты для 

тестирования ScopeMeter®

Fluke ScopeMeter® 125

Компактный осциллограф Fluke ScopeMeter 
серии 125 — это прочное решение для поиска 
неполадок и проведения монтажных работ 
в промышленных условиях. Это поистине 
универсальный испытательный инструмент, 
объединяющий осциллограф, мультиметр и 
безбумажный регистратор в одном удобном приборе, 
предлагаемом по доступной цене. При помощи этого 
прибора вы быстро определите источник проблем в 
системах оборудования, измерения, управления  
и электропитания.
• Цифровой осциллограф с двумя входами с  

полосой пропускания 40 МГц или 20 МГц
• Два цифровых мультиметра с разрешением  

5000 единиц, измеряющих истинные  
среднеквадратичные значения

• Регистратор TrendPlot™ с двойным входом
• Удобная функция синхронизации  

Connect-and-View™ для автоматической работы
• Экранированные измерительные щупы для  

осциллографа, а также для измерения  
сопротивления и проверки непрерывности

• Измерение гармоник и мощности, VA, VAR, W, PF 
• До семи часов работы от батарей
• Интерфейс с оптронной развязкой для соединения 

с персональным компьютером

Измерение энергии 
при помощи Fluke 
ScopeMeter® серии 190
Хотя для измерения 
напряжения имеется 
множество инструментов 
электрического тестирования, 
лишь немногие из них 
могут также измерять ток, 
и еще меньшее количество 
оборудовано для прямого 
измерения электрической 
мощности. Кроме того, 
всегда существует вопрос о 
том, как измерить мощность 
в электронных системах, 
которые не работают на 
частотах сети. Ответ на этот 
вопрос может дать Fluke 
ScopeMeter серии 190.

Подробную информацию 
можно найти на странице 
www.fluke.com/appnotes

Power measurements
The prime parameter specified
for any electrical system is oper-
ating voltage. But that voltage in
itself has little meaning if, once
applied, it doesn’t result in
power to, for example, exert a
force, drive a machine or run a
lighting system. Accurate meas-
urement of electrical power is
therefore crucial for understand-
ing a system’s behaviour.

Suppose we have an electrical
circuit consisting of a voltage
source U1, a switch Sw and a
load resistor RL (see figure 1). By
closing the switch, the supply
voltage U1 is connected to the
load RL and a current I will flow
as a result. Once this current is
flowing, the load will heat as a
result of the power applied to it
according to: 

P = U1 * I (1)

This elementary power meas-
urement, using a DC-source for
U1 and a resistive load RL
requires little more than a multi-
meter, which will usually be a
digital multimeter (DMM). The
DMM is used first to measure the
voltage U1 and then to measure
the current supplied to the load
RL, from which power supplied
to the load is calculated from for-
mula (1).

Once the switch is closed, all
values in this DC-system are
static and therefore the two
measurements can be made suc-
cessively using a single instru-
ment if so desired.

If the source is a low-fre-
quency AC source, the same
rules basically apply. We can
measure the RMS value of the
applied voltage and that of the
current, and multiply these to get
the power handled by the load.
As long as we’re working at
mains frequencies, most DMMs
can do the job.

Measuring power with
a Fluke ScopeMeter®

190 Series

If the load isn’t purely resis-
tive but also includes inductive
or capacitive elements, a phase
difference between the applied
voltage and the current will
result that needs to be taken into
account to determine the power.
The relation now is:

P = U1 * I * cos  ϕ (2)

where j is the phase-angle in
degrees between voltage and
current.

Multimeters are generally not
equipped to make measurements
on more than one input and
therefore cannot measure phase
angle. For these measurements, a
more specialized instrument is
needed, for instance a phase
meter or an oscilloscope.

F r o m  t h e  F l u k e  D i g i t a l  L i b r a r y  @  w w w . f l u k e . c o m / l i b r a r y

Application Note

Although many electrical test tools are available to measure
voltage, few can measure current, and even fewer are
equipped to measure electrical power directly. Moreover,
there is always the question of how to measure power in
electronic systems that are not operating at mains frequen-
cies. The Fluke ScopeMeter 190 Series has the answer.

Figure 1. Basic circuit loop in which voltage
and current are measured.

 

Приборы для испытания электросетей Fluke Corporation 17



  
Технологические инструменты

Fluke 789 и 787 ProcessMeters™

Удвойте свои возможности.  
Fluke 787 и 789 ProcessMeters™ сочетают в 
себе цифровой мультиметр и калибратор 
электрических сигналов в одном прочном, 
портативном инструменте.
Fluke 789 оборудован большим дисплеем, в два 
раза превосходящим размерами дисплей 787 и 
обеспечивающим удобство чтения. Встроенный 
выбираемый резистор 250 Ом HART в 789 исключает 
необходимость носить с собой отдельный резистор. 
• Полностью функциональный цифровой муль-

тиметр, отвечающий стандартам 1000 вольт 
EN61010-1 CAT III и 600 вольт EN61010-1 CAT IV 
(только 789 для CAT IV)

• Одновременное отображение мА и % от шкалы 
при генерации малого тока

• Ручной выбор шага в 25 %, а также автоматиче-
ский выбор шага и автоматический выбор шага 
пилообразного сигнала при генерации малого тока

• Питание контура 24 В (только 789)
• Привод 20 мА в 1200 Ом (500 Ом на 787)
• Кнопки проверки диапазона 0–100 % мА для  

переключения с 4 мА на 20 мА (только 789)
• Инфракрасный последовательный порт  

ввода-вывода, совместимый с ПО FlukeView® 

Прецизионный многофункциональный 
калибратор процессов Fluke 726 

Больше энергии на калибровку!
Fluke 726 может измерять, генерировать и 
калибровать практически любые технологические 
параметры. Fluke 726 позволяет интерпретировать 
результаты измерений без помощи калькулятора, а 
также сохранять данные для дальнейшего анализа.
• Более точное измерение и калибровка исходных 

характеристик с погрешностью в 0,01 % 
• Вычисление процента ошибок датчика позволяет 

интерпретировать результаты калибровки без 
использования калькулятора 

• Память для хранения результатов 8 калибровок 
позволяет использовать эти данные для  
последующего анализа 

• Сумматор частот и режим источника последова-
тельностей импульсов для улучшенного  
тестирования расходомеров 

• Режим HART осуществляющий вставку резистора с 
сопротивлением 250 Ом в мА-измерение и  
источник для совместимости с приборами HART 

• Встроенная функция проверки переключателя 
давления, позволяющая регистрировать уста-
новку, сброс и диапазон нечувствительности 
переключателя 

Всестороннее 
техническое 
обслуживание 
гарантирует 
непрерывную подачу 
электроэнергии
Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E) была зареги-
стрирована в Калифорнии в 
1905 году и является одним из 
крупнейших примеров сочета-
ния работы с природным га-
зом и коммунальными систе-
мами энергоснабжения в Сое-
диненных Штатах. Чтобы обе-
спечить оптимальное каче-
ство обслуживания, сокращая 
при этом время простоя, PG&E 
проводит программы ком-
плексного профилактическо-
го и прогнозирующего обслу-
живания.

Узнайте, как PG&E сотруд-
ничает с Fluke и использует 
продукты Fluke для повыше-
ния точности и функциональ-
ности тестирования изоляции, 
а также способствует более 
безопасной практике проведе-
ния работ, на странице  
www.fluke.com/utilitynotes
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Сопротивление изоляции

Мегомметр Fluke 1550B 5 кВ

Легко обнаруживает потенциальные 
отказы оборудования.
Fluke 1550B — идеально подходит для электриков 
коммунальных сетей энергоснабжения, 
специалистов и инженеров, занятых на 
монтажных работах, обслуживании или 
ремонте трансформаторов, кабелей, 
коммутационных устройств, генераторов 
и двигателей. Fluke 1550B также 
является прекрасным инструментом 
для программ профилактического или 
прогнозирующего обслуживания, рассчитанных 
на обнаружение потенциальных отказов 
оборудования до их возникновения. Прибор 
1550B может подавать тестовое напряжение до 
5000 В постоянного тока, что позволяет выполнять 
измерения значений сопротивления до одного 
тераома.
• Стандартные напряжения 250 В, 500 В,  

1000 В, 2500 В, 5000 В
• Программируемые тестовые напряжения с шагом 

50 В от 250 В до 1000 В и с шагом 100 вольт от 
1000 В до 5000 В

• Автоматическое вычисление показателя поляри-
зации (DAR) и коэффициента диэлектрических 
потерь (PI) без дополнительной настройки

• Улучшенная функция линейного нарастания 
постоянного напряжения (от 0 до 5000 В) для 
испытания изоляции на пробой

• Функция предупреждения о напряжении сообщает 
пользователю о наличии постоянного или пере-
менного напряжения в цепи и отображает его 
значение до 600 В включительно

• Измерения можно сохранить в 99 ячейках памяти, 
а затем легко вызвать

• Включает улучшенное программное обеспечение 
FlukeView® Forms Basic и оптический интерфейс-
ный кабель USB для легкости загрузки на ПК с 
операционной системой Windows®

Мультиметр-мегометр 
Fluke 1587

Два мощных прибора  
в одном
Мультиметр-мегометр Fluke 
1587 объединяет цифровой 
тестер сопротивления изоляции 
и полнофункциональный 
цифровой мультиметр истинных 
среднеквадратичных значений в 
одном компактном портативном 
устройстве. 
• Проверка изоляции: от 0,01 

MОм до 2 ГОм
• Напряжения для испытания 

изоляции в различных сферах 
применения: 50 В, 100 В, 250 
В, 500 В, 1000 В 

• Блокирование измерений 
сопротивления изоляции в 
цепях под напряжением > 30 
В для дополнительной  
защиты пользователя 

• Автоматический сброс  
емкостного напряжения 

• Измерение постоянного и 
переменного напряжения, 
постоянного напряжения в 
милливольтах, постоянного 
и переменного тока в мил-
лиамперах, сопротивления и 
непрерывности

• Емкость, проверка диодов, 
температура, мин/макс, 
частота (Гц)  
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