
O termômetro de infravermelho Fluke 572-2 é o único produto 
que você pode utilizar em ambientes industriais de alta 
temperatura em todo o mundo. Não importa se você trabalha 
em uma companhia elétrica, refinaria de metais, fundição, 
petroquímica ou em ambientes de produção de vidro e cimento, 
o novo 572-2 permite que você leve o nome mais confiável 
em ferramentas de teste a qualquer lugar que você precise 
de medições exatas, de alta temperatura e medições de alta 
distância-ao-ponto.
Com uma interface simples de usuário e menus com teclas de 
função, o Fluke 572-2 torna mais fáceis até as medições mais 
complexas. Navegue e ajuste a emissividade rapidamente, inicie 
o registro de dados ou ative e desative alarmes com apenas 
alguns toques de botões.

Dados  
técnicos

Destaques do produto
Com design ergonômico, 
resistente e fácil de usar, o Fluke 
575-2 pode suportar ambientes 
industriais, elétricos e mecânicos 
rigorosos.
• Medições de -30 °C a 900 °C
• Relação distância-ponto 60:1 

com mira de laser duplo para 
uma mira rápida e precisa

• Interface em vários idiomas 
(selecionados pelo usuário)

• Temperatura atual e exibições 
de temperatura MÁX, MÍN, DIF, 
MÉD

• Compatível com termopares 
tipo K de miniconector padrão, 
incluindo os que você já possui 
e instalou

• Emissividade ajustável e tabela 
de emissividade predefinida

• Infravermelho e temperatura do 
termopar na tela iluminada

• Retenção da última leitura  
(20 segundos)

• Alarme de temperatura alta e 
baixa

• Visualização e armazenamento 
de dados (99 conjuntos de 
dados)

• Montagem em tripé
• Relógio de 12 ou 24 horas
• Cabo de interface USB 2.0 para 

conexão de computador
• Software de documentação 

FlukeView® Forms
• Dois anos de garantia

Termômetro de  
infravermelho 572-2

A melhor opção quando as coisas  
ficam muito quentes
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Especificações do 572-2

Medições de infravermelho
Faixa de temperatura de infravermelho -30 °C a 900 °C
Precisão do infravermelho (geometria da calibração 
com temperatura ambiente de 23 °C ±2 °C)

≥ 0 °C: ± 1 °C ou ± 1% da leitura, o que for maior
≥-10 °C a <0 °C: ± 2 °C
<-10 °C: ± 3 °C

Repetibilidade do infravermelho ± 0,5% de leitura ou ± 0,5 °C, o que for maior
Resolução do Monitor 0,1 °C / 0,1 °F
Distância: ponto focal 60:1 (calculado a 90 % de energia)
Tamanho mínimo do ponto focal 19 mm
Mira laser Laser duplo de deslocamento, saída <1 mW
Resposta espectral 8 μm a14 μm
Tempo de resposta (95 %) <500 ms
Emissividade Ajustável em dígitos de 0,10 a 1,00 por 0,01 ou por meio da tabela de materiais comuns 

integrada no termômetro 
Opções de medição
Alarmes mín./máx. (Hi/Lo) Alarme sonoro e visual em duas cores
Min/Max/Avg/Dif (mín./máx./média/diferencial) Sim
Unidade de medida em Celsius ou Fahrenheit Sim
Luz de fundo Dois ajustes de intensidade: normal e alta, para ambientes mais escuros
Entrada da sonda Termopar tipo K 

Exibição simultânea da sonda e da temperatura de infravermelho
Trava de gatilho Sim
Armazenamento de dados 99 pontos
Visor Matricial, 98 x 96 pixels com menus de funções
Comunicação USB 2.0
Especificações do termopar tipo K
Faixa de temperatura de entrada do termopar tipo K -270 °C a 1372 °C
Precisão de entrada do termopar tipo K (com 
temperatura ambiente de 23 °C ± 2 °C)

< -40 °C: ± (1 °C + 0,2 °/1 °C)
≥ -40 °C: ± 1% ou 1 °C, o que for maior

Resolução do termopar tipo K 0,1 °C 
Repetibilidade do termopar tipo K ± 0,5% de leitura ou ± 0,5 °C, o que for maior
Faixa de medição (sonda com ponta esférica do 
termopar tipo K)

-40 °C a 260 °C

Precisão ± 1,1 °C de 0 °C a 260 °C. Normalmente dentro de 1,1 °C de -40 °C a 0 °C
Comprimento do cabo Cabo de 1 m do termopar tipo K com conector de termopar miniatura padrão e terminal 

esférico
Especificações gerais
Temperatura operacional 0 °C a +50° C
Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C.
Umidade relativa 10% a 90% de umidade relativa sem condensação em até 30 °C
Altitude de operação 2000 metros acima do nível do mar
Peso 0,322 kg
Alimentação 2 pilhas AA
Vida útil da bateria 8 horas com laser e luz de fundo ligados; 100 horas com laser e luz de fundo desligados, a 

100% do ciclo de atividade (termômetro continuamente ligado)
Segurança e conformidade IEC 60825-1

Laser FDA Classe II
EMC 61326-1
Conformidade CE
CMC 沪制 01120009
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Informações para  
pedidos
Termômetro de infravermelho  
572-2

Inclui
Termômetro de infravermelho com recursos de 
termômetro de contato, sonda com ponta esférica 
do termopar tipo K, cabo de interface USB 2.0 para 
conexão de computador, Software de documentação 
FlukeView® Forms, estojo rígido, guia de introdução 
(impresso) e manual do usuário (CD).

Sondas de temperatura recomendadas

Sonda Uso
80PK-1 A sonda com ponta esférica para uso geral destina-se à medição rápida e exata de temperatura de superfície e 

temperatura do ar interno de dutos e saídas de ventilação.
80PK-8 As sondas tipo alicate (2) para tubos/canos são essenciais no rastreamento de diferenciais de temperatura 

mutável em tubulações hidrônicas e circuitos de tubulações; também são ótimas para obter medições rápidas e 
exatas de refrigerantes.

80PK-9 A sonda de perfuração de isolamento tem uma ponta aguçada que perfura o isolamento de tubulações, e uma 
ponta achatada para fazer um bom contato térmico com a superfície e medir temperatura do ar interno de dutos e 
temperatura de ventilação.

80PK-11 A sonda de temperatura por termopar Flexible Cuff é uma maneira conveniente de conectar um termopar a uma 
tubulação ao mesmo tempo em que se mantêm as mãos livres.

80PK-25 A sonda de perfuração é a opção mais versátil. É boa para verificar temperatura do ar em dutos; temperatura 
de superfície sob carpetes, tapetes; temperatura de líquidos; encaixes de termômetros; temperatura de 
respiradouros; e para penetrar na isolação de tubulações.

80PK-26 Esta sonda de ponta cônica é uma ótima sonda de superfície e gás, para uso geral, com revestimento de bom 
comprimento e pouca massa que reage rapidamente à temperatura do ar e de superfície.
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