
Giá dầu nhiên liệu và xăng ngày một leo thang hiện nay đã cho thấy tầm quan trọng của các 
công ty hóa dầu và dầu mỏ trong việc duy trì năng lực sản xuất của mình. Họ phải tối ưu hóa 
việc sản xuất dầu thô và vận chuyển, lọc dầu và chế biến cũng như phân phối sản phẩm ra thị 
trường. Và trong khi không có bất kỳ sự cảnh báo của con người nào có thể ngăn chặn được 
các thảm họa tự nhiên thì việc đo đạc hàng ngày trong điều kiện bình thường sẽ giúp giữ cho 
các giàn khoan dầu, các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến, các đường ống và trạm bơm hoạt 
động theo hoặc gần với công suất của chúng.

Chế biến hóa dầu và dầu mỏ

 
Ghi chú ứng dụng

Đặc biệt những người bảo trì và vận 
hành nhà máy có thể tối đa hóa độ 
tin cậy của các máy móc sản xuất 
sử dụng kỹ thuật bảo trì dự phòng 
(PdM) giám sát tình trạng của các 
máy móc sản xuất trong khi chúng 
hoạt động. Mục đích là để phát 
hiện lỗi sắp xảy ra của các thiết bị 
này và khắc phục các vấn đề đang 
phát triển để tránh tình trạng tắt 
máy không có kế hoạch.

Có một điểm chung giữa rất 
nhiều lỗi thiết bị sản xuất hóa dầu, 
cho dù là chất bôi trơn, van hỏng 
hay cặn của bể chứa hay các vấn 
đề liên quan đến điện đó là nhiệt 
độ. Một điểm nóng hoặc lạnh bất 
thường trên thiết bị xử lý thường 
cho thấy một vấn đề đang phát 
sinh. Điều đó khiến cho máy chụp 
ảnh nhiệt cầm tay, dụng cụ ghi lại 
các hình ảnh hai chiều nhiệt độ 
bề mặt bên ngoài1 của các vật, trở 
thành một dụng cụ hữu hiệu cho 
việc bảo trì hóa dầu dự phòng.

Bơm nitơ này có một mối bịt rò 
rỉ liên tục và cần phải được thay 
thế thường xuyên. Ảnh nhiệt cho 
thấy sự hạn chế ngăn mối bịt 
không nhận đủ luồng khí lạnh. 
Và kết quả là mối bịt quá nóng 
và chảy ra.

1Nhiệt độ bên ngoài thường rất khác với nhiệt 
độ thực tế; sự khác biệt này nhìn chung do 
độ phát xạ của bề mặt vật liệu. Hiểu được về 
phát xạ và thuộc tính nhiệt của các vật liệu là 
điều quan trọng trong việc hiểu được nhiệt 
độ bên ngoài được hiển thị trên các hình ảnh 
hồng ngoại.

Để biết thêm thông tin về Máy chụp 
ảnh nhiệt, vui lòng truy cập
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Kiểm tra cái gì?
Trong các nhà máy lọc dầu và hóa 
dầu đã sử dụng công nghệ chụp 
ảnh nhiệt, tác dụng lớn nhất của 
việc chụp ảnh nhiệt là để kiểm tra 
điện. Việc giám sát như vậy xác định 
các vấn đề tiềm ẩn với các mối nối 
lỏng hoặc bị ăn mòn, mất cân bằng 
điện, máy biến áp và thiết bị đóng 
cắt bị lỗi hay lỗi ở động cơ hoặc 
trung tâm điều khiển. Tuy nhiên, 
có rất nhiều loại thiết bị bạn có 
thể giám sát một cách hữu hiệu sử 
dụng công nghệ chụp ảnh nhiệt. 
Thiết bị được lót chịu nhiệt, máy 
sưởi, nồi hơi, lò nung, thiết bị trao 
đổi nhiệt, van và dòng hơi nước, 
các van xử lý và an toàn, tua bin 
hơi, dây chuyền công nghệ và thiết 
bị cơ khí luân phiên chỉ là một vài 
trong số những thiết bị này. Đặc 
biệt, công nghệ chụp ảnh nhiệt 
cũng có thể cho biết mức sản phẩm 
và / hoặc nhiễm bẩn (bùn, nước, vv) 
trong các bể chứa và ống.

Để ưu tiên những gì bạn quét, 
hãy bắt đầu với các thiết bị tới 
hạnmà việc hỏng hóc của chúng 
sẽ đe dọa đến con người, tài sản 
hoặc sản phẩm. Sau khi xác định 
thiết bị nào tới hạn, xác định điều 
kiện nào là nguyên nhân gây ứng 
suất lên chúng, giám sát các thiết 
bị đó thường xuyên hơn. Ví dụ, 
sự tồn tại của bùn và các tạp chất 
được tìm thấy trong quá trình xử 
lý sẽ khiến động cơ phải chịu ứng 
suấtảnh hưởng đến vòng bi, dây 
cuộn và cách điện. Ứng suất này có 
thể được máy chụp ảnh nhiệt phát 
hiện ra và hiển thị lên như là nhiệt. 
Những động cơ như vậy nên được 
quét thường xuyên hơn các thiết 
bị khác. Nên cân nhắc sử dụng 
công nghệ chụp ảnh nhiệt vào 
hiện trường để giám sát các thiết bị 
tương tự liên quan đến các khu vực 
tách, bơm và vận chuyển. 

Tìm cái gì?
Nhìn chung, bạn sử dụng máy chụp 
ảnh nhiệt để tìm điểm nóng, điểm 
lạnh và các điều bất thường khác. 
Hãy đặc biệt lưu ý đến các loại thiết 
bị tương tự hoạt động trong điều 
kiện tương tự nhưng nhiệt độ lại 
khác nhau rõ rệt. Những điều kiện 
như vậy thường cho thấy có vấn đề.

Máy chụp ảnh nhiệt cũng là 
dụng cụ bổ xung rất hữu dụng 
để sử dụng trên các thiết bị được 
theo dõi bởi các cặp nhiệt. Việc 
quét nhiệt sẽ đáng tin cậy hơn để 
theo dõi vật liệu chịu nhiệt và có 
thể được sử dụng để xác định chức 
năng của cặp nhiệt mà thường 
bị lỗi trước khi thiết bị chúng cần 
theo dõi bị lỗi.

Phương pháp tốt là tạo ra các 
tuyến kiểm tra bao gồm các thiết bị 
tới hạn. Mỗi lần bạn kiểm tra một 
phần của thiết bị, hãy lưu ảnh nhiệt 
của nó và dữ liệu có liên kết trên 
máy tính và theo dõi điều kiện của 
nó theo thời gian. Bằng cách đó, 
bạn sẽ có đường cơ sở để so sánh, 
giúp bạn xác định liệu một điểm 
nóng (hay lạnh) có bất thường hay 
không. Bạn cũng sẽ có thể xác định 
khi nào sửa chữa thành công.

"Cảnh báo đỏ" thể hiện 
điều gì?
Các điều kiện thiết bị có chứa các 
rủi ro về an toàn nên được ưu tiên 
sửa chữa hàng đầu. Tuy nhiên, các 
lỗi sắp xảy ra của bất kỳ phần nào 
của thiết bị tới hạn sẽ tạo ra cảnh 
báo đỏ. Những người phụ trách 
bảo trì, vận hành quan trọng xác 
định thiết bị sản xuất nào là tới hạn 
đóng một phần quan trọng trong 
việc lượng hóa các mức "cảnh báo" 
và "báo động" cho các thiết bị này. 
(Lưu ý: mức cảnh báo nhiệt độ cho 
một thiết bị cụ thể có thể được cài 
đặt trên một số máy chụp ảnh nhiệt 
cầm tay Fluke.)

Chi phí tiềm ẩn của hỏng 
hóc là gì?
Rất khó để xác định chính xác chi 
phí thời gian chết trong lĩnh vực 
hóa dầu và lọc dầu. Vào năm 2000, 
một nguồn tin đã đưa ra chi phí 
thời gian chết cho một nhà máy 
hóa chất vượt mức US $700.000 
một giờ.* Tất nhiên con số đó 
không tính đến sự gia tăng đáng 
kể của giá dầu cũng làm gia tăng 
chi phí sản xuất các sản phẩm dựa 
vào xăng dầu và tổng doanh thu 
tăng lên từ việc kinh doanh các sản 
phẩm này.

Hành động theo dõi
Bất kỳ khi nào bạn sử dụng máy 
chụp ảnh nhiệt và phát hiện ra một 
vấn đề, hãy sử dụng phần mềm đi 
kèm để lập tài liệu các phát hiện 
của bạn trong một báo cáo bao 
gồm hình ảnh kỹ thuật số cũng như 
hình ảnh nhiệt của thiết bị. Đó là 
cách tốt nhất để truyền đạt các vấn 
đề mà bạn phát hiện và để đề xuất 
cách khắc phục chúng. Nhìn chung 
nếu một sự cố thảm khốc sắp xuất 
hiện, thiết bị phải được hoặc ngắt 
dịch vụ hoặc sửa chữa ngay lập tức.
*Chiến lược Hiệu suất IT Đo lường và Cơ khí:: 
Lượng hóa Hiệu suất và Tổn thất, Meta Group, 
Tháng 10 năm 2000; Hiệp hội Nghành Kênh Cáp 
Sợi quang được tìm thấy trên trang web của 
Hiệp hội Nhà Quy hoạch Dự phòng, Washington 
State Chapterwww.acp-wa-state.org. Những con 
số này có liên kết tới việc mất hiệu suất IT nhưng 
được đúc kết lại thành thời gian chết nói chung.
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Mẹo chụp ảnh:
Sau khi bạn đã có một vài kinh nghiệm chụp ảnh nhiệt, hãy ghé 
thăm nhà máy mẹ hoặc nhà máy khác trong khu vực của bạn để 
xem họ đang làm gì với công nghệ chụp ảnh nhiệt. Hãy mang 
theo một vài kết quả của bạn để trao đổi. Tất cả các dụng cụ đi 
kèm với "pin được xạc" và sẵn sàng để thực hiện công việc tốt hơn.
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