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Elektrik
• Elektrik panelleri 

ve kablolar
• Sigortalar ve 

yalıtkanlar
• Ana şalter

HVAC/R
• Kanallar, ızgaralar ve 

difüzörler
• Isıtma ve soğutma 

sistemleri
• Yatak bileşenleri
• Borular

Endüstriyel bakım
• Motorlar, pompalar, 

yataklar ve sargılar
• Kayışlar ve  

tahrik milleri
• Buhar tutucular

Otomotiv
• Frenler
• Kondansatörler
• Kablo tesisatları, 

yataklar, egzoz 
sistemleri ve 
manifoldlar

• Hidrolik sistemler, 
kompresörler ve 
contalar

HEyECAn VERiCi 
mOdEllER

VT02 VT04

Dahili dijital kamera Evet
Kızılötesi ısı haritası 

katmanı 
Evet (beş birleştirme modu)

Görüntü optik sistemi PyroBlend™ 
optik

PyroBlend™ 
Plus optik,  
4 kat daha 
net görüntü

Merkez noktalı sıcaklık 
ölçümü Evet

Görüş alanı 20° x 20° 28° x 28°
Pil 4 adet AA pil 

(8 saat)
Li-Ion şarj 

edilebilir pil 
(8 saat)

Sıcaklık alarmları — Evet
Sıcaklık aralığı -10°C ile +250°C arasında
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ± 2°C veya ± %2
Kompakt ve odaksız Evet, eğitim gerekmez
SD kart (4 GB dahil) Evet, GB başına  

10.000 görüntü
Profesyonel raporlama 
yazılımı SmartView®

Fluke web sitesinden 
ücretsiz olarak indirilebilir. 

www.fluke.com/
vtsmartview

SORunlARı 
AnındA 

TESpiT Edin

Görsel ıR Termometreler

Kızılötesi ısı haritası  
özellikli sorun giderme aracı

VT04

VT02
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HER biR 
nOkTAdA 
SıCAklık SORunlARı mı 
ARıyORSunuz?  Her Fluke Görsel ıR Termometre, sorunun tam konumunu anında tespit 

edebilmek için kızılötesi ısı haritası katmanlı bir dahili dijital kameraya sahiptir. 

HER ŞEyi GÖRmEniz  
iÇin TASARlAndı

%25 ısı haritası %50 ısı haritası %75 ısı haritası

merkez nokta sıcaklığı (°C/°F)
Sıcak ve soğuk işaretleyiciler
bağlam için dijital görüntü
Kesici 20'nin aşırı yüklendiğini açıkça görebilir, 
bulgularınızı iletebilirsiniz.

kızılötesi ısı haritası katmanı

SıCAk VE 
SOğuk 
nOkTAlAR 
ARTık 
GÖzünüzdEn 
kAÇmAyACAk
Görsel IR termometreler, 
IR Termometrenin 
rahatlığıyla kızılötesi 
ısı haritasının sunduğu 
görsel kavrayışı 
birleştirerek büyük resmi 
görmenizi sağlar. 

biRÇOk  
AÇıdAn idEAl
• Cebinizde taşıyabilirsiniz
• Bütçenize uygun; tüm ekibinizi 

donatabilirsiniz
• Çalışma şeklinize uygun; kutudan 

çıkarır çıkarmaz kullanmaya 
başlayabilirsiniz

Geleneksel IR 
termometreleri yalnızca tek 
bir amaç için tasarlanmıştır: 
tek noktalı sıcaklık 
okumalarını algılamak. 
Nereye bakacağınızı 
tam olarak bilmiyorsanız 
ciddi bir problemi gözden 
kaçırabilir veya vaktinizin 
önemli bir kısmını arama 
yapmaya harcayabilirsiniz.




