
次世代のパフォーマンスを備えた 
新しいツール

Ti400、Ti300、Ti200  
サーモグラフィー

新発売のFluke サーモグラフィー3機種には、LaserSharpTM 
Auto Focus が搭載されています。オートフォーカス・シ
ステムは他社からも多数発表されていますが、Fluke の
本製品は完璧にピントが合った画像を毎回撮影できるよ
うになりました。どこでも確実。サーモグラフィーをお
使いなら、熱画像で点検を行う際に、フォーカスの重要
性をご存知でしょう。画像のフォーカスが合っていない
と、温度が正確に測定されず、問題が見逃されてしまいま
す。LaserSharp オートフォーカスによって、フォーカス
している場所が正確にわかります。レーザーを使用してタ
ーゲットまでの距離を計算してから、フォーカスします。
測定対象物に本器を向け、トリガーするだけで、画像のフ
ォーカスがぴったりと合います。
• CNXTM ワイヤレス・システムで最大 5 つの測定値を取り込み、
より完全な分析とレポート作成を実施* 

• 特許取得した Fluke IR-Fusion® 技術を AutoBlendTM モード
で使用し、問題を迅速に検出

• ワイヤレスで画像をお使いの PC、Apple® iPhone®、iPad®に
転送してすばやく伝達

• 片手で操作できる、使いやすいユーザー・インターフェース
• 堅牢かつ高解像度 (640x480) のタッチ・スクリーンでできる
簡単なメニュー操作

• 可視画像を別途キャプチャして、場所や現場の詳細情報を 
IR-PhotoNotesTM 注釈システムで表示 

• 標準と放射分析によるビデオ録画*
• ストリーミング・ビデオ (USB および HDMI)
• テキスト*/音声録音と注釈で、追加情報を画像ファイルに 
付加

• オプションの交換レンズで、その他の用途にも柔軟に対応
• 高温度測定 (Ti400 で最高 1200 °C) 
• SmartView® および SmartView Mobile App 分析/レポー
ト・ソフトウェアが付属

* ファームウェア・アップデートを通じて、まもなく提供されます。
 提供時期は、SmartView ソフトウェアでユーザーに通知します。

テクニカル・データ

Ti400 Ti300 Ti200

最適化する : 問題を最も効果的に表現できるように画像を調整します。

分析する : マーカーや他のツールを使用して問題の重大度を数値化します。

伝える : 画像やレポートをメール送信して検査結果を共有することで、次のこと
が可能になります。
• 検査現場にいるうちに、次の段階を計画したり完了した仕事の承認を得る
• 必要に応じて、問題分析の支援を受ける

Fluke SmartView Mobile によって、サーモグラフィーの投資効果が増大
します。

より速く仕事をするためだけではありません。より手際よく仕事するためです。

新しい 
SmartView® 
Mobile App  
が登場

SmartView Mobile App によって、オフィスが検査室になります。
その場で検査レポートを作成し、お使いの Apple® iPhone® や iPad

®

 
から依頼者や上司に直接送付できます。



詳細仕様

Ti400 Ti300 Ti200

温度
温度測定範囲 (-10 °C 未満では校正なし ) -20 ～ +1200 °C -20 ～ +650 °C
温度測定確度  ± 2 °C または 2 % (@ 25 °C 、いずれか大きい方 )
オンスクリーン放射率補正 あり (番号と表による )
オンスクリーン背景（反射）温度補正 あり
オンスクリーン透過率補正 あり
画像処理性能
画像キャプチャ周波数 9 Hz または 60 Hz のリフレッシュ･レート (機種によって異なる )
検出素子 FPA、非冷却マイクロボロメーター、 

320 x 240 ピクセル
FPA、非冷却マイクロボロメーター、 

240 x 180 ピクセル
FPA、非冷却マイクロボロメーター、 

200 x 150 ピクセル
温度分解能 (NETD) ≤ 0.05 °C ＠ 30 °C (50 mK)  ≤ 0.075 °C＠ 30 °C (75 mK)
合計ピクセル 76,800 43,200 30,000
測定波長 7.5 ～ 14 μm (長波 )
可視 (可視光 ) カメラ 工業用 5.0 メガピクセル
標準レンズの種類
視野角 24 ° x 17 °
空間分解能 (IFOV) 1.31 mRad 1.75 mRad 2.09 mRad
最小焦点距離 15 cm

望遠レンズ (オプション、近日発売 )
視野角 12 ° x 9 °
空間分解能 (IFOV) 0.65 mRad  0.87 mRad 1.05 mRad
最小焦点距離 45 cm

広角レンズ (オプション、近日発売 )
視野角 46 ° x 34 °
空間分解能 (IFOV)  2.62 mRad 3.49 mRad 4.19 mRad
最小焦点距離 15 cm

焦点調整
LaserSharp ™ オートフォーカス・システム あり
高度な手動フォーカス あり
画像表示
パレット
標準 アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、アンバー反転、ホット･メタル、グレースケール、グレースケール反転
Ultra Contrast ™ アイアンボウ・ウルトラ、ブルーレッド・ウルトラ、高コントラスト・ウルトラ、アンバー・ウルトラ、アンバー反転ウルトラ、 

ホット・メタル・ウルトラ、グレースケール・ウルトラ、グレースケール反転ウルトラ
レベルおよびスパン レベルとスパンのスムーズな自動 /手動スケーリング
手動モードと自動モードの迅速な自動切り替え あり

手動モードでの迅速な自動再スケーリング あり
最小スパン (手動モード時 ) 2.0 °C
最小スパン (自動モード時 ) 3.0 °C
IR-Fusion® の情報
ピクチャー ･イン ･ピクチャー (PIP) あり
フル熱画像 あり
AutoBlend ™ モード あり
色アラーム (温度アラーム ) 高温、低温、等温 (ユーザー選択可能 )
画像キャプチャおよびデータ保存
画像のキャプチャ、再生、保存機能 片手操作による画像のキャプチャ、確認、および保存が可能 
保存媒体 Micro SD メモリー・カード、オンボード・フラッシュ・メモリ、USB 保存機能、USB-PC 接続による直接ダウンロード
ファイル形式 非放射分析 (.bmp /.jpeg) または完全放射分析 (.is2) ビデオ *: 非放射分析 (MPEG エンコードの .AVI) と完全放射分析 (.IS3)

非放射分析 (.bmp、.jpg、avi*) ファイルには解析ソフトウェアは不要
SmartView® ソフトウェアのエクスポート･ 
ファイル形式 BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF、および TIFF

メモリー・レビュー サムネイル表示ナビゲーションおよび選択
その他の時間節約機能と生産性機能

音声注釈 1枚の画像につき最大 60 秒の録音時間、サーモグラフィー本体で再生可能
IR-PhotoNotes ™ あり
Wi-Fi 接続 あり。PC、iPhone®、iPad® 

、および Wi-Fi to LAN 接続 *
テキスト注釈 * あり

ビデオ録画 * 標準および放射分析
ストリーミング・ビデオ USB で PC へ、HDMI から HDMI 対応スクリーンへ
CNX ™ ワイヤレス・システム * あり*
基準コンパス * あり*
自動キャプチャ (温度と間隔 )* あり*
リモート制御および操作 (高度な特殊用途向け ) あり なし なし

* ファームウェア・アップデートを通じて、まもなく提供されます。提供時期は、SmartView ソフトウェアでユーザーに通知します。
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ご注文情報

FLK-Ti400 9 Hz サーモグラフィー、9 Hz
FLK-Ti400 60 Hz サーモグラフィー、60 Hz (要指定 )
FLK-Ti300 9 Hz サーモグラフィー、9 Hz
FLK-Ti300 60 Hz サーモグラフィー、60 Hz (要指定 )
FLK-Ti200 9 Hz サーモグラフィー、9 Hz
FLK-Ti200 60 Hz サーモグラフィー、60 Hz (要指定 )
標準付属品
サーモグラフィー本体と標準レンズ、AC 電源と充電器 (電源アダプター付 )、リチウム･イオン･バッテリー･
パック x 2本、Micro SD メモリー ･カード、USB ケーブル (3 m)、HDMI ビデオ・ケーブル (3 m)、
SmartView® ソフトウェア (ライセンス・フリー )、ハード ･ケース、ソフト ･バッグ、調節可能なスト
ラップ、ユーザー ･マニュアル (印刷版、5 言語 )、ユーザー・マニュアル CD、ユーザー登録カード。

オプション・アクセサリー
FLK-LENS/TELE2 望遠レンズ (2X 倍率 )
FLK-LENS/WIDE2 広角レンズ
TI-CAR-CHARGER サーモグラフィー車載用充電器
FLK-TI-VISOR3 サーモグラフィー用バイザー
BOOK-ITP 『サーモグラフィー原理の概要』(書籍 )英語
TI-TRIPOD3 三脚取付アダプター

作動温度 -10 °C ～ +50 °C
保管温度 -20 ～ +50 °C (バッテリーを外した状態)
相対湿度 10 ～ 95 % (結露のないこと)
丈夫なタッチスクリーン 
ディスプレイ (静電容量式)

8.9 cm (対角) のカラー VGA (640 x 480) LCD、バックライト付

コントロールおよび調整 ユーザー選択可能な温度目盛り (°C/°F) ＊日本国内モデルは℃のみ
言語選択
時刻/日付設定
放射率選択
背景（反射）温度補正
透過率補正
ユーザーが選択可能な画像のホット・スポット、コールド・スポット、およびセンター・ポイント
伸縮可能な測定ボックス (MIN-AVG-MAX 温度)
色アラーム
ユーザー選択可能なバックライト設定
グラフィカル情報表示設定

ソフトウェア SmartView® および SmartView Mobile App - レポート・ソフトウェア一式が付属
バッテリー 充電式のリチウム・イオン・バッテリー・パック x 2 (バッテリー残量を示す 5 段階の LED 表示)、全モデル
バッテリー寿命 バッテリー 1 個あたり 4 時間以上の継続使用が可能 (LCD の輝度が 50 % 、平均的使用の場合)
バッテリー充電時間 2 時間半でフル充電
AC バッテリー充電 AC バッテリー充電器 (AC 110 ～ 220 V、50/60 Hz) (付属)、またはサーモグラフィー内部充電。AC 電源アダプター付属。12 V の車載用充電 

アダプター (オプション)。全モデル
AC 電源駆動 付属の電源での AC 駆動 (AC 110 ～ 220 V、50/60 Hz)。AC 電源アダプター付属。
省電力機能 ユーザー選択可能なスリープ・モードおよび電源オフ・モード
安全規格 UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 3rd Edition (2010)
電磁両立性 EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 
C Tick IEC/EN 61326-1
US FCC CFR 47, Part 15 Subpart B Class B
耐振動 0.03 g2/Hz (3.8 grms)、2.5g IEC 68-2-6
耐衝撃 25 g、IEC 68-2-29
落下試験 2 m からの落下に耐える設計（標準レンズ装着時）
寸法 (高さ x 幅 x 長さ) 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm
重量 (バッテリー含む) 1.04 Kg
保護等級 IP54 (防塵、防湿、全方向からの防水)
保証期間 2 年 間
推奨校正サイクル 2 年間 (通常の使用および通常の経年劣化の範囲内)
対応言語 チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、 

ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語

一般仕様

Fluke. 世界で最も信頼されているツール

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

お問い合わせ先 :
フルーク
特約店営業部 TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : fluke.co.uk/lasersharp
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