
应用指南

监控用电情况 
可创造四个 
独特机会 

1. 量化面板可用容量

电工或技术人员评估电气设备面板
时，首先会查看其规格：所安装的
断路器数量和规格、闲置的断路器
可用数量。 然后根据查看结果估
测面板的用电量。 但是，有时面
板似乎是轻负载并有多个闲置断
路器可用，而实际上已出现过载，
这是由其他断路器上的负载所致。 
或是面板似乎是重负载，而实际可
能只是部分负载，并有充裕的多余
容量。 如果记录下实际的用电情
况，则无需进行猜测，并能节省不
必要的花费。       

2. 发现节能机会 
电力负载随设备用电变化很大。有
些设备不间断运行，有些设备则有
特定的运行时间，其余时间相对暂
停。 电能记录仪能生成一段时间
内的用电类型图，便于设备经理
分析用电时间和用电方式，以确定
改进空间。 比如，每天 24 小时
运行的空气处理机实际可能只需
要在一天的某段时间运行，这样可
解决空间占用问题。 对于其他情
况，可能需要将能源密集型工艺（
比如运行工业级电炉）安排到电费
较低的夜晚时段进行。 监控用电
方式和用电时间可帮您发现减少能
耗的机会：关闭负载或调整负载运
行计划。
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3. 记录危险问题

如要连接电能记录仪，技术人员需
要打开和/或拆下断开装置、电动
机控制中心、面板、配电盘及其
他类型电柜等的护盖。这些部分由
于存在高电压并难以对重要设备断
电，因此人们不常检查。 拆下这
些护盖后，技术人员便可检查电气
设备是否可能在今后逐渐出现危险
状况，以防出现重大故障（比如严
重烧毁面板导线绝缘层 － 过载
迹象）或严重违反电气规范，比如
电路保险丝相对于所连导线尺寸过
大。 确保记录所发现的任何危险
问题，并作汇报。 

安全注意：技术人员操作带电面
板时必须始终穿戴合适的个人防
护用品 (PPE)，并遵从所有的安全
规定。

4. 执行短期作业调查

通常在有特定的额外用电需求时进
行负载研究。 设置电能记录仪进
行负载研究时，除了监控用电情况
之外，还能为项目执行短期作业调
查 － 书面记录新面板的潜在位
置、安装问题、项目完工所需工时
数及必要材料。


