
Uygulama Notu

Enerji kullanımının 
izlenmesi dört benzersiz 

fırsat yaratıyor 

1.  Kullanılabilir panel 
kapasite değerinin 
belirlenmesi

Bir elektrikçi veya teknisyen 
bir paneli değerlendirdiğinde 
boyutuna bakarak işe başlar ve 
kurulu devre kesicilerin sayısı ve 
büyüklüğüyle boş devre kesici 
yerlerinin sayısını karşılaştırır. 
Bu gözleme dayanarak panelin 
ne kadar güç kullandığını tahmin 
ederler. Ancak çok sayıda boş 
devre kesici yeri olup düşük yükte 
çalışıyor gibi görünen bir panelin 
diğer devre kesicilerdeki yükün 
büyüklüğünden dolayı gerçekte 
aşırı yüklendiği durumlar vardır. 
Veya ağır yük altında gibi 
görünen bir panel fazla yedek 
kapasiteyle yalnızca kısmı yükte 
çalışıyor olabilir. Gerçek enerji 
kullanımının kaydedilmesi 
tahminleri ortadan kaldırarak 
gereksiz giderlerden tasarruf 
sağlar.

2.  Enerji tasarrufunun 
belirlenmesi 

Güç yükleri, bulundukları 
tesisler kadar çeşitlidir. Bazı 
tesisler sürekli çalışırken 
diğerlerinin çok belirli çalışma 
zamanları vardır ve geri kalan 
zamanlarda görece durgundur. 
Energy logger'lar, bu kullanım 
düzenlerinin zaman içinde bir 
haritasını oluşturur. Böylece tesis 
yöneticileri enerjinin ne zaman 
ve nasıl kullanıldığını analiz 
edebilir ve gelişim sağlanabilecek 
yönleri belirleyebilirler. Örneğin 
günde 24 saat çalışan bir hava 
işleyicinin, gerçekte yalnızca 
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günün alanın dolu olduğu 
kısmında çalışması yeterli 
olabilir. Diğer durumlarda, 
yoğun enerji kullanan bir proses 
(örn. elektrikli endüstriyel 
fırın çalıştırmak) elektrik 
fiyatlarının daha düşük olduğu 
akşam saatlerine kaydırılabilir. 
Enerjinin nasıl ve ne zaman 
kullanıldığını izlemek, yükleri 
kapatarak veya çalışma zamanı 
programlarının ayarlanmasıyla 
enerji kullanımının azaltılması 
olasılıklarını ortaya çıkarır.  

3.  Tehlikeli sorunların 
belgelendirilmesi

Energy logger bağlamak için 
bir teknisyen, bağlantı kesme 
sigortalarının, motor kontrol 
merkezlerinin, panellerin, 
santrallerin ve diğer türde 
kabinlerin kapaklarını açmak 
ve/veya çıkarmak zorundadır. 
Bunlar, yüksek voltajdan ve 
yaşamsal ekipmanı kapatmanın 
zorluğundan dolayı çok sık 
açılmayan donanımlardır. Bu 
süreç, zaman içinde gelişmiş 
olabilecek tehlikeli güvenlik 
koşullarına karşı, felakete 
dönüşmeden önce (örn. bir paneli 
besleyen iletkenlerin yalıtımında 

aşırı yükün göstergesi olan 
ciddi yanık) elektrikli ekipmanı 
veya bir devrede besledikleri 
iletkenler için fazla büyük olan 
sigortalar gibi ciddi elektrik 
yönetmeliği ihlallerini kontrol 
etmek için bir fırsat yaratır. 
Bulunan tüm tehlikeli sorunları 
belgelendirdiğinize ve rapor 
ettiğinize emin olun. 
Güvenlik notu: teknisyenler, 
enerji verilmiş panellerde 
çalışırken her zaman uygun 
Kişisel Koruyucu Donanım 
(PPE) giymeli ve tüm güvenlik 
düzenlemelerine uymalıdır.

4.  Kısa iş denetimlerinin 
yapılması

Yük çalışmaları, genellikle ek 
güce belirli bir gereksinim 
duyulduğu zaman yapılır. 
Çalışmayı yürütmek için 
energy logger'ın kurulması, güç 
tüketimini izlemekten başka, 
projede kısa bir iş denetimi 
yapılması için mükemmel bir 
fırsat oluşturur; yeni panel için 
potansiyel konumları, kurulum 
sorunlarını, projeyi tamamlamak 
için kaç saat gerektiğini ve 
gerekli malzemeyi belgelendirin.


