
Fluke i400E 
Alicate de corrente CA

(Acessório multímetro digital)

Expanda o uso de seu 
multímetro digital.

O Alicate de corrente CA Fluke i400E é a ferramenta 
ideal para expandir a medição de corrente. Ele foi 
projetado para funcionar com os novos multímetros 
digitais de pequeno porte Fluke 101, 106 e 107, bem 
como a maioria dos multímetros Fluke ou outras 
ferramentas de medição de tensão que aceitam 
plugues-banana revestidos de 19,05 e têm  
funcionalidade de medição de CA em mV.   

Dados técnicos

Destaques do produto
• Compatível com a maioria dos multímetros Fluke ou ferramentas  

de medição de CA em mV com esses recursos
 – Faixa de CA de 400 mV
 – Entradas de tomada-banana de 19,05 mm
 –  Precisão de entrada de 2% ou maior para aproveitar ao  

máximo a precisão do produto
 – Impedância de entrada de >1 MΩ
• Entrada de CA de 1 mV/A garante leituras de corrente fáceis  

em deu medidor
• Classificação de segurança CAT III 600 V
• Especialmente projetado para oferecer máxima utilidade com  

un tamanho muito reduzido
• Faz leituras precisas de corrente, sem quebras no circuito  
• Garantia de um ano
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 Informações para pedidos

FLUKE-i400E Alicate de corrente de CA

Incluídos com o produto:
Acessório do alicate de corrente de CA com cabo de saída conectado, cartão de 
registro e instruções do usuário 

 Especificações elétricas

Faixa de corrente CA 1 A a 400 A

Sinal de saída CA de 1 mV/A

Precisão 2,0 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz)
2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz)

Largura de banda típica 5 Hz a 20 kHz

Tensão de trabalho 600 V CA rms, em conformidade com o IEC 61010-1 e o IEC 61010-2-030

Impedância de carga >1 MΩ

Corrente máxima não destrutiva 600 A

Diâmetro interno da garra 30 mm 

Tamanho máximo de fio 600 MCM

Plugues padrão Plugues-banana duplos de 19,04 mm

 Especificações de segurança

Classificação de categoria IEC 61010-1 e IEC 61010-2-030/IEC 61010-2-031 e 
IEC 61010-2-032: CAT III 600 V
Grau de poluição 2

Ambiente eletromagnético IEC 61326-1: Portátil

 Especificações gerais

Comprimento do cabo de saída 1 m

Temperatura operacional -10 °C a +50 °C

Temperatura de armazenamento -30 ºC a +60 ºC

Umidade relativa ≤90 % em 10 °C a 530 °C;  
≤75 % em 30 °C a 540 °C;  
≤45 % em 40 °C a 50 °C

Classificação IP IEC 60529: IP30 quando mordente fechado

Coeficiente de temperatura Acrescente 0,1 x precisão especificada para cada grau C acima de  
28 °C ou abaixo de 18 °C.

Altitude operacional 2.000 metros

Altitude de armazenagem 12.000 metros

Requisitos de vibração MIL-PRF-28800F, Classe 2

Requisitos de teste de queda -10 °C, 1 m, 6 lados, madeira de carvalho 

Requisitos de teste de impacto da garra Seguir EN/IEC 61010-2-032:2012

EMI, RFI, EMC IEC/EN 61326-1

Dimensões (CxLxP) 146 mm x 62 mm x 34 mm

Peso 150 g


