
 
Anvendelsesnote

Ti grunde til at købe 
et Fluke visuelt IR 

termometer

Traditionelt 
IR-termometer
Optimeret til 
enkeltpunktsmålinger.

Visuelt IR-termometer
Digitalt billede med 
overlejret varmekort 
identificerer den 
præcise placering af 
problemet.

25 % varmekort 50 % varmekort 75 % varmekort

Overlejret termisk varmekort

Digitalt billede til 
kontekst
Se tydeligt, at sikring 
20 er overbelastet, 
og kommuniker dine 
resultater.

Midtpunktstemperatur 
(°C/°F)

Fluke visuelle IR termometre kombinerer 
bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den 
visuelle fordel ved et infrarødt kamera, der danner en 
splinterny værktøjskategori.

Fluke VT04 
visuelt IR-
termometer

Fluke VT02 
visuelt IR-
termometer

[ 1. Designet til at se det hele ]
Alle visuelle IR termometre fra Fluke har et indbygget digitalt 
kamera med overlejret termisk varmekort, der hurtigt identificerer 
den præcise placering af problemet.

[ 2. Mål med sikkerhed ]
Traditionelle infrarøde 
termometre kan forekomme 
billige og praktiske, 
men de viser kun en 
gennemsnitstemperatur for 
et område. Fluke visuelt IR 
termometer giver dig det 
visuelle billede af præcis 
det du måler. 
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[ 3. Find problemer med  
  det samme ]
Eliminer de irriterende opgaver med at skulle lave 
mange netaflæsninger. Alle visuelle IR termometre 
fra Fluke har et indbygget digitalt kamera 
med overlejret termisk varmekort, der hurtigt 
identificerer den præcise placering af problemet.

[ 5. Ingen oplæring  
  nødvendig ]
Fluke visuelt IR termometer er et ideelt og effektivt 
fejlfindingsværkstøj, der kan afdække problemer 
med det samme, uden behov for oplæring. For 
eksempel er sikring 20 tydeligvis overbelastet og 
kræver yderligere undersøgelse.

[ 6. Skab grundlag for  
  præventiv  
  vedligeholdelse ]
Overvåg opgavekritisk udstyr over tid, mens du 
inspicerer under lignende driftsbetingelser, for at 
identificere potentielle problemer tidligt. VT04  
tilbyder også automatiseret alarmovervågning, så 
du kan få taget billeder uden at skulle være til 
stede. 

[ 4. Dokumentér dit  
  arbejde på en  
  professionel måde ]
At producere en professionel rapport med 
SmartView® software, er lige så kraftfuldt som 
selve værktøjet. Kommuniker problemer nemt, 
eller dokumentér de reparationer, der er blevet 
udført.

Udgangsbillede på varmekort Varmekortbillede, der er taget på 
en anden dato, indikerer behov for 
yderligere mekanisk inspektion
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[ 7. Afdæk problemer, du 
kunne have overset ]

I denne typiske luftafkølede kondensator kan 
du hurtigt se den ujævne fordeling af varme i 
midterrækken, som kan være tegn på et potentielt 
problem. Dette kunne nemt være overset med et 
traditionelt IR termometer.

[ 8. Udfør fejlfinding på 
periodiske problemer ]

Den automatiske overvågningsfunktion i VT04 
gør det muligt, at udføre fejlfinding på periodiske 
problemer, der ellers kan være udfordrende 
at opdage, f.eks. at lede efter forbindelse eller 
overbelastningsforhold i kombinationsstartere. 
Indstil tidsforløbsalarmen, og optag billeder i 
intervaller fra 30 sekunder til 1 time. Billederne 
gemmes på det medfølgende SD-kort. 

[ 9. Tag det med overalt ]
Mens mange infrarøde kameraer påstås at 
være kompakte, er Fluke visuelle IR termometre 
specifikt designet til at passe ned i lommen.
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[ 10. Lige så alsidig som de problemer,  
du skal udføre fejlfinding på ]

Følg nogle få enkle trin, der vil hjælpe dig med at uføre 
fejlfinding på problemer i anlægsanvendelser:
• Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr til omgivelserne jf. 

lokale, nationale og virksomhedsretningslinjer. Hold altid tilpas 
afstand til potentielt farligt udstyr.

• Hav direkte adgang til målet, du scanner. Der kan være behov 
for demontering omkring målet.

• Hvis du har fundet et potentielt problem ved hjælp af det 
blandede varmekort, skal du tættere på for at tage en 
temperaturmåling af midterpunktet. 

• Forstå, hvordan overfladematerialets egenskaber, f.eks. 
emissivitet, kan påvirke dine aflæsninger. 

Potentielt defekt 
køleluftsspjæld

Termisk inspektion af 
remskive

Inspektion af 
centralgulvvarme

Ubalanceret belastning 
i 3-faset forsyning

Overophedet 
motorudgang

Energitab omkring 
vindue

         Gør dig klar til succes. 
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