
Pålidelighed har betydning.  
Billedkvalitet har betydning.  
Ydeevne har betydning.

OPPETID ELLER NEDETID.
DINE RESULTATER HAR 

BETYDNING.
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•   Så behøver du ikke forlade stedet for 
at sende billeder og/eller rapporter

•     Send rapporter trådløst, når der er 
behov for dem, hvor der er behov  
for dem

•   Fuldfør flere inspektioner pr. dag

•  Analysér på stedet

•    Få øjeblikkelig feedback fra andre, 
eller få med det samme næste trin 
godkendt

•    Eksempelvisning af rapporter i realtid 
– tilfredshed med det samme

•    Brugergrænsefladen er optimeret til 
alle mobilenheder (iOS, iPhone® og 
iPad®)

SmartView® Mobile

Fluke trådløst CNX™ system
•  Tag op til fem målinger mere med trådløse CNX moduler

•   Flere værktøjer rapporterer til dit CNX aktiverede infrarøde Fluke 
kamera

•   Med hurtigere udlæsninger bruger du mindre tid på at finde 
problemer og mere tid på at løse dem

•  Optag målinger fra op til 20 meters afstand 

•   Listen over Fluke testværktøjer, der kan oprette forbindelse trådløst, 
bliver hele tiden længere

DIN VERDEN. DINE VæRkTøjER.  
FORBUNDET.
Sende en komplet rapport til en overordnets eller en kundes mobiltelefon… Analysere og rapportere i marken uden at 
være nødt til at tage tilbage til kontoret… Flere værktøjer, der rapporterer til dig samtidigt… Dette er virkelighed med  
SmartView® Mobile appen og det trådløse CNX™ system. Fås kun fra Fluke – hvor dine resultater har betydning.

FOkUS er det allervigtigste,  
når du foretager en  
INFRARøD INSPEkTION.

Mange inspektionssteder er vanskelige for visse 
autofokuseringssystemer

Passive autofokuseringssystemer registrerer ofte 
kun nære objekter, i dette tilfælde trådhegnet

Fluke LaserSharp™ autofokusering optager det, 
du ønsker at inspicere, knivskarpt. Hver. Eneste. 
Gang. Den røde prik fra laseren bekræfter, hvad 
kameraet fokuserer på.

Uden et fokuseret billede er 
temperaturmålinger muligvis mindre 
nøjagtige (undertiden op til 20 grader 
forkert), og du opdager muligvis ikke 
et problem.

Fluke giver kunderne to overlegne 
fokuseringsløsninger – LaserSharp™ autofokusering (se 
side 5) og IR-OptiFlex™ fokuseringssystemet (se side 7),  
og du har stadig muligheden for at benytte manuel 
tilstand, hvis du ønsker det.
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Ti400 

Ti300 

Ti200

Ti400 Ti300 Ti200

NøjAGTIGHED HAR 
BETYDNING

Optimeret til industri-, el- og bygningsformål

Din tillid får lige et nyk opad. Med præcisionslaserteknologi kan du fokusere på målet med millimeterpræcision og vide, 
at du får det korrekte billede og de temperaturmålinger, du har brug for. Fejlfinding har aldrig været nemmere. Denne 
teknologi skyder ikke med spred hagl. Det er peg-og-skyd-og-ram-plet performance hver eneste gang. 

Fluke introducerer de eneste infrarøde kameraer med LaserSharp™ 
autofokusering for konsekvent fokuserede billeder.  

HVER. ENESTE. GANG.

En ny generation af  
værktøjer med næste 
generations ydeevne.
Teknologien ændrer sig. Det sidste, vi ønsker, er, at du 
føler, du går glip af kritiske innovationer, så Fluke har 
udviklet alle tre nye infrarøde kameraer, så de tilpasser sig 
til ændringer. At være forberedt på fremtiden er en del af 
deres DNA. Du kan teste og måle med trådløs hastighed og 
bekvemmelighed og oprette forbindelse til andre trådløse 
enheder. Hvis der er et infrarødt kamera i din fremtid,  
skal du sikre dig, at det har en fremtid. 
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IR-PhotoNotes™ annoteringssystem
Få en præcis reference til dit problemområde ved at tage 
flere fotos pr. fil. Tilføj billeder af udstyr, motornavneplader, 
arbejdslokaledøre og andre nyttige og væsentlige oplysninger.

Multi-mode videooptagelse
Udfør fejlfinding med det eneste infrarøde kamera i  
branchen, der har vores egen IR-Fusion® teknologi og optager  
fokuseringsfrie videoer i synligt lys og infrarødt lys. Overvåg  
processer over tid, opret nemt rapporter med infrarød video,  
og udfør fejlfinding billede for billede. Download let til pc'er  
til videovisning og analyse.

Ti125
TiR125
Ti110

TiR110
Ti105

TiR105
Ti100

Ti125 Ti110 Ti105 Ti100 TiR125 TiR110 TiR105

ENkELHED HAR 
BETYDNING

Anvendelser i bygningerIndustriel/el

NEM AT VæLGE. NEM AT BRUGE.
SVæR AT SLÅ.
Hvis du har fokus på budgettet (og hvem har ikke det i dag?), betyder dét, at du kan få Flukes kvalitet til en overkommelig 
pris, at du kan ånde lettet op. Hos Fluke betyder ‘en overkommelig pris’ ikke at ofre kvalitet for at give dig en lavere pris. Det 
betyder, at vi har fundet ud af, hvordan vi giver dig mest muligt kamera for pengene. I dette tilfælde betyder det en serie med 
de letteste, mest hårdføre og mest brugervenlige professionelle infrarøde kameraer, du kan købe. 

Flukes innovation gør det lettere at  
få mere fra hånden på kortere tid. 

IR-Fusion® teknologi
Få glæde af branchens eneste IR-Fusion infrarøde peg-og-skyd 
kameraer med fem forskellige tilstande, som brugeren kan vælge 
mellem for at opnå større skarphed. Vores patenterede teknologi 
kombinerer digitale og infrarøde billeder i et enkelt billede, 
så problemområder afdækkes helt præcist. Flukes enestående 
AutoBlend™ tilstand genererer et delvist gennemsigtigt billede, 
som gør det nemt og hurtigt at finde og kommunikere problemer.

  Robust betjening med én hånd
  Oplev det mest robuste og pålidelige professionelle 

infrarøde letvægtskamera, der findes. Fokus med ét tryk,  
lasermarkør og lommelygte. Peg-og-skyd enkelhed og de 
ergonomiske designdetaljer, der gør en forskel

Elektronisk kompas
Sørg for, at du og andre kender placeringen af problemet. 
Kompasvisning placeres let på billeder og i rapporter.

IR-OptiFlex™ fokuseringssystem
Opdag problemer betydeligt hurtigere med Flukes revolutionerende, 
ultra-robuste fokuseringssystem. IR-OptiFlex™ fokuseringssystemet 
giver optimal fokusering ved at kombinere fokuseringsfri 
brugervenlighed med muligheden for manuel fokusering på det 
samme kamera!
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den standard, kVALITET 
BLEV MÅLT EFTER

I mere end 65 år har Fluke været

Bedre design. Bygget mere robust. Fordi: Dine Resultater har Betydning™.

Brugervenlighed
Vores kunder vil hellere bruge tid på at forebygge og løse 
problemer – end på at finde ud af, hvordan deres infrarøde 
kamera virker. Vi har opnået et vist indblik efter at have 
tilbragt tusindvis af timer i marken sammen med dem. Den 
tid og viden har gjort det muligt for vores ingeniører at udvikle 
banebrydende design, for eksempel knapper, som du kan 
bruge med arbejdshandsker på, og brugervenlige funktioner 
på kameraet, for eksempel indtaling af kommentarer, så du 
ikke er nødt til at stoppe for at finde pen og papir frem. Nogle 
af de seneste forbedringer inkluderer:

•    LaserSharp™ autofokusering, der sikrer optimal fokusering  
hver eneste gang

•    Trådløst CNX™ system, som gør det muligt for dine CNX 
testmoduler at sende yderligere målinger til kameraet

•    IR Fusion® teknologi med Auto Blend™ tilstand, der gør det 
lettere at finde, forstå og rapportere, hvad problemet kan 
være

•    Konnektivitet til trådløs overførsel af billeder til din pc, 
Apple® iPad® og iPhone®

•    GPS koordinater (Global Positioning System) som hjælp til 
at angive positionen af udstyr eller faciliteter

Alle disse fornyelser kan hjælpe dig med hurtigt at 
forstå, hvad den aktuelle tilstand er, oprette en rapport, 
bestemme det næste trin eller sætte et forebyggende 
vedligeholdelsesprogram i gang, mens du stadig befinder dig 
på fabrikken, og processerne stadig kører.

Overlegen billedkvalitet
Der er en grund til, at Fluke lægger så stor vægt på billedkvalitet.  
Tydeligere, renere og skarpere billeder indeholder flere 
oplysninger og giver mere informerede løsninger. Jo bedre 
billedet er, desto bedre ser du ud, når du viser billederne til 
dine overordnede og kunder. Vores nye modeller af infrarøde 
kameraer er de eneste med IR-Fusion® teknologi og LaserSharp™ 
autofokusering. Ti400, Ti300 og Ti200 er også fuldt udstyret med 
et 5 MP digitalkamera, HDMI videoudgang og et 640x480 LCD 
display med høj opløsning.

Legendarisk robusthed og 
pålidelighed
Fluke har skabt sit ry som det foretrukne værktøj blandt fagfolk 
inden for el, industri og byggeri. Uanset dit arbejde, og uanset 
hvor du arbejder – med et infrarødt Fluke kamera i hånden er 
du forberedt på det værste og klar til at gøre dit bedste. Flukes 
infrarøde kameraer er designet til at modstå fald fra 2 meters 
højde (6,5 fod) og udviklet til at modstå vand og støv (IP54 
klassificering), så dit kamera fungerer kompromisløst.

0,5 m

1 m

1,5 m 5 fod

3,25 fod

1,6 fod

2 m 6,5 fod

Innovation, der arbejder  
for dig
Flukes ingeniører ved, at du ikke er interesseret i de smarte 
funktioner, som andre producenter slår sig op på, og fokuserer 
derfor kun på de funktioner, du behøver for at kunne arbejde 
bedre, hurtigere og smartere.  
 De revolutionerende funktioner, du har vænnet dig til, 
som f.eks. IR-Fusion® teknologi, AutoBlend™ tilstand, indtaling 
af kommentarer, IR PhotoNotes™ annoteringssystemet og nu 
LaserSharp® autofokusering hjælper dig med at opnå bedre 
resultater hurtigere og nemmere. Skab dig det bedst mulige 
udgangspunkt for at opnå de resultater, der gør en forskel for 
dig og dine kunder, med SmartView® software og SmartView® 
Mobile.
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Ti400 Ti300 Ti200 Ti125 Ti110 Ti105 Ti100 TiR125 TiR110 TiR105

Produktspecifikationer Optimeret til industri-, el- og bygningsformål Optimeret til industri- og elinspektioner Optimeret til bygningsinspektioner

Område for temperaturmåling  
(ikke kalibreret under -10 °C)

-20 °C til +1200 °C 
(-4 °F til +2192 °F) -20 °C til +650 °C (-4 °F til +1202 °F) -20 til +350 °C

(-4 °F til +662 °F) -20 °C til +250 °C (-4 °F til +482 °F) -20 °C til +150 °C

Detektortype 320 x 240 pixel 240 x 180 pixel 200 x 150 pixel 160 x 120 pixel

Termisk følsomhed (NETD) ≤ 0,05 °C ved 30 °C måltemperatur (50 mK)
≤ 0,075 °C ved  

30 °C måltemperatur 
(75 mK)

≤ 0,10 °C ved 30 °C måltemperatur (100 mK) ≤ 0,08 °C ved 30 °C måltemperatur (80 mK)

Synsfelt 24 ° x 17 ° 22,5 °V x 31 °L

Tredimensionel opløsning (IFOV) 1,31 mrad 1,75 mrad 2,09 mrad 3,39 mrad

Muligheder for tilpasning af logo Brugerne kan mærke deres infrarøde billeder med et Fluke logo,  
uploade deres eget firmalogo eller undlade at bruge et logo. —

Primært fokuseringssystem LaserSharp™ autofokusering IR-OptiFlex™ fokuseringssystem Fokuseringsfri ved 1,2 m og mere IR-OptiFlex™ fokuseringssystem
Fokuseringsfri ved  

1,2 m og mere

Manuel fokusering Ja — Ja —

IR-Fusion® teknologi Ja — Ja

CNX™ trådløst aktiveret  
(tilgængeligt som landecertificering 
er godkendt – beskeder sendes via 
SmartView® software)

Ja

Indtaling af kommentarer Maksimalt 60 sekunders indspilningstid pr. billede. Afspilning til gennemsyn på kamera —
Maksimalt 60 sekunders indspilningstid 
pr. billede. Afspilning til gennemsyn på 

kamera
—

IR-PhotoNotes™ Ja (5 billeder) Ja (3 billeder) — Ja (3 billeder) —

Wi-Fi® konnektivitet Ja, til pc og Apple® iPhone® og iPad® —

Video streaming  Via USB til pc og HDMI til HDMI kompatibel enhed Streaming fra USB til 
pc af videooutput — Streaming fra USB til 

pc af video output —

Multi-mode videooptagelse *Ja (fuldt radiometrisk .IS3 og standard MPEG-kodet .AVI)
Ja (fuldt radiometrisk 

.IS3 og standard 
MPEG-kodet .AVI) 

Ja (standard  
MPEG-kodet .AVI) — —

Ja (fuldt radiometrisk 
.IS3 og standard 
MPEG-kodet .AVI)

Ja (standard  
MPEG-kodet .AVI) —

8-punkters kardinalkompas * Ja Ja Ja — Ja Ja —

Robust berøringsfølsom skærm  
(kapacitiv)

8,9 cm (3,5") liggende VGA (640 x 480) farve LCD  
med baggrundsbelysning —

Software SmartView® software til fuld analyse og rapportering er inkluderet med gratis download af SmartView® Mobile app

Garanti 2 år, instrumentvedligeholdelsesplaner er også tilgængelige.

* Funktioner, der er markeret med en stjerne, kommer snart i en firmware download fra SmartView® softwaren.Download det tekniske datablad for at få mere detaljerede oplysninger.



Fluke tilbehør
Udbyg dit infrarøde kameras ydeevne med Fluke 
tilbehør. Vælg bilopladere, ekstra smarte batterier eller 
smarte batteriopladere for at holde dig i gang, når du er 
i marken. Til særlige anvendelsesformål kan du vælge 
ekstra objektiver, et visir til udendørs inspektioner eller 
tilbehør til montering på stativ.
 Fluke tilbyder også særlige instrument 
vedligeholdelsesplaner – spørg din Fluke repræsentant 
eller -leverandør for at få mere at vide.

Fluke træning
Få yderligere oplysninger og træning på Fluke Training 
websiden. Få fordel af gratis onlineseminarer. Hvis 
I ønsker mere avanceret træning og professionel 
vejledning, er I velkomne til at kontakte vores Fluke 
træningspartner, Snell-gruppen, det mest ansete navn 
inden for infrarød uddannelse. 

Fluke autoriseret træning 
leveres af vores partner,

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk
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