
Tillförlitlighet har betydelse.  
Bildkvalitet har betydelse.  
Prestanda har betydelse.

DRIFTTID ELLER DRIFTSTOPP
DINA RESULTAT SPELAR ROLL
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•   Du kan stanna kvar på plats när du 
skickar bilder och/eller rapporter

•     Skicka rapporter trådlöst när de 
behövs, där de behövs

•   Genomför fler inspektioner på  
en dag

•  Analys på plats

•    Få omedelbar feedback från andra 
eller uppföljning godkänd på  
en gång

•    Förhandsgranskning av rapporter i 
realtid – granska och skicka

•    Användargränssnittet är optimerat för 
alla mobila enheter (iOS, iPhone® och 
iPad®)

SmartView® Mobile

Fluke CNX™ trådlöst system
•  Anslut upp till fem trådlösa CNX-moduler för att mäta andra storheter

•   Flera moduler kan skicka mätdata via CNX-funktionen i Fluke  
IR-kameran

•   Snabbare avläsningar innebär mindre tid åt att hitta problem och 
mer tid åt att lösa dem

•  Ta mätningar så långt som 20 meter bort 

•   Listan med CNX-moduler för Fluke som kan anslutas trådlöst fortsät-
ter att växa

DIN VäRLD. DINA VERkTyg.  
ANSLUTEN.
Skicka en komplett rapport till en chef eller kunds mobiltelefon… Analyser och rapporter från fältet utan att behöva 
gå tillbaka till kontoret… Flera verktyg som rapporterar till dig samtidigt… Det här är världen med SmartView® Mobile 
app och CNX™ trådlösa system. Endast tillgänglig från Fluke – där dina resultat har betydelse.

FOkUS är den absolut viktigaste  
faktorn när du gör en  
INFRARÖD INSPEkTION.

Många inspektionsplatser är svåra för vissa 
autofokussystem

Passiva autofokussystem fångar ofta upp det 
närmaste objektet, vilket i det här fallet är 
nätstängslet

Fluke LaserSharp™ Auto Focus registrerar tydligt 
vad du vill inspektera. Precis. Varje. Gång. Laserns 
röda punkt bekräftar vad kameran fokuserar på.

Om bilden är ofokuserad kan det 
hända att temperaturmätningen inte 
stämmer, (ibland med så mycket 
som 20 grader) och det är lätt hänt 
att missa ett problem.

Fluke ger kunderna två överlägsna fokuslösningar – 
LaserSharp™ Auto Focus (se sida 5) och IR-OptiFlex™ 
Focus System (se sida 7) och ger dig fortfarande 
flexibiliteten med manuell hantering om det är vad 
du vill ha.
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Ti400 

Ti300 

Ti200

Ti400 Ti300 Ti200

NOggRANNhET hAR 
BETyDELSE

Optimerad för tillämpningar inom industri, elektricitet och byggnad

En ny generation verktyg med 
framtidens prestanda.
Teknik förändras. Det sista vi vill är att du ska känna att du saknar 
viktiga innovationer. Därför har Fluke tillverkat tre nya IR-kameror 
för att anpassa sig efter förändringar.  
Den är funktionsredo. Du kan testa och mäta med trådlös 
hastighet och enkelhet och ansluta med andra trådlösa enheter. 
Om du ska ha en IR-kamera i framtiden, se till att du skaffar en 
som har framtiden för sig. 

Din självsäkerhet är på väg upp ett snäpp. Med precisionslaserteknik kan du fokusera på dina mål med hög precision i 
vetskapen att du får rätt bild och de temperaturmätningar du behöver. Det har aldrig varit enklare att utföra felsökningar. 
Det här är inte en teknik som skjuter från höften. Det här är en prestanda som träffar rätt varje gång. 

Fluke introducerar de enda IR-kamerorna med 
LaserSharp™ Auto Focus för bilder med konsekvent fokus. 

PRECIS. VARjE. gåNg.
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IR-PhotoNotes™ anteckningssystem
Få en exakt hänvisning till ditt problemområde genom att ta 
flera foton per fil. Lägg till bilder på utrustning, motortypskyltar, 
dörrar till arbetsplatser eller någon annan användbar eller viktig 
information.

Videoinspelning i flera lägen
Felsök med branschens enda IR-kamera som erbjuder den 
egenutvecklade IR-Fusion®-tekniken och spelar in fokuseringsfri 
video i synligt och infrarött ljus. Övervaka processer över tid, 
skapa IR-videorapporter enkelt och felsök bildruta för bildruta. 
Hämta enkelt till dator för visning av video och analys.

Ti125
TiR125
Ti110

TiR110
Ti105

TiR105
Ti100

Ti125 Ti110 Ti105 Ti100 TiR125 TiR110 TiR105

ENkELhET hAR  
BETyDELSE

ByggnadstillämpningarIndustri/elektricitet

LäTT ATT VäLjA. LäTT ATT ANVäNDA.
SVåR ATT SLå.
När du är prismedveten (och vem är inte det i dessa dagar?) kan det faktum att du kan få Fluke-kvalitet till ett överkomligt 
pris få dig att dra en suck av lättnad. Hos Fluke betyder inte "prisvärd" att man offrar kvaliteten för att ge dig ett lägre pris. 
Det betyder att vi har hittat ett sätt att ge dig så mycket kamera som möjligt för pengarna. I det här fallet innebär det en serie 
med de lättaste och mest robusta, lättanvändbara professionella IR-kamerorna som du kan köpa. 

Fluke innovation gör det enklare 
att göra mer på mindre tid. 

IR-Fusion®-teknik
Njut av industrins enda peka-och-mät IR-Fusion IR-kameror 
som ger fem olika användarvalbara lägen för bättre klarhet. 
Vår patenterade teknik kombinerar digitala och infraröda bilder 
till en enda bild så att du kan dokumentera problemområden 
exakt. Flukes exklusiva AutoBlend™-läge genererar en delvis 
genomskinlig bild för att göra det snabbt och enkelt att upptäcka 
och kommunicera problemet.

  Robust användning med en hand
  Upplev den mest robusta och pålitliga professionella IR-

kameran med låg vikt som finns. Fokusering, laserpekare 
och ficklampa kan enkelt skötas med en hand. Peka-
och-mät enkelt samt en ergonomisk utformning som har 
betydelse.

Elektronisk kompass
Se till att du och andra vet problemets placering. 
Kompassavläsningarna kan enkelt visas på bilder och i rapporter.

IR-OptiFlex™ Focus System
Upptäck problem betydligt snabbare med hjälp av Flukes 
revolutionerande, ultra-robusta fokuseringssystem. IR-OptiFlex™ 
Focus System ger dig optimalt fokus genom att kombinera 
fokuseringsfri lättanvändbarhet med flexibiliteten från manuellt 
fokus i samma kamera.
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hur kVALITET MäTSI mer än 65 år har Fluke handlat om
Bättre designad. Tåligare konstruktion.   Because your results matter™.

Användarvänlighet
Våra kunder skulle hellre lägga tid på att förhindra och lösa 
problem än att klura ut hur deras IR-kamera fungerar. Vi 
har fått några extra insikter efter att ha spenderat tusentals 
timmar i diken med dem. Den tiden och kunskapen har gjort 
det möjligt för våra tekniker att utveckla banbrytande design, 
som knappar du kan använda när du bär arbetshandskar, och 
lättanvändbara funktioner på kameran som röstanteckningar, 
så att du inte måste pausa för att ta anteckningar med papper 
och penna. Några nyheter inkluderar:

•    LaserSharp™ Auto Focus garanterar bäst fokus varje gång

•    CNX™ trådlösa system gör det möjligt för dina CNX-
testmoduler att kommunicera ytterligare mätningar till din 
kamera

•    IR Fusion®-teknik med Auto Blend™-läge för att enklare 
lokalisera, förstå och rapportera vad problemet kan vara

•    Anslutning för att trådlöst överföra bilder till din PC, Apple® 
iPad® och iPhone®

•    GPS (Global Positioning System) koordinater för att 
underlätta referenser till utrustning eller anläggningens 
plats

Alla dessa innovationer kan hjälpa dig att snabbt förstå 
situationen, skapa en rapport, avgöra nästa steg eller 
påbörja förebyggande underhåll – allt medan fabriken och 
processerna fortfarande är i drift.

Överlägsen bildkvalitet
Det finns en anledning till att Fluke har en sådan passion för 
bildkvalitet.  
Tydligare, renare, skarpare bilder leder till bättre information och 
välinformerade beslut. Ju bättre bilden är, desto bättre ter du dig 
när du visar bilderna för dina chefer och kunder. Våra senaste 
modeller med IR-kameror är de enda med IR-Fusion®-teknik och 
LaserSharp™ Auto Focus. Ti400, Ti300 och Ti200 kommer också 
fullt utrustade med en 5 MP digitalkamera, en HDMI-videoutgång 
och en 640 x 480 högupplöst LCD-skärm.

Legendarisk tålighet och 
tillförlitlighet
Fluke har förtjänat sitt rykte som det främsta verktyget för 
yrkespersoner inom elektricitet, industri och byggnad. Oavsett 
jobbet, oavsett var du arbetar, när det finns en Fluke IR-kamera 
i handen är du beredd på det värsta och redo att göra ditt bästa. 
Flukes IR-kameror är konstruerade för att tåla att tappas från 2 m 
och konstruerade för att motstå vatten och damm (IP54-klassning) 
så att din kamera fungerar problemfritt.

0,5 m

1 m

1,5 m 5 ft

3,25 ft

1,6 ft

2 m 6,5 ft

Innovation som fungerar  
för dig
Flukes ingenjörer vet att du inte är intresserad av de extra 
tillbehör och funktioner som andra tillverkare tycker om att 
marknadsföra, så de fokuserar enbart på funktioner som 
du verkligen behöver för att arbeta bättre, snabbare och 
smartare.  
 De banbrytande funktioner som du har bekantat dig 
med, till exempel IR-Fusion®-teknik, AutoBlend™-läge, 
röstanteckning, IR PhotoNotes™ anteckningssystem och 
numera LaserSharp® Auto Focus hjälper dig att få bättre 
resultat snabbare och enklare. Få till den bästa positionen för 
att få de resultat som har betydelse för dig och dina kunder 
med SmartView® och SmartView® Mobile.
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Ti400 Ti300 Ti200 Ti125 Ti110 Ti105 Ti100 TiR125 TiR110 TiR105

Produktspecifikationer Optimerad för inspektioner inom industri, elektricitet och byggnad Optimerad för inspektioner inom industri och elektricitet Optimerad för byggnadsinspektioner

Temperaturmätområde (ej kalibrerad  
under -10 °C)

 -20 °C till +1200 °C 
(-4 °F till +2192 °F)  -20 °C till +650 °C (-4 °F till +1202 °F)  -20 °C till +350 °C

(-4 °F till +662 °F)  -20 °C till +250 °C (-4 °F till +482 °F)  -20 °C till +150 °C (-4 °F till +302 °F)

Detektortyp 320 x 240 bildpunkter 240 x 180 bildpunkter 200 x 150 bildpunkter 160 x 120 bildpunkter

Termisk känslighet (NETD) ≤ 0,05 °C vid 30 °C måltemperatur (50 mK)  ≤ 0,075 °C vid 30 °C 
måltemperatur (75 mK)  ≤ 0,10 °C vid 30 °C måltemperatur (100 mK)  ≤ 0,08 °C vid 30 °C måltemperatur (80 mK)

Synfält 24 ° x 17 ° 22,5 °H x 31 °V

Spatiell upplösning (IFOV) 1,31 mrad 1,75 mrad 2,09 mrad 3,39 mrad

Anpassningsbara alternativ för logotyper Användare kan märka sina IR-bilder med en Fluke-logotyp, ladda upp sin 
egen företagslogotyp eller välja bort logotyper. —

Primärt fokuseringssystem LaserSharp™Auto Focus IR-OptiFlex™ Focus System Fokuseringsfri 1,2 m och längre IR-OptiFlex™ Focus System Fokuseringsfri 1,2 m och 
längre

Manuellt fokus Ja — Ja —

IR-Fusion®-teknik Ja — Ja

CNX™ trådlöst aktiverad (tillgänglig 
allt eftersom landscertifikat godkänns 
– meddelanden görs via SmartView® 
programvara)

Ja

Röstkommentar Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, visningsbar uppspelning på värmekamera — Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, 
visningsbar uppspelning på värmekamera —

IR-PhotoNotes™ Ja (5 bilder) Ja (3 bilder) — Ja (3 bilder) —

Wi-Fi®-anslutning Ja, till PC och Apple® iPhone® samt iPad® —

Strömma video  Via USB till dator och HDMI till HDMI-kompatibel enhet Utgång för streaming av 
video via USB till dator — Utgång för streaming av 

video via USB till dator —

Videoinspelning i flera lägen *Ja (helt radiometrisk .IS3 och standard MPEG-kodad .AVI)
Ja (helt radiometrisk .IS3 

and standard MPEG-
kodad .AVI) 

Ja (standard MPEG-
kodad .AVI) — —

Ja (helt radiometrisk .IS3 
and standard MPEG-

kodad .AVI)

Ja (standard MPEG-
kodad .AVI) —

åttapunkters kardinalkompass * Ja Ja Ja — Ja Ja —

Robust pekskärm (kapacitiv) 8,9 cm (3,5-tums) LCD-skärm i diagonalt landskapsformat (640 x 480) med 
VGA-färg och bakgrundsbelysning —

Programvara SmartView® programvara för fullständig analys och rapportering medföljer kostnadsfri hämtning av SmartView® Mobile app

garanti                    Två år. Support för instrumentet finns också.

* Funktioner markerade med asterisk kommer snart i en hämtning av fast programvara från SmartView® programvara.Hämta det tekniska databladet för mer information.



Tillbehör från Fluke
Förbättra prestandan på din IR-kamera med tillbehör 
från Fluke. Välj billaddare, fler smarta batterier eller 
smarta batteriladdare för att kunna hålla igång i fältet. 
För särskilda användningar finns valfria objektiv, 
en solskärm för inspektioner utomhus eller ett 
stativtillbehör för montering.  
 Fluke erbjuder också specialiserad support – fråga 
din Fluke-representant eller distributör för ytterligare 
information.

Fluke utbildning
Få ytterligare information och utbildning på Flukes 
hemsida för utbildning. Utnyttja kostnadsfria 
webbseminarier. För de som vill ha avancerad träning 
och professionell handledning går det att kontakta 
Flukes utbildningspartner, Snell Group – det mest 
respekterade namnet inom IR-utbildning. 

Flukes auktoriserade utbildning 
tillhandahålls av vår partner,

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se
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