
Teknik Veriler

Öne çıkan ürün özellikleri
721 ve 721Ex, 16 PSI (1,1 bar) veya 36 psi 
(2,48 bar) düşük basınç sensörlerinden biri 
seçilerek, ardından da 100, 300, 500, 1000, 
1500, 3000 veya 5000 psi (6,9, 20, 24,5, 
69, 103,4, 200, 345 bar) olmak üzere 7 
yüksek basınç kademesinden biri eklenerek 
yapılandırılabilir.
• Kendinden Emniyetli (Yalnız 721Ex versiyonu) 

– IECEx ve Atex Ex ia IIB T3 Gb (1. Bölge)
• Gaz akışı kalibrasyon (denetim devretme) 

uygulamaları için idealdir
• %0,025 hassaslığa sahip iki adet yalıtımlı  

paslanmaz çelik basınç sensörü 
• Her iki basınç girişinde anahtar testi
• Basınç, kullanıcının seçtiği 19 mühendislik 

birimi şeklinde görüntülenir
• Sıcaklık ölçümü için Pt100 RTD girişi, (prob 

opsiyoneldir)
• 4 - 20 mA arasındaki sinyalleri ölçer
• Dahili 24 V devre güç kaynağı test edilen bir 

vericiye güç sağlayabilir (yalnız 721 modelleri)
• 30 V dc'ye kadar ölçüm, 24 V devre güç 

kaynağı kontrolü (yalnız 721 modelleri)
• Basınç ölçüm aralığını 50 harici 750 serisi 

basınç modülüyle bağlantılı olarak 0 ila 
1 inH20'den 10.000 psi'ye (2,5 mBar ile 
690 bar arası) çıkarma (yalnız 721 modelleri)

• Geniş arkadan aydınlatmalı grafik ekran aynı 
anda üç girişi görüntüleyebilir

• Geri çağırma ve kullanım için beş cihaz  
ayarı saklanabilir

Fluke 721 ve 721Ex 
Hassas Basınç 

Kalibratörleri

Denetim devretme uygulamaları için  
basınç kalibrasyonu ve sıcaklık ölçümü 
Çift yalıtımlı basınç sensörleri içeren Fluke 721 ve 
721Ex Hassas Basınç Kalibratörleri, gaz denetim 
devretme uygulamaları için ideal bir araçtır ve statik ve 
diferansiyel basıncı ölçümlerini tek bir araçla aynı anda 
almanızı sağlar. 

Yeni
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Düşük basınç sensörü Yüksek basınç sensörü

Model Açıklama Aralık 
sensörü 1

Çözünürlük 
sensörü 1

Hassaslık
sensör 1

Aralık sensörü 2 Çözünürlük 
sensörü 2

Hassaslık 
sensör 2

Fluke-721-1601  
Fluke-721Ex-1601

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 100 PSIG

-14 psi - 
+16 psi 
-0,97 -  
1,1 bar

0,001 psi, 
0,0001 bar

%0,025 
tam ölçek

-12 psi - +100 psi 
-0,83 bar - 6,9 bar

0,01 psi
0,0001 bar

%0,025  
tam ölçek

Fluke-721-1603  
Fluke-721Ex-1603

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 300 PSIG

-12 psi - +300 psi 
-0,83 bar - 20 bar

0,01 psi
0,001 bar

Fluke-721-1605 
Fluke-721Ex-1605

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 500 PSIG

-12 psi - +500 psi 
-0,83 bar - 34,5 bar

0,01 psi
0,001 bar

Fluke-721-1610 
Fluke-721Ex-1610

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 1000 PSIG

0 psi - +1000 psi 
0,00 bar - 69 bar

0,1 psi
0,001 bar

Fluke-721-1615
Fluke-721Ex-1615

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 1500 PSIG

0 psi - +1500 psi 
0,00 bar - 103,4 bar

0,1 psi
0,001 bar

Fluke-721-1630
Fluke-721Ex-1630

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 3000 PSIG

0 psi - +3000 psi 
0,00 bar - 200 bar

0,1 psi
0,01 bar

Fluke-721-1650
Fluke-721Ex-1650

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
16 PSIG, 5000 PSIG

0 psi - +5000 psi 
0,00 bar - 345 bar

0,1 psi
0,01 bar

%0,035  
tam ölçek

Fluke-721-3601
Fluke-721Ex-3601

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 100 PSIG

-14 psi - 
+36 psi 
-0,97 bar - 
2,48 bar

-12 - +100 psi 
-0,83 bar - 6,9 bar

0,01 psi
0,0001 bar

%0,025  
tam ölçek

Fluke-721-3603
Fluke-721Ex-3603

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 300 PSIG

-12 psi - +300 psi 
-0,83 bar - 20 bar

0,01 psi
0,001 bar

Fluke-721-3605
Fluke-721Ex-3605

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 500 PSIG

-12 psi - +500 psi 
-0,83 bar - 34,5 bar

0,01 psi
0,001 bar

Fluke-721-3610
Fluke-721Ex-3610

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 1000 PSIG

0 psi - +1000 psi 
0,00 bar - 69 bar

0,1 psi
0,001 bar

Fluke-721-3615
Fluke-721Ex-3615

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 1500 PSIG

0 psi - +1500 psi 
0,00 bar - 103,4 bar

0,1 psi
0,01 bar

Fluke-721-3630
Fluke-721Ex-3630

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 3000 PSIG

0 psi - +3000 psi 
0,00 bar - 200 bar

0,1 psi
0,01 bar

Fluke-721-3650
Fluke-721Ex-3650

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü, 
36 PSIG, 5000 PSIG

0 psi - +5000 psi 
0,00 bar - 345 bar

0,1 psi
0,01 bar

%0,035 tam 
ölçek

Sıcaklık etkisi

15°C - 35°C arasında tüm fonksiyonlarda hassaslık üzerinde hiçbir etkisi yoktur

15°C - 35°C aralığı dışındaki sıcaklıklar için ± %0,002 F.S./°C ekleyin

Genel teknik özellikler

Cihaz ayarlarını geri 
çağırma

Başlatıldığında son kullanılanlar

Çevre Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +50 °C 
(Fluke 721)
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +45 °C 
(Fluke 721Ex)
Depolama sıcaklığı (pilsiz)  
-20°C - +60°C

Yükseklik 2,000 metre

Koruma Sınıfı IP-40

Güç gereksinimleri 6,0 v dc

Pil ömrü >35 saat, tipik kullanım

Gerekli piller (4) Standart AA hücre

Boyutlar (YxGxD) 7,9” X 4,3” X 2,3”  
(20 cm X 11 cm X 5,8 cm)

Ağırlık 0,539 kg (1 lb 3 oz)

Konektör/port basıncı İki, 1/8 inç NPT, 750P Serisi Basınç 
Modülü (yalnız 721 modeller);  
RTD Prob

Teknik Özellikler (1 yıllık)

Elektrik ve sıcaklık ölçümü (1 yıllık)

Fonksiyon Aralık Çözünürlük Hassaslık

mA ölçümü 0 ila 24 mA 0,001 mA ±%0,015 rdg 
±0,002mA

VDC ölçümü** 0 ila 30 VDC 0,001 V ±%0,015 rdg ±0,002V

*Sıcaklık ölçümü 
(RTD/Ohm)

 -40°C ila 150°C 
(-40°F ila 302°F)

0,01°C, 0,01°F ±%0,015 rdg ±0,02 
ohm; ±0,1°C (±0,2°F)
±0,25°C (±0,45°F);  
720 RTD prob aksesuarı 
kullanılırken birleşik 
belirsizlik

Devre güç kaynağı** 24V Yok 24V'de 24 mA

*Sıcaklık ölçümü, aksesuar olarak sunulan opsiyonel Fluke-720RTD Pt-100 RTD 
prob kullanılmasını gerektirir  **yalnız 721 modeller 
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Kullanıcı tarafından seçilebilir basınç  
mühendislik birimleri

psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O@4°C, cmH2O@20°C,
mH2O@4°C, mH2O@20°C, inH2O@4°C, inH2O@20°C, 
inH2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH2O@4°C, 
ftH2O@20°C, ftH2O@60°F

Sipariş bilgileri

Fluke-721-1601 
Fluke-721Ex-1601

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 100 PSIG

Fluke-721-1603 
Fluke-721Ex-1603

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 300 PSIG

Fluke-721-1605
Fluke-721Ex-1605 

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 500 PSIG

Fluke-721-1610
Fluke-721Ex-1610 

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 1000 PSIG

Fluke-721-1615
Fluke-721Ex-1615

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 1500 PSIG

Fluke-721-1630
Fluke-721Ex-1630

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 3000 PSIG

Fluke-721-1650
Fluke-721Ex-1650

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
16 PSIG, 5000 PSIG

Fluke-721-3601
Fluke-721Ex-3601

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 100 PSIG

Fluke-721-3603
Fluke-721Ex-3603

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 300 PSIG

Fluke-721-3605
Fluke-721Ex-3605

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 500 PSIG

Fluke-721-3610
Fluke-721Ex-3610

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 1000 PSIG

Fluke-721-3615
Fluke-721Ex-3615

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 1500 PSIG

Fluke-721-3630
Fluke-721Ex-3630

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 3000 PSIG

Fluke-721-3650
Fluke-721Ex-3650

Çift Sensörlü Basınç Kalibratörü
36 PSIG, 5000 PSIG

Fluke-720RTD Fluke-721, 721Ex ve 
719Pro için RTD Prob

Fluke-720URTDA Fluke-721, 721Ex ve 719Pro için  
evrensel RTD adaptörü

İçerik:
 • Yumuşak kılıf
 • Dört (4) adet AA pil
 • Manuel
 • İzlenebilir kalibrasyon sertifikası
 • Test uçları

721Ex Onay Bilgileri

ATEX Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) 

KEMA 10 ATEX 0168X

IECEx Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C)

II 2 G IECEx CSA 10.0013X
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