
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

ไฮไลทผ์ลติภณัฑ์
คณุสามารถก�าหนดคา่ 721 และ 721Ex โดยเลอืก
เซนเซอรแ์รงดนัต�า่ 16 PSI (1.1 บาร)์ หรอื 36 psi 
(2.48 บาร)์ จากนัน้เพิม่ชว่งแรงดนัสงูแบบใดกไ็ดใ้น 
7 ชว่ง ไดแ้ก ่100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรอื 
5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 บาร)์
• มคีวามปลอดภยัในตวั (เฉพาะเวอรช์นั 721Ex) – 

IECEx และ Atex Ex ia IIB T3 Gb (โซน 1)
• เหมาะส�าหรับใชส้อบเทยีบการไหลของกา๊ซ (การ

เคลือ่นยา้ยทีต่อ้งไดรั้บการดแูล)
• เซนเซอรแ์รงดนัชนดิสแตนเลสสตลีแบบแยกกนั 

สองตวั ความแมน่ย�า 0.025% 
• การทดสอบสวติชท์ีอ่นิพตุทัง้สองจดุ
• ผูใ้ชเ้ลอืกแสดงแรงดนัไดถ้งึ 19 หน่วยทางวศิวกรรม
• อนิพตุ Pt100 RTD ส�าหรับการตรวจวดัอณุหภมู,ิ 

(โพรบเสรมิ)
• ตรวจวดัสญัญาณ 4 ถงึ 20 mA
• พาวเวอรซ์พัพลายลปู 24 V ทีอ่ยูภ่ายในสามารถจา่ย

พลงังานใหต้วัสง่ทีก่�าลงัทดสอบได ้(เฉพาะรุน่ 721)
• ตรวจวดัไดส้งูสดุ 30 V DC, ตรวจสอบพาวเวอร์

ซพัพลายลปู 24 V (เฉพาะรุน่ 721)
• ขยายชว่งของการวดัแรงดนัดว้ยการเชือ่มตอ่กบั

โมดลูแรงดนัภายนอกรุน่ 750 Series ภายนอกหนึง่
ใน 50 แบบจาก 0 ถงึ 1 inH20 ถงึ 10,000 psi  
(2.5 mBar ถงึ 690 บาร)์ (เฉพาะรุน่ 721)

• จอแสดงผลกราฟิกแบบมไีฟขนาดใหญส่ามารถ
แสดงอนิพตุไดส้งูสดุสามคา่พรอ้มกนั

• บนัทกึการตัง้คา่อปุกรณห์า้รายการไวส้�าหรับเรยีกคนื
และใชง้าน

เครือ่งมอืสอบเทยีบแรงดนั
ความแมน่ย�าสงู  

Fluke 721 และ 721Ex

การปรบัเทยีบแรงดนัและการตรวจวดัอณุหภมู ิ
ส�าหรบัการใชง้านเคลือ่นยา้ยทีต่อ้งไดร้บัการดแูล 
เครือ่งมอืสอบเทยีบแรงดันความแมน่ย�าสงู Fluke 721 และ 721Ex ใช ้
เซนเซอรแ์รงดันแบบแยก ท�าใหเ้ป็นเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการใช ้
งานเคลือ่นยา้ยกา๊ซควบคมุ ชว่ยใหค้ณุสามารถตรวจวัดไฟฟ้าสถติและ 
แรงดันสว่นตา่งไดใ้นเครือ่งมอืเพยีงชิน้เดยีว 
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เซนเซอรแ์รงดนัต�า่ เซนเซอรแ์รงดนัสงู
รุน่ ค�าอธบิาย ชว่งของ

เซนเซอร ์1
ความละเอยีด
ของเซนเซอร ์1

ความแมน่ย�า
เซนเซอร ์1

ชว่งของ 
เซนเซอร ์2

ความละเอยีด
ของเซนเซอร ์2

ความแมน่ย�า 
เซนเซอร ์2

Fluke-721-1601  
Fluke-721Ex-1601

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 100 PSIG

-14 psi ถงึ 
+16 psi 
-0.97 bar ถงึ 
1.1 bar

0.001 psi,  
0.0001 bar

0.025 % ของ 
Full Scale

-12 ถงึ +100 psi 
-0.83 ถงึ 6.9 bar

0.01 psi
0.0001 bar

0.025 % ของ 
Full Scale

Fluke-721-1603  
Fluke-721Ex-1603

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 300 PSIG

-12 ถงึ +300 psi 
-0.83 ถงึ 20 bar

0.01 psi
0.001 bar

Fluke-721-1605 
Fluke-721Ex-1605

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 500 PSIG

-12 ถงึ +500 psi 
-0.83 ถงึ 34.5 bar

0.01 psi
0.001 bar

Fluke-721-1610 
Fluke-721Ex-1610

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 1000 PSIG

0 ถงึ +1000 psi 
0.00 ถงึ 69 bar

0.1 psi
0.001 bar

Fluke-721-1615
Fluke-721Ex-1615

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 1500 PSIG

0 ถงึ +1500 psi 
0.00 ถงึ 103.4 bar

0.1 psi
0.001 bar

Fluke-721-1630
Fluke-721Ex-1630

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 3000 PSIG

0 ถงึ +3000 psi 
0.00 ถงึ 200 bar

0.1 psi
0.01 bar

Fluke-721-1650
Fluke-721Ex-1650

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่16 PSIG, 5000 PSIG

0 ถงึ +5000 psi 
0.00 ถงึ 345 bar

0.1 psi
0.01 bar

0.035 % ของ 
Full Scale

Fluke-721-3601
Fluke-721Ex-3601

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 100 PSIG

-14 psi ถงึ 
+36 psi 
-0.97 bar ถงึ 
2.48 bar

-12 ถงึ +100 psi 
-0.83 ถงึ 6.9 bar

.01 psi
0.0001 bar

0.025 % ของ 
Full Scale

Fluke-721-3603
Fluke-721Ex-3603

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 300 PSIG

-12 ถงึ +300 psi 
-0.83 ถงึ 20 bar

0.01 psi
0.001 bar

Fluke-721-3605
Fluke-721Ex-3605

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 500 PSIG

-12 ถงึ +500 psi 
-0.83 ถงึ 34.5 bar

0.01 psi
0.001 bar

Fluke-721-3610
Fluke-721Ex-3610

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 1000 PSIG

0 ถงึ +1000 psi 
0.00 ถงึ 69 bar

0.1 psi
0.001 bar

Fluke-721-3615
Fluke-721Ex-3615

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 1500 PSIG

0 ถงึ +1500 psi 
0.00 ถงึ 103.4 bar

0.1 psi
0.01 bar

Fluke-721-3630
Fluke-721Ex-3630

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 3000 PSIG

0 ถงึ +3000 psi 
0.00 ถงึ 200 bar

0.1 psi
0.01 bar

Fluke-721-3650
Fluke-721Ex-3650

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิ
เซนเซอรค์ู ่36 PSIG, 5000 PSIG

0 ถงึ +5000 psi 
0.00 ถงึ 345 bar

0.1 psi
0.01 bar

0.035 % ของ 
Full Scale

ผลกระทบจากอณุหภมู ิ
ไมม่ผีลกระทบกบัความแมน่ย�าในทกุฟังกช์นั ตัง้แต ่15 °C ถงึ 35 °C
เพิม่ ± 0.002 % F.S./°C ส�าหรับอณุหภมูนิอกเหนอืจาก 15 °C ถงึ 35 °C

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
การเรยีกคนืการตัง้คา่อปุกรณ์ คา่ทีใ่ชค้รัง้สดุทา้ยเมือ่เปิดเครือ่ง
อณุหภมูแิวดลอ้ม อณุหภมูขิณะท�างาน -10 °C ถงึ 

+50 °C (Fluke 721)
อณุหภมูขิณะท�างาน -10 °C ถงึ 
+45 °C (Fluke 721Ex)
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ (ไมใ่ส่
แบตเตอรี)่ -20 °C ถงึ +60 °C

ระดบัความสงู 2,000 เมตร

การป้องกนัการรับเขา้ IP-40

ความตอ้งการดา้นพลงังาน 6.0 v dc

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ >35 ชัว่โมง ส�าหรับการใชง้านปกติ

แบตเตอรีท่ีใ่ช ้ แบตเตอรีเ่ซลล ์AA  
แบบมาตรฐาน (4)

ขนาด (สงูxกวา้งxยาว) 7.9” X 4.3” X 2.3”  
(20 ซม. X 11 ซม. X 5.8 ซม.)

น�้าหนัก 0,539 กก. (1 ปอนด ์3 ออนซ)์

ขัว้ตอ่/พอรต์ สอง, NPT 1/8 นิว้, โมดลูแรงดนั 
750P Series (เฉพาะรุน่ 721 );  
ขาวดั RTD

ขอ้มลูจ�าเพาะ 1 ปี

การตรวจวดัไฟฟ้าและอณุหภมู ิ1 ปี
ฟงักช์นั ชว่ง ความละเอยีด ความแมน่ย�า
การวดั mA 0 ถงึ 24 mA 0.001 mA ±0.015% ของ rdg 

±0.002mA
การวดั VDC** 0 ถงึ 30 VDC 0.001V ±0.015% ของ rdg 

±0.002V
*การวดัอณุหภมู ิ 
(RTD/โอหม์)

-40 °C ถงึ 150 °C 
(-40 °F ถงึ 302 °F)

0.01 °C,  
0.01 °F

±0.015% ของ rdg 
±0.02 ohms; ±0.1°C 
(±0.2°F)
ความไมแ่น่นอนรวม 
±0.25 °C (±0.45 °F) 
เมือ่ใชง้านโพรบเสรมิ 
720 RTD

การจา่ยพลงังานลปู** 24V ไมพ่รอ้มใหใ้ชง้าน 24 mA @ 24V
*การตรวจวดัอณุหภมูจิ�าตอ้งใชข้าวดั Fluke-720RTD Pt-100 RTD ทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ  
** รุน่ 721 เทา่นัน้
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หนว่ยทางวศิวกรรรมของแรงดนัทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกได้
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O@4°C, cmH2O@20°C,
mH2O@4°C, mH2O@20°C, inH2O@4°C, inH2O@20°C, 
inH2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH2O@4°C, 
ftH2O@20°C, ftH2O@60°F

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้

Fluke-721-1601 
Fluke-721Ex-1601

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 100 PSIG

Fluke-721-1603 
Fluke-721Ex-1603

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 300 PSIG

Fluke-721-1605
Fluke-721Ex-1605 

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 500 PSIG

Fluke-721-1610
Fluke-721Ex-1610 

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 1000 PSIG

Fluke-721-1615
Fluke-721Ex-1615

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 1500 PSIG

Fluke-721-1630
Fluke-721Ex-1630

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 3000 PSIG

Fluke-721-1650
Fluke-721Ex-1650

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
16 PSIG, 5000 PSIG

Fluke-721-3601
Fluke-721Ex-3601

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 100 PSIG

Fluke-721-3603
Fluke-721Ex-3603

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 300 PSIG

Fluke-721-3605
Fluke-721Ex-3605

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 500 PSIG

Fluke-721-3610
Fluke-721Ex-3610

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 1000 PSIG

Fluke-721-3615
Fluke-721Ex-3615

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 1500 PSIG

Fluke-721-3630
Fluke-721Ex-3630

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 3000 PSIG

Fluke-721-3650
Fluke-721Ex-3650

เครือ่งปรับเทยีบแรงดนัชนดิเซนเซอรค์ู่
36 PSIG, 5000 PSIG

Fluke-720RTD ขาวดั RTD ส�าหรับ Fluke-721, 721Ex 
และ 719Pro

Fluke-720URTDA อะแดปเตอร ์RTD อเนกประสงคส์�าหรับ  
Fluke-721, 721Ex และ 719Pro

ประกอบดว้ย:
 • กระเป๋าใสส่�าหรับพกพานุ่มสบาย
 • แบตเตอรี ่AA สี ่(4) กอ้น
 • ดว้ยตนเอง
 • เอกสารรับรองการปรับเทยีบทีต่ดิตามได ้
 • สายวดัทดสอบ

รายละเอยีดการอนมุตั ิ721Ex
ATEX Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) 

KEMA 10 ATEX 0168X
IECEx Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C)

II 2 G IECEx CSA 10.0013X
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