
De 7 geheimen voor een  
betere infrarood-beeldkwaliteit
DOE UZELF NIET TE KORT. Sta op beeldkwaliteit.
U weet waarschijnlijk dat focus en beeldkwaliteit de twee belangrijkste zaken zijn voor 
een thermografist. Eerlijk gezegd zijn zij hier tamelijk obsessief over, en met recht. 
De focus kan na een inspectie achteraf niet meer worden gecorrigeerd, sterker nog, 
onscherpe beelden vormen een risico voor de temperatuurnauwkeurigheid. Beeldkwaliteit 
wordt meestal gekoppeld aan de cameraresolutie, maar het is zo veel meer. Kijk verder 
dan resolutie en pixelaantallen en u zult het verschil direct zien.

Toonaangevend op het ge-
bied van kenmerkinnovaties
Fluke heeft meer ervaring dan 
de meeste andere aanbieders 
van infraroodinstrumenten. 
Ons ontwerpteam heeft samen 
met onze thermografieklan-
ten duizenden uren doorge-
bracht in het laboratorium en 
in het veld. Het inzicht in de 
problemen die onze klanten 
ondervonden, heeft geleid tot 
de ontwikkeling van innova-
tieve kenmerken, die samen 
een superieure beeldkwaliteit 
opleveren. Dit is slechts één 
reden waarom Fluke beter is 
dan de concurrentie.
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Nr. 1 infrarode beeldvorming/
thermografie
Reader's Choice-onderscheiding
Control 2015, 2016 en 2017

Winnaar: TiX580
Keuze van ingenieurs
Control Engineering 2016

Product van het jaar
Fluke Connect Assets
Consulting-Specifying Engineer 2016

Product van het jaar
TiX560 –  
Categorie camera's en beeldvorming
EC&M 2016

Winnaar: product van het jaar
Fluke Connect Assets –  
Software – onderhoudsman.
EC&M 2016

WINNER 

2016

7 innovaties werken samen voor 
een superieure beeldkwaliteit

Geen compromissen  
om de details te verkrijgen

Bij infraroodbeelden kunnen de details 
van doorslaggevend belang zijn om 
problemen op de juiste manier te zoeken 
en te herkennen. Neem geen genoegen 
met een resolutie die niet aan uw eisen 
voldoet, maar profiteer van de kenmer-
ken die zorgen voor betere beelden met 
veel meer details. 
• Meer zien met 640 x 480 camera's met 

pistoolgreep en draaibaar scherm
• Verkrijg betere beeldkwaliteit en meer 

nauwkeurige temperatuurmetingen 
dankzij de functie SuperResolution. 
Hiermee wordt de standaardresolutie 
van uw camera verdubbeld  
(van 640 x 480 naar 1280 x 960)



Bekijk dingen van twee kanten om problemen sneller te herkennen en 
te rapporteren
Fluke IR Fusion®-technologie legt tegelijkertijd een digitaal en een infraroodbeeld vast en 
brengt deze twee beelden pixel voor pixel met elkaar overeen. Hierdoor ontstaat veel meer 
detail in één beeld. U kunt de mengverhouding van het beeld instellen tussen 100% infra-
rood en 100% digitaal om het beeld te verkrijgen dat u nodig hebt. Met de vijf modi van IR 
Fusion (Full IR, Picture-in-picture, Blending, Visible Alarm en Full Visible) beschikt u over de 
flexibiliteit om een beeld te maken met weergave van de beste details van het probleemge-
bied en van de exacte locatie van het probleem. 
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3 De focus staat centraal: maak haarscherpe beelden van uw geselecteer-
de onderwerp met één druk op de knop
LaserSharp® Auto Focus maakt gebruik van een ingebouwde laserafstandsmeter die het 
onderwerp vastzet, waardoor de camera een exact scherpgesteld beeld van hoge kwaliteit 
kan maken, met de gemeten afstand weergegeven in het beeld. 
• Infraroodtechnici van elk niveau kunnen efficiënt werken en erop vertrouwen dat  

zij beelden van een hoge kwaliteit vastleggen, omdat de camera is gemaakt voor  
instant-focus onder de meeste omstandigheden

• Inspecties van apparatuur achter draadhekken en andere obstakels zijn niet langer een 
probleem omdat de laser op het gewenste doel blijft gerichtsmartphone zonder dat 

• Als u componenten wilt bekijken op verschillende afstanden in een schakelpaneel, of 
meerdere motoren tegelijkertijd wilt bekijken, wilt ú bepalen welke focus belangrijk is, in 
plaats van dat een vaste of autofocus zelf de focus bepaalt.

• Herhaalbaarheid is eenvoudig; de ingebouwde laserafstandsmeter berekent en toont  
de afstand tot het doel 

Uitdagende inspectielocaties, meerdere lagen 
met componenten

Met passieve automatische 
scherpstellingssystemen legt u wellicht 
uitsluitend  nabijgelegen voorwerpen vast

Fluke LaserSharp Auto Focus legt een  
gefocusseerd beeld vast van het onderwerp dat 
u hebt gekozen, zodat er niet een beeld met de 
autofocus van de camera wordt gemaakt



Meerdere doelen op  
verschillende afstanden;  
bekijk alles in één keer
Van volledig onscherp tot dui-
delijk nauwkeurige en scherpe 
beelden over het gehele zicht-
veld; eenvoudigweg richten en 
afdrukken. MultiSharp™ Focus 
neemt meerdere beelden met 
verschillende focusafstanden en 
combineert deze tot één duidelijk 
beeld.
• Verminder de noodzaak van 

meerdere beelden van  
afzonderlijke doelen in  
hetzelfde zichtveld. Focus op 
één onderwerp, druk op de MultiSharp-knop en alle objecten binnen het zichtveld 
worden scherp weergegeven.

• Verhoog uw productiviteit omdat u minder beelden hoeft te maken
• Met MultiSharp hoeft u zich geen zorgen te maken over scherpe beelden bij  

daglicht, u kunt zelfs scherpe kwaliteitsbeelden maken in direct zonlicht
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Midden gefocusseerd

Voorgrond gefocusseerd

Achtergrond gefocusseerd
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Duidelijke, nauwkeurige en scherpe beelden over het gehele zichtveld.

Snelle en eenvoudige menuselectie dankzij het responsieve  
touchscreendisplay
• De gevoelige touchscreens ondersteunen multi-touchbewerkingen als vegen  

en enkelvingertouch
• Meer details bekijken op het 640 x 480 lcd-kleurenscherm 
• Navigeer sneller door de menuselecties, zodat u veel sneller beelden kunt maken
• De chemisch geharde glasdisplays zijn dun, licht, en kras- en breukbestendig



Telelenzen
Telelenzen maken vaak het verschil uit tussen het vinden en diagnosticeren van een probleem, en 
helemaal geen problemen zien. Krijg de details die u nodig hebt, zelfs op afstand, als u uw object 2 tot 
4 maal groter kunt bekijken dan met een standaardlens.

Standaard (links), 2x telelens (midden) en 4x telelens (rechts) – bekijk het juiste niveau aan kritische warmtebeelddetails

7 Vergroot de functionaliteit van uw camera
Infraroodinspecties brengen u naar veel verschillende omgevingen met veel verschillende  
soorten apparatuur. Zie details die met een standaardlens nauwelijks zichtbaar zijn. 
 Uitwisselbare lenzen, waarvoor geen kalibratie nodig is, bieden u de veelzijdigheid en 
beeldkwaliteit die u nodig hebt voor het uitvoeren van inspecties in vrijwel elke omgeving. 
Telelenzen, groothoeklenzen en macrolenzen zijn drie voorbeelden van hoe u de camera-
mogelijkheden fantastisch kunt uitbreiden.

Verbind alles met elkaar en bespaar tijd  
met software
Fluke Connect® biedt een software-oplossing voor 
gegevensbeheer, verwerken van metingen van andere 
instrumenten, het maken van werkorders en rapporten 
en maakt gebruik van point-to-point Bluetooth of Wi-Fi, 
waardoor er geen verbinding hoeft te zijn met lokale 
netwerken. 
U kunt sneller onderhoudsbeslissingen nemen, beelden 
naar uw team sturen voor overleg en onderhoudswerk-
zaamheden inplannen. Dit alles vanaf uw smartphone 
zonder dat u de inspectielocatie hoeft te verlaten.
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Macrolenzen
Leg een ongelooflijk gedetailleerd beeld vast van zeer kleine objecten, zodat u inzicht kunt krijgen 
in de warmteopbouw en warmteafgifte van printplaten, een defecte of ondermaatse component kunt 
identificeren of mogelijk zelfs exact defecte locaties op die componenten kunt vaststellen. Zie details zo 
klein als 25 micron, wat kleiner is dan de dikte van een gemiddelde menselijke haar.

Standaard (links) en macrolens van 25 
micron (rechts) – bekijk details in zeer 
kleine objecten

Groothoeklenzen
Bij het werken in een krappe ruimte beschikt u over een groot zichtveld, waardoor u een groter mee-
tobject van dichtbij kunt bekijken. Zie een complete opstelling van schakelinstallaties in krappe situa-
ties, of zie meer componenten door een IR-venster. Bekijk de gehele zijkant van een gebouw zonder dat 
u te ver weg moet lopen, of inspecteer daken sneller dan met een standaardlens door in één keer naar 
een veel groter oppervlak te kijken.

Standaardlens (links) en groothoeklens 
(rechts) – bekijk de beide kanten van het 
gebouw tegelijkertijd vanaf dezelfde afstand

U kent nu de geheimen van superieure infraroodbeeldkwaliteit, 
zorg ervoor dat u hieraan denkt als u een warmtebeeldcamera 
wilt uitzoeken die past bij uw wensen. Ongeacht uw toepassing  
hebt u een beproefde, vertrouwde en robuuste camera nodig met 
innovatieve kenmerken.
Berust NIET. Sta op beeldkwaliteit. 
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fluke- 
vertegenwoordiger.

* Niet alle kenmerken zijn beschikbaar op alle modellen. Neem contact op met uw Fluke-vertegenwoordiger voor 
meer informatie.

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
Fax: +31 40 267 5111
E-mail: cs.nl@fluke.com
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: cs.be@fluke.com
Web: www.fluke.be
©2017 Fluke Corporation. Alle rechten 
voorbehouden. Wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 
6/2017  6009036a-dut

Wijziging van dit document is niet 
toegestaan zonder schriftelijke toestemming 
van Fluke Corporation.

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®


