
Pourquoi avez-vous besoin 
d’une véritable caméra 
thermique et pas d’un jouet ?

Toutes les caméras thermiques ne sont pas conçues de la même façon. 
Même si les publicités et les promotions présentent des spécifications 
qui laissent à penser au premier regard que les caméras sont toutes les 
mêmes, de nombreux facteurs influent sur la qualité d’une caméra ther-
mique afin qu’elle puisse résister jour après jour aux rigueurs du travail en 
environnements difficiles. La prochaine fois que vous cherchez à investir 
dans une caméra thermique, cherchez les différences et comparez un 
outil professionnel à ce qui se résume à un jouet à la mode. Les camé-
ras thermiques de qualité inférieure se cassent généralement facilement 
et ne sont pas soumises à des tests de chute. Ces jouets semblent faire 
l’affaire et se font souvent passer pour des outils professionnels valables, 
mais ils ne permettent pas de collecter et d’enregistrer les données des 
images thermiques parce qu’ils ne disposent pas de la résolution adé-
quate, de la surveillance intégrée de la batterie et requièrent un flux de 
travail complexe. Les outils professionnels sont robustes, durables et vous 
font gagner du temps. Recherchez les fonctionnalités suivantes pour être 
sûr de choisir une caméra thermique de qualité supérieure.  

NOTE D´APPLICATION

Les fonctionnalités d’un outil 
infrarouge professionnel

1. La robustesse, la résistance et le 
facteur de forme

Alors que les jouets ne résistent généralement pas à 
une utilisation répétée ou à une chute accidentelle, 
les outils pour les professionnels sont suffisamment 
solides pour résister au travail en environnements 
difficiles. Par conséquent, la réputation de qualité et 
d’attention aux détails d’un fabricant est un facteur 
important à prendre en compte lors de l’évaluation 
des produits. Lorsque vous parlez de robustesse, vous 
ne vous contentez pas du fait que l’appareil continue à 
fonctionner après être tombé. La qualité de construc-
tion est importante, jusqu’aux plus petits détails. Le 
couvercle du compartiment à batterie se ferme-t-il 
bien ? La poignée pistolet s’avère-t-elle ergonomique 
avec une bonne répartition du poids ? La caméra 
dispose-t-elle d’une sangle pouvant être installée des 
deux côtés de la caméra afin de garantir une bonne 
préhension aux droitiers et aux gauchers ? Le capot de 
l’objectif offre-t-il une protection suffisante ? 

Un ingénieur utilisant une caméra infrarouge 
Fluke TiS75 pour inspecter un moteur.
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2. Différentes options de mise au point
Une image infrarouge floue peut vous donner des 
données susceptibles de ne pas refléter exactement le 
niveau approprié de criticité des composants inspectés. 
Les caméras de mise au point fixe offrent une techno-
logie de visée-déclenchement qui garantit la mise au 
point sur des cibles à une certaine distance et au-delà. 
Les balayages avec mise au point fixe sont souvent plus 
rapides qu’en effectuant une mise au point manuelle, 
mais ils peuvent être moins précis. La capacité de mise 
au point précise de la caméra devient essentielle avec 
une caméra à haute résolution. Les caméras à mise au 
point manuelle ou réglable sont capables d’effectuer 
la mise au point plus proche de la cible, en général à 
partir de 15 cm (6 po). Elles permettent ainsi d’obtenir 
des images plus nettes et des résultats plus précis à 
des distances plus éloignées. Pour plus de précision, 
certaines caméras infrarouges disposent d’un pointeur 
laser intégré pour vous aider à pointer la cible exacte 
de votre image.

Compresseur industriel, infrarouge intégralCompresseur industriel

Compresseur industriel, fusionCompresseur industriel, incrustation d’image

Compresseur industriel, alarme visible

Options de fusion Fluke IR Fusion®

3. Des images visibles et infrarouges 
fusionnées

Les caméras infrarouges qui combinent les images 
visibles et infrarouges permettent aux opérateurs 
de localiser et d’identifier rapidement les problèmes 
potentiels. En fait, la caméra fusionne les deux images, 
pixel après pixel, afin d’observer plus facilement la 
source d’un problème thermique. Fluke Corporation 
a breveté la technologie IR Fusion®, une fonctionna-
lité innovante des caméras thermiques industrielles 
portables Fluke. La technologie IR Fusion® capture 
automatiquement une image numérique visible simul-
tanément à une image infrarouge. Un technicien qui 
utilise la caméra peut alors voir l’image entièrement 
en infrarouge, entièrement en lumière visible ou à 
plusieurs degrés de mélange entre les deux. 



3   Fluke Corporation     Pourquoi avez-vous besoin d’une véritable caméra thermique et pas d’un jouet ?

4. L’autonomie et la surveillance de 
la batterie 

Une caméra thermique doit vous permettre de surveil-
ler le niveau de charge de votre batterie et d’éviter les 
pannes grâce à un indicateur à LED. Les meilleures 
caméras thermiques utilisent des batteries rechargeables 
au lithium-ion pour alimenter leurs fonctionnalités 
avancées. Le lithium délivre une énergie haute densité 
et se décharge lentement. En outre, cette technologie 
au lithium offre généralement une durée de vie de 
cinq années et est la plupart du temps recyclable. Pour 
maximiser la durée de vie des batteries au lithium, il 
est recommandé de les décharger entièrement avant de 
les recharger entièrement pendant les 5 à 10 premiers 
cycles. Les caméras infrarouges Fluke TiS Performance 
sont équipées d’un afficheur de niveau de charge LED 
à cinq segments. Avec cette fonctionnalité, vous savez 
précisément à quel moment recharger. Les chargeurs 
des outils les plus récents sont conçus pour optimiser la 
durée de vie de la batterie. 

Les batteries Fluke disposent d’indicateurs de charge à LED. 
5 points signifient une charge complète.

5. Un logiciel de diagnostic et de 
génération de rapports perfectionné

Le logiciel aide à améliorer et à clarifier les images, 
effectue des analyses et permet aux équipes de partager 
des rapports avec une présentation professionnelle dans 
de nombreux secteurs et applications. Le logiciel peut 
être utilisé comme un outil d’analyse, d’amélioration et 
de réglage fin des images thermiques avant de les par-
tager avec les responsables. Le logiciel robuste permet 
aux utilisateurs d’effectuer des réglages en vue d’opti-
miser la qualité de l’image et d’afficher les découvertes 
grâce à des fonctionnalités telles que les images à 
différents formats, la possibilité de combiner les images 
visibles et infrarouges et les rapports personnalisés. 

6. L’importation et le partage d’image  
sans fil 

Selon le travail que vous effectuez, il peut être impor-
tant de visualiser les images thermiques de votre 
caméra sur votre smartphone ou votre ordinateur. Le 
partage sans fil peut vous faire gagner du temps en 
montrant les problèmes potentiels aux clients ou aux 
collègues qui ne sont pas sur le site. Cette fonctionna-
lité permet de prendre des décisions plus rapidement 
et de collaborer en temps réel. Vous ne souhaitez 
pas perdre du temps à faire des allers et retours 
jusqu’à votre bureau. Une prise de décision rapide est 
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Multipliez vos ressources avec les fonctionnalités 
sans fil Fluke Connect® 1

Grâce à l'application mobile Fluke Connect, vous pouvez transmettre des 
images et des mesures depuis vos caméras infrarouges Fluke en temps réel 
aux smartphones ou tablettes autorisés disposant de l'application mobile 
Fluke Connect. Vous pouvez également partager vos résultats instantanément 
avec les membres de votre équipe afin d'améliorer la collaboration et de 
résoudre vos problèmes plus rapidement. Avec Fluke Connect® Assets, vous 
pouvez aussi associer des images à certains équipements, voir vos images 
et d'autres mesures classées par équipement dans un seul et même endroit, 
et générer des rapports incluant d'autres types de mesures. Pour plus 
d'informations, consultez le site www.flukeconnect.com.

1Dans la zone de service sans fil de votre fournisseur ; Fluke Connect® 
et Fluke Connect® Assets ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Smartphone non inclus à l'achat. 

conditionnée par des rapports professionnels présentés 
de manière quasi instantanée aux responsables ou aux 
clients. En utilisant par exemple l’application mobile 
Fluke Connect®, vous pouvez partager des images sur 
internet afin que les membres de l’équipe qui ne sont 
pas sur place puissent les consulter. Une fois enregis-
trées dans le cloud Fluke, tous les membres de votre 
équipe disposant d’un compte actif pourront accéder aux 
images thermiques. 

7.  La qualité des images pour déceler 
clairement les problèmes

La mise au point d’une caméra infrarouge affecte 
directement la précision des données de calcul pour 
la mesure de température capturées. Une image floue 
peut donner une mesure de température avec une 
imprécision de 20 degrés ou plus. Pour des images de 
meilleure qualité, vous avez besoin de plus de pixels 
détecteurs concentrés sur la cible. Une caméra avec un 
champ de vision (FOV) élargi, qui définit la zone obser-
vée par la caméra à un moment donné, affiche une 
zone plus vaste. Si deux caméras fonctionnent avec la 
même résolution de détecteur, mais si une des deux 
a un FOV plus étroit, la dernière produira des images 
plus détaillées. 

8. Une mémoire robuste
Tout propriétaire d’une caméra numérique sait que 
les images peuvent rapidement remplir la mémoire. 
Recherchez donc une caméra infrarouge équipée de 
suffisamment de mémoire pour répondre à vos besoins. 
Plus précisément, une caméra disposant de gigaoctets 
de mémoire permet de maintenir une base de données 
d’images thermiques qui peuvent être utilisées pour 
effectuer des diagnostics comparatifs et cohérents dans 
le temps. Par ailleurs, n’oubliez pas que vous pouvez 
être sur le terrain pendant de longues périodes sans 
possibilité immédiate d’importer les images. Avec une 
carte SD amovible, vous pouvez facilement accéder aux 
images enregistrées et profiter d’un stockage supplé-
mentaire si vous disposez d’autres cartes SD pour les 
longues journées d’inspection. 
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