
Fusión de imágenes en 
cámaras termográficas



Totalmente infrarroja: se muestra 
una imagen infrarroja que ocupa toda 
la pantalla lo cual posibilita ver con el 
máximo de detalle.

Totalmente digital: muestra una imagen 
digital, similar a la que obtiene con una 
cámara digital.

Modo AutoBlend™: combina imágenes 
infrarrojas parcialmente transparentes con 
imágenes visibles en una única vista que 
le permite identificar los problemas con 
facilidad.

Imagen en imagen: proporciona un marco 
de referencia al colocar una "ventana" 
infrarroja dentro de la imagen digital.

Alarmas infrarrojas o de color: aísla 
áreas problemáticas dentro de los rangos 
de temperatura definidos por el usuario.

Además de la capacidad de mostrar una imagen 
infrarroja del entorno, muchas cámaras termográ-
ficas también incorporan una cámara digital. Esta 
cámara digital toma una imagen de luz visible 
simultáneamente con la imagen infrarroja. Pue-
de parecer un procedimiento sencillo, pero una 
cámara termográfica con esta capacidad puede 
resultar verdaderamente útil. Las cámaras de in-
frarrojos que incorporan una función de luz visible 
(imagen digital) ofrecen la capacidad de combinar 
imágenes infrarrojas y luz visible. Esto permite a 
los operadores localizar e identificar rápidamente 
problemas potenciales. Fundamentalmente, esto 

Fusión de imágenes con Fluke IR-Fusion®

Los cinco modos de IR-Fusion®

significa que la cámara combina las dos imágenes, 
píxel a píxel, en una única imagen que facilita 
localizar el origen de un problema térmico.
Fluke Corporation ha patentado la tecnología 
IR-Fusion®, una función de las cámaras termográ-
ficas portátiles que permite capturar automática-
mente una imagen digital, de luz visible, al mismo 
tiempo que la imagen infrarroja. El usuario de la 
cámara puede ver así la imagen en luz infrarroja 
completa, en luz visible completa o en varios gra-
dos de combinación intermedios.

¿En qué consiste la fusión de imágenes?



El modo de imagen en imagen disipa las 
dudas sobre la localización de problemas 
al ofrecer un marco de referencia. En este 
modo, la tecnología IR-Fusion le permite ver 
una fuga de aire existente en el punto de 
unión entre la pared y el suelo.

Inspecciones de edificios

La fusión de imágenes en funcionamiento
Ahora ya sabe en qué consiste la fusión de imágenes y los 
distintos modos que puede utilizar con Fluke IR-Fusion®. 
Para ayudarle a ver todo esto desde un punto de vista 
práctico, le mostramos algunos ejemplos del uso de la fusión 
de imágenes en diferentes aplicaciones de infrarrojos.

Sin una imagen infrarroja, las diferencias 
de temperatura en esta maquinaria de 
fabricación son invisibles. Con ayuda de 
una alarma de color es fácil identificar el 
punto frío en esta maquinaria.

Fabricación

El modo de imagen en imagen en un 
cuadro eléctrico puede ayudar a identificar 
la ubicación de puntos calientes en 
comparación con la puerta del cuadro 
eléctrico o los equipos de alrededor.

Aplicaciones eléctricas

El modo AutoBlend™ permite descifrar más 
fácilmente los problemas en las imágenes. 
Aquí puede ver que las diferencias de 
temperatura entre estos tanques queda más 
clara en la imagen combinada.

Aplicaciones mecánicas

En los trabajos en el exterior (como la 
inspección de equipos de refinería o líneas 
de compañías eléctricas) se puede utilizar 
el modo de imagen en imagen para obtener 
más referencias con el fin de ubicar un 
problema en relación con su entorno. 

Inspecciones de exteriores



Éstos son algunos comentarios 
que hemos recibido acerca de 
Fluke IR-Fusion®

"Es una tecnología realmente avanzada. Antes de 
la tecnología IR-Fusion®, teníamos que colocar con 
cuidado una segunda cámara, una cámara de 
luz visible, para hacer un duplicado de la imagen 
con luz visible. Después combinarla con la imagen 
térmica en un informe. IR-Fusion® nos ha ayudado 
a evitar errores". 

-Instructores de termografía y expertos en 
termografía

"Las cámaras termográficas con tecnología IR-
Fusion®permiten controlar los resultados mucho 
mejor porque podemos ver claramente los valores 
de temperatura en pantalla. Nos permiten 
detectar de inmediato aquellos puntos que no 
son congruentes con los rangos de temperatura 
mínimo/máximo y pedir a alguien que los arregle 
antes de completar el trabajo". 

-Responsable de proyectos de ingeniería.

"El producto de Fluke que escogimos es el que 
ofrece la mejor combinación de precio, funciones 
y características. Nos atrajo especialmente la 
tecnología IR-Fusion® y las funciones de software". 

-Responsable de prevención de pérdidas

"Me gusta la tecnología IR-Fusion® de Fluke. Me 
permite combinar las imágenes infrarrojas y 
de luz visible para documentar con precisión 
cualquier problema". 

-Inspector de viviendas

Cómo pueden ayudarle las  
funciones de fusión de imágenes
1. Más versiones de 1 imagen: tiene acceso a la 

imagen digital, la imagen infrarroja y varios gra-
dos de combinación intermedios para facilitar el 
análisis de la imagen infrarroja.

2. Resulta más fácil considerar el entorno:  
el modo de imagen en imagen le permite ver la 
imagen infrarroja en relación con su entorno.

3. Identificación rápida de problemas: las alarmas 
de color le permiten identificar rápidamente las 
variaciones de temperatura que requieren una 
atención inmediata. Además, la fusión de imáge-
nes permite localizar con precisión el problema.

4. Informes más completos: la incorporación de 
imágenes combinadas en los informes resulta muy 
útil para evidenciar las áreas problemáticas. 
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