
テクニカル・データ

研究/技術開発/エンジニアリングに最適なスタンド固定型
赤外カメラ
• MATLAB® および LabVIEW® ソフトウェアに対応しており、赤外線デ
ータ、画像、ビデオの統合により、研究開発に必要な解析を強力にサ
ポート

• 選択可能な解像度 (320x240 および 640x480)

• 細部まで鮮明に撮影できる スマート・レンズ (オプション): オプション
で 2 倍および 4 倍の望遠レンズ、広角レンズ、およびマクロ・レンズを
使用可能

• SmartView® デスクトップ・ソフトウェアにより、赤外線画像の最適
化、カスタマイズ可能なレポートの生成、さまざまなフォーマットによ
る画像のインポート/エクスポートが可能

• MultiSharp™ フォーカスにより、視野全体に自動的に焦点が合った画
像が得られるため、誤った診断を未然に防止高画質

空間分解能
RSE300
1.85 mRad
RSE600
0.93 mRad

検出分解能
RSE300
320 x 240
RSE600
640 x 480

視野
RSE300 
34°H x 25.5°V
RSE600
34°H x 25.5°V

RSE300/RSE600 赤外線カメラ

あらゆる対象物にフォーカス。近くでも遠くでも。MultiSharp™ フォーカス。

マニュアル・フォーカス

MultiSharp Focus 
(RSE300 および 
RSE600 赤外線カメラ
で利用可能)
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詳細仕様
RSE300 RSE600

主な機能

画素数画素数1 320 x 240 (76,800 ピクセル) 640 x 480 (307,200 ピクセル)**

標準レンズ装着時の IFOV (空間分解能) 1.85 mRad 0.93 mRad

視野 34°H x 25.5°V  34°H x 25.5°V
最小焦点距離 15 cm

カメラ・フォーカス・オプション SmartView® デスクトップ・ソフトウェアでフォーカスの調整が可能
MultiSharp™ フォーカス 本当です。視野全体、遠近両方に焦点が合った画像を撮影できます。  

IR-Fusion® テクノロジー あり。SmartView® デスクトップ・ソフトウェア。5 つのモードの画像ブレンディング (AutoBlend™ モード、Picture-in-Picture (PIP)、赤外線/可視光アラー
ム、フル熱画像、フル可視光) により、赤外線画像に可視画像を追加することで、画像の全体像を細部まで確認可能

画像/データ転送用インターフェース カメラ本体のデータ・ポートでサポート: GigE Vision

温度分解能 (NETD) ≤  0.030 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (30 mK)* ≤  0.040 °C ＠ ターゲット温度 30 °C (40 mK)*

フィルター・モード (NETD の向上) あり
レベルおよびスパン スムーズ自動スケールと手動スケール (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

手動モードと自動モードの簡易自動切り替え あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

手動モードでの迅速な自動再スケーリング あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

最小スパン (手動モード時) 0.1 °C (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

最小スパン (自動モード時) 1.0 °C 未満 (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

内蔵デジタル・カメラ (可視光線)  5 メガピクセルの産業向け性能
フレーム・レート 60 Hz または 9 Hz バージョン
デジタル・ズーム 可変ズーム (最高 16 倍。SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

データ保存および画像キャプチャ
メモリー・オプション SmartView® デスクトップ・ソフトウェアに接続することで、デバイスのストレージを利用可能
画像のキャプチャ、確認、および保存 SmartView® デスクトップ・ソフトウェアで画像のキャプチャ/保存/解析が可能
画像ファイル形式 非放射分析 (.bmp、.jpeg) または完全な放射分析 (.is2)。

非放射分析 (.bmp、.jpeg、.avi) ファイルには分析ソフトウェアは不要
ソフトウェア 詳細分析およびレポーティングのための SmartView®  ソフトウェア搭載

MATLAB® および LabVIEW® ソフトウェアに対応
SmartView® デスクトップ・ソフトウェアのエクスポー
ト･ファイル形式 ビットマップ (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF

Voice annotation (音声注釈) あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

IR PhotoNotes™ あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

テキスト注釈 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

ビデオ録画 SmartView® デスクトップ・ソフトウェアで放射分析をサポート (標準的な非放射分析フォーマットへのエクスポートが可能)

ビデオのファイル形式 非放射分析 (MPEG - エンコード .AVI) および完全な放射分析 (.IS3) (SmartView® ソフトウェア)

リモート・ディスプレイ表示 あり。Ethernet ケーブルで SmartView® デスクトップ・ソフトウェアに接続することで、カメラ・ディスプレイからのライブ・ストリームを PC または TV モ
ニターに表示可能

リモート・コントロール操作 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェアを使用)

温度測定
温度測定範囲 (-10 °C 未満では校正なし) -10 °C ～ +1200 °C (14 °F ～ +2192 °F)

精度 ± 2 °C または 2 % のいずれか大きい方
自動キャプチャ あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェアを使用)

背景反射温度補正 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

透過率補正 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

カラー・パレット デスクトップ・ソフトウェアの IR-Fusion® テクノロジーで使用可能
標準パレット 8 : アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、アンバー反転、ホット･メタル、グレースケール、グレースケール反転
Ultra Contrast™ パレット 8 : アイアンボウ･ウルトラ、ブルーレッド･ウルトラ、高コントラスト･ウルトラ、アンバー･ウルトラ、アンバー反転ウルトラ、ホット･メタル･ウルトラ、グレー

スケール･ウルトラ、グレースケール反転ウルトラ

*最高性能時

**GigE Vision経由で320x240 赤外線データを出力するためのオプション 
1これらの製品は、ECCN 6A003.B.4.B の規制対象であり、一部の輸出先については輸出ライセンスが必要です。ライセンス要件については、RS1 の規制を参照してください。



RSE300 RSE600

主な機能

色アラーム (温度アラーム) あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア) - 高温、低温、等温 (範囲内)

測定波長  8 ～ 14 μm (長波)

作動温度 -10 °C ～ +50 °C (14 °F ～ 122 °F)

保管温度 -20 °C ～ +50 °C (-4 °F ～ 122 °F) 

相対湿度 10 % ～ 95 % (結露なきこと)

中央部の温度測定 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア)

スポット温度 あり (SmartView® デスクトップ・ソフトウェア) - ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー
ユーザー定義可能なスポット・マーカー SmartView® デスクトップ・ソフトウェアでユーザー定義可能なマーカーを使用可能 (無制限数)

中心ボックス 最低-最高-平均温度で拡張・縮小可能な測定ボックス (デスクトップ・ソフトウェア)

電磁両立性 EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2013; (産業用)

US FCC CFR 47、パート 15、サブパート B、クラス B

耐振動 IEC 60068-2-26 (正弦波振動): 3G、11 ～ 200 Hz、3 方向
耐衝撃 IEC 60068-2-27 (機械的衝撃): 50G、6 ms、3 方向
寸法 （高さ x 幅 x 奥行き） 8.3 cm x 8.3 cm x 16.5 cm (3.3 インチ x 3.3 インチ x 6.5 インチ)

重量 1 kg (2.2 ポンド)

保護等級 IEC 60529: IP67 (防塵、防湿、全方向からの防水)

保証期間 2 年間 (標準)、延長保証を選択可能
推奨校正サイクル 2 年間 (通常の使用および通常の経年劣化の範囲内)

対応言語 チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、
簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語

詳細仕様（続き）
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ご注文情報
FLK-RSE300 60Hz 赤外線カメラ、320x240
FLK-RSE300 9Hz 赤外線カメラ、320x240
FLK-RSE300 9Hz/CH 赤外線カメラ、320x240; 9 Hz、中国
FLK-RSE300 60Hz/JP 赤外線カメラ、320x240; 60 Hz、日本
FLK-RSE600 60Hz 赤外線カメラ、640x480
FLK-RSE600 9Hz 赤外線カメラ、640x480 
FLK-RSE600 9Hz/CH 赤外線カメラ、640x480; 9 Hz、中国
FLK-RSE600 60Hz/JP 赤外線カメラ、640x480; 60 Hz、日本

内容物
赤外線カメラ (標準赤外線レンズ)、AC 電源、イーサネット・
ケーブル、アンテナ

無料ダウンロードで入手可能: SmartView® デスクトップ・ソ
フトウェアおよびユーザー・マニュアル

ソフトウェアは www.fluke.com/smartviewdownload 
からダウンロード可能

オプション・アクセサリー
FLK 0.75X WIDE LENS 赤外線広角レンズ
FLK 2X LENS 赤外線望遠レンズ (2 倍)
FLK 4X LENS 赤外線望遠レンズ (4 倍)
FLK MACRO LENS 赤外線マクロ・レンズ
BOOK-ITP 『サーモグラフィー原理の概要』 (書籍、英語)
FLK-RSE-MB 取り付け用ブラケット
FLK-RSE-STAND RSE スタンド

詳細については、フルークの Web サイト
をご覧になるか、最寄りのフルーク販売代
理店までお問合せください。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

お問い合わせ先:
フルーク
特約店営業部
TEL : 03-6714-3114
FAX : 03-6714-3115
URL : www.fluke.com/jp
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