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maSa dEpan inframErah ada di sini.
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Pekerjaan Anda sebagai pakar termografi ditentukan oleh kualitas gambar 
inframerah yang Anda ambil dan kemampuan untuk menganalisis yang terjadi 
di depan Anda. Tantangan yang paling berat terletak bukan pada analisis yang 
Anda lihat, namun ketakutan melewatkan sesuatu yang tidak terlihat.

*  Gambar HD yang diambil oleh TiX1000 dalam mode SuperResolution dan dapat dilihat pada perangkat lunak SmartView®.
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Memperkenalkan  

ExpErt SEriES 
kamera yang tepat saat anda tidak boleh untuk salah. 
Mengambil gambar sangat detail secara cepat dan mulai menganalisisnya saat masih di lapangan.
Saksikan detail menakjubkan dari jarak jauh atau amat sangat dekat.
Ambil gambar yang sulit dengan layar LCD terbesar dengan Fluke ConnectTM

Superresolution: gambar paling  
spektakuler yang pernah ada dari  
kamera inframerah fluke.
Pilih mode SuperResolution sebelum Anda 
mengambil gambar dan mentransfernya ke 
perangkat lunak bawaan SmartView® untuk 
mengungkap hingga 3,1 mega piksel (gunakan 
TiX1000 dan SuperResolution untuk menghasilkan 
gambar berkualitas HD)—4x resolusi standar pada 
kamera dan saksikan inframerah dalam bentuk 
yang sama sekali baru.

Bagaimana cara kerjanya?
Gambar inframerah terdiri dari elemen-elemen 
sensitif dan ruang kosong atau non-sensitif 
antara elemen tersebut.
SuperResolution menggeser elemen sensitif  
4x dan mengisi ruangan, menghasilkan cakupan 
100 % dan gambar dengan resolusi 4x lebih besar.

pEngalaman. kinErJa. kEyakinan.

Step 1. Step 2. Step 3. Step 4.langkah 1. langkah 2.  langkah 3. langkah 4.
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Subwindowing membantu mengidentifikasi 
kesalahan di laboratorium sebelum menjadi 
kesalahan di lapangan.
Ambil gambar, dokumentasikan dan analisis beberapa 
frame data per detik untuk melihat perubahan suhu yang 
mendadak dalam aplikasi pengembangan produk dan 
kontrol kualitas yang penting. 
Tersedia pada TiX1000/X660/X640

Opsi fokus paling canggih untuk industri.
Lalui hari Anda dengan lebih cepat. Sistem fokus canggih di kamera ini mengambil gambar terfokus lebih cepat dan lebih 
mudah, yang memberikan kualitas gambar premium dan hasil pengukuran suhu yang akurat.

laserSharp® auto focus.
Dapatkan gambar fokus yang belum pernah ada sebelumnya 
hanya dengan menyentuh tombol. LaserSharp® Auto Focus, 
eksklusif untuk Fluke, menggunakan pengukur jarak laser 
bawaannya untuk menghitung dan menampilkan jarak target 
yang Anda tuju dengan akurasi yang tepat. Tepat sasaran dan 
terfokus. Every. Single. Time.  
Tersedia pada TiX1000/X660/X560/X520

Pagar kawat Target

penajaman gambar 
Dapatkan gambar premium dalam aplikasi suhu tinggi dengan 
menggabungkan beberapa frame data menjadi satu dengan 
penajaman gambar.  
Tersedia pada TiX560

Penajaman gambar mati Penajaman gambar hidup

perekaman multifokus EverSharp untuk kejelasan 
dari tepi ke tepi.
Ambil beberapa gambar dari berbagai jarak fokus untuk 
mendapatkan kemungkinan gambar terbaik. Dengan 
menggunakan algoritme khusus, perangkat lunak SmartView® 
menggabungkan gambar-gambar tersebut dan membuat satu 
gambar dengan detail target yang dipertajam. 
Tersedia pada TiX1000/X660/X640



tix660

tix640
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tix1000
Kamera inframerah FIRST HD* dengan Fluke Connect™

10x lebih banyak piksel pada kamera daripada kamera 
inframerah 320 x 240 standar
Resolusi 1024 x 768 (786.432 piksel)

tix660 dan tix640
4x lebih banyak piksel pada kamera daripada kamera inframerah 
320 x 240 standar
Resolusi 640 x 480 (307.200 piksel)

Bekerja dari jarak yang lebih aman
Periksa area yang tidak dapat Anda dekati sebelumnya dan tetap mendapatkan gambar 
inframerah mendetail yang spektakuler.

kamera inframerah fluke tix1000, tix660, dan tix640.

tix1000/x660/x640

     kualitas gambar disempurnakan dan 
akurasi pengukuran suhu  
Detail menjadi hidup dengan resolusi  
4x lebih besar dari mode standar dengan 
SuperResolution (3,1 mega piksel).

  hemat waktu dan dapatkan gambar 
terfokus secara konsisten  
Dengan LaserSharp® Auto Focus, 
(TiX1000/X660 saja) fokus otomatis, 
manual, dan perekaman multifokus 
EverSharp—opsi fokus tercanggih 
semuanya dalam satu kamera.

  dioptimalkan untuk inspeksi di luar 
ruangan  
Viewfinder mengurangi silau di luar ruangan 
untuk mengambil gambar secara mudah dan 
cepat. (TiX1000/X660 saja)
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  membantu mengidentifikasi kesalahan di laboratorium 
sebelum menjadi kesalahan di lapangan  
Lacak perubahan suhu yang cepat dengan fitur Subwindowing 
opsional. Ambil gambar, dokumentasikan, dan analisis 
beberapa frame data per detik dalam pengembangan produk 
dan kontrol kualitas (mis. produksi papan sirkuit cetak).

  pilih protokol transfer paling praktis untuk aplikasi anda 
Port data kamera: Kartu SD, GigE Vision, RS-232, USB 2.0, 
DVI-D dan video komposit. Perangkat lunak SmartView®:  
Kartu SD (GigE Vision dan RS-232)

  tombol program yang dapat ditentukan 
pengguna 
Akses satu sentuhan program untuk fitur 
yang paling sering digunakan.

  lebih banyak lensa, lebih banyak opsi.  
hasil lebih baik. 
Lensa opsional untuk keserbagunaan 
maksimum (2 sudut lebar, 3 makro dan  
2x dan 4x lensa telephoto)

* Gambar HD yang diambil oleh TiX1000 dalam mode SuperResolution 
dan dapat dilihat pada perangkat lunak SmartView®.

**Fluke Connect tidak tersedia di semua negara.
***Di dalam area layanan nirkabel penyedia Anda

  layar 5,6 inci yang besar dan dapat disesuaikan 
demi tampilan premium  
Dapatkan pengalaman tampilan premium di lapangan 
untuk identifikasi masalah secara cepat dengan layar 
LCD besar 5,6 inci beresolusi tinggi. Mudah diarahkan 
ke atas, ke bawah dan di sekitar objek untuk 
mendapatkan gambar terbaik.

tix1000 tix660/tix640
Opsi 1: 640 x 480 (60 fps)
Opsi 2: 384 x 288 (120 fps)
Opsi 3: 1024 x 96 (240 fps) 

Opsi 1: 384 x 288 (120 fps)
Opsi 2: 640 x 120 (240 fps)

    lihat. Simpan. Bagikan 
Lihat apa yang dilihat oleh tim Anda, lihat video langsung dan 
hasil pengukuran untuk mengatasi masalah, dapatkan jawaban 
atas pertanyaan dan perintah kerja disetujui sebelum Anda 
meninggalkan lapangan. 
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  kualitas gambar dan akurasi pengukuran suhu 
ditingkatkan  
Ubah gambar 320 x 240 menjadi gambar  
640 x 480, ini berarti 4x dari resolusi dan piksel 
dengan SuperResolution.

    navigasi yang mudah 
Mudah diarahkan ke atas, ke bawah, dan ke sekitar 
objek dengan lensa putar 180° dan melihat gambar 
sebelum Anda mengambilnya.

  lebih banyak lensa. lebih banyak pilihan.  
hasil yang lebih baik. 
Dapatkan kemungkinan gambar terbaik dengan 
lensa telephoto dan lensa sudut lebar opsional yang 
dapat dipasang di lapangan. Perjelas objek kecil 
dan jauh dengan lensa telephoto, atau perluas jarak 
tampilan Anda di ruang sempit dengan lensa sudut 
lebar.

   hemat waktu dan dapatkan gambar dalam fokus 
yang konsisten  
Dengan LaserSharp® Auto Focus—menggunakan 
pengukur jarak laser bawaan yang menghitung dan 
menampilkan jarak target yang diinginkan1 dan 
fokus manual opsional. 

pEngalaman. kinErJa. kEyakinan.

tix560
Remote control
Pengukuran suhu tinggi hingga 1200° C
Pengeditan pasca pengambilan gambar 
Ubah gambar 320 x 240 Anda menjadi gambar 640 x 480 dengan 
mode SuperResolution (tersedia pada kamera dan di perangkat lunak) 

tix520
Pengeditan pasca pengambilan gambar pada kamera
Ubah gambar 320 x 240 Anda menjadi gambar 640 x 480 dengan 
mode SuperResolution (tersedia dalam perangkat lunak)

pendapat anda tentang teknologi 
inframerah akan berubah 180°
Mudah menulis keterangan, mengedit, dan menganalisis gambar dengan layar sentuh  
LCD 5,7 inci yang terbesar di kelasnya.4

kamera inframerah fluke tix560 dan tix520
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  teknologi ir-fusion® 
Teknologi kami yang telah dipatenkan memadukan gambar 
digital dan gambar inframerah ke dalam satu gambar tunggal 
untuk mendokumentasikan area masalah secara presisi.

  lihat. Simpan. Bagikan dengan aplikasi fluke Connect™2 

Lihat apa yang dilihat oleh tim Anda, lihat video dan hasil 
pengukuran secara langsung untuk mengatasi masalah, dapatkan 
jawaban atas pertanyaan dan persetujuan  perintah kerja dari 
lokasi mana pun.3

  layar lebar 5,7 inci yang dapat disesuaikan 
Dapatkan pengalaman tampilan premium di lapangan dengan 
satu-satunya layar sentuh LCD 5,7 inci yang responsif di 
kelasnya4—150 % lebih banyak area tampilan5. 

     temukan perbedaan suhu yang kecil lebih mudah 
Langsung meningkatkan sensitivitas suhu dari 45 mK menjadi 
30 mK pada TiX560 dan dari 50 mK menjadi 40 mK pada TiX520 
dengan mode filter. 

1  Hingga 30 meter (100 kaki).  2 Fluke Connect itidak tersedia di semua negara.  3 Di dalam area layanan nirkabel penyedia Anda.  4 Dibandingkan dengan kamera inframerah genggam industri dengan resolusi 
detektor 320 x 240 per 14 Oktober 2014.  5 Dibandingkan dengan layar 3,5 inci.

  dapatkan hasil gambar premium dalam aplikasi suhu tinggi  
Dengan menggabungkan beberapa frame data secara berurutan 
menjadi satu dengan penajaman gambar.

     analisis pada kamera 
Hemat waktu dengan pengeditan pasca pengambilan gambar—
mengedit emisivitas, suhu latar belakang, transmisivitas, palet, 
alarm warna, IR-Fusion® dan mengaktifkan/menonaktifkan 
penanda dari lapangan.



10

1 Fluke Connect™ tidak tersedia di semua negara
2 Tambahan saat memesan—opsi subwindowing tidak tersedia pada model 9 Hz

tix1000 tix660 tix640 tix560 tix520
ifOV  

(resolusi spasial) 0,6 mRad 0,8 mRad 1,3 mRad

resolusi detektor
Mode SuperResolution:  

1024 x 768 (786.432 piksel) 
2048 x 1536  

(3,1 mega piksel)

Mode SuperResolution:  
640 x 480 (307.200 piksel) 

1280 x 960  
(1,2 mega piksel)

640 x 480 (307.200 piksel) 320 x 240 (76.800 piksel)

Jarak pandang 32,4° x 24,7°  30,9° x 23,1° 24 °H x 17 °V

lensa opsional Menangkap gambar spektakuler dari jarak dekat atau jarak jauh dengan lensa tambahan:  
2 sudut lebar, 2 telefoto, 3 makro, dan 1 standar Lensa telephoto dan lensa sudut lebar

konektivitas 
nirkabel Aplikasi Fluke Connect™ kompatibel dengan Fluke Connect®® WiFi SD Card1 Aplikasi Fluke Connect™ kompatibel dengan  

Fluke Connect WiFi bawaan

Sistem fokus LaserSharp® Auto Focus, fokus otomatis, fokus manual,  
dan perekaman multifokus EverSharp

Fokus otomatis, fokus manual, 
dan perekaman multifokus 

EverSharp

LaserSharp® Auto Focus dengan pengukuran jarak laser 
bawaan dan fokus manual canggih

teknologi  
ir-fusion®/Visible 

context
Mode IR-Fusion® AutoBlend, Gambar dalam gambar, alarm warna (di atas dan di bawah suhu yang ditentukan pengguna)

layar Tampilan TFT warna 5,6 inci ekstra besar, resolusi 1280 x 800 piksel,  
Cocok untuk operasi di siang hari Layar sentuh LCD 5,7 inci, resolusi 640 x 480 piksel

desain
Camcorder dengan gagang, Tampilan viewfinder warna LCoS 

yang bisa dimiringkan untuk penggunaan di luar ruangan, 
resolusi 800 × 600 piksel

Camcorder Desain FlexCam yang ergonomis dengan lensa  
putar 180 derajat

Sensitivitas termal ≤ 0,05 °C pada suhu target 
30 °C (50 mK) ≤ 0,03 °C pada suhu target 30 °C (30 mK)

≤ 0,045 °C pada suhu target 
30 °C (45 mK); Filter Mode 
(peningkatan NETD) ≤ 0.03 
°C pada suhu target 30 °C 

(30 mK)

≤ 0,05 °C pada suhu target 
30 °C (50 mK); Filter Mode 
(peningkatan NETD) ≤ 0.04 
°C pada suhu target 30 °C 

(40 mK)

rentang  
pengukuran suhu

-40 °C s/d +1200 °C (-40 °F s/d +2192 °F) 
Opsi suhu tinggi: s/d 2000 °C (3632 °F)

-40 °C s/d +1200 °C  
(-40 °F s/d +2192 °F)

-20 °C s/d +1200 °C  
(-4 °F s/d +2192 °F)

-20 °C s/d +850 °C  
(-4 °F s/d +1562 °F)

tingkat frame Versi 30 Hz atau 9 Hz Versi 60 Hz atau 9 Hz

mode 
Subwindowing2

Opsi 1: 640 x 480 (60 fps)
Opsi 2: 384 x 288 (120 fps)
Opsi 3: 1024 x 96 (240 fps)

Opsi 1: 384 x 288 (120 fps)
Opsi 2: 640 x 120 (240 fps) —

perangkat lunak Perangkat lunak SmartView® dan Fluke Connect™1

anotasi suara Ya

anotasi teks Ya

perekaman video Standar dan radiometrik

Video streaming  
(remote display) Melalui HDMI; GigE Ethernet tersedia pada perangkat lunak SmartView® pada tahun 2015 Via USB atau WiFi

remote control Ya. Tersedia di tahun 2015 Ya —

alarm Suhu tinggi, suhu rendah, dan alarm warna isotermal

garansi 2 tahun (standar), tersedia perpanjangan garansi

ExpErt SEriES
Spesifikasi

pEngalaman. kinErJa. kEyakinan.



Lensa lapangan yang dapat ditukar, menjadikan kamera Anda berfungsi lebih baik 
untuk aplikasi. Mengambil gambar spektakuler pada situasi yang sulit dan mendapatkan 
wawasan lebih besar melalui penggunaan lensa khusus. Sudut super-lebar untuk 
telefoto super dan tiga lensa makro—saat Anda memerlukan fleksibiltas tertinggi. 

lebih banyak lensa. lebih banyak pilihan.  
haSil yang lEBih Baik.

hubungi perwakilan fluke 
setempat untuk informasi 
selengkapnya tentang 
kamEra inframErah yang 
luar BiaSa ini.

lihat inframerah hd beraksi di flukE.COm/ExpErtSEriES
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kamera imframerah fluke digunakan 
karena SESuai dEngan pEkErJaan 
yang dilakukan.

pErfOrmanCE SEriES

prOfESSiOnal SEriES

ExpErt SEriES
Insinyur, profesional riset & pengembangan dan pakar termografi 
yang memerlukan kualitas gambar premium dan level detail luar 
biasa dalam setiap gambar inframerah.

Teknisi dan kontraktor yang memerlukan gambar berkualitas dan fitur 
kaya dengan harga terjangkau untuk memindai secara cepat dan/atau 
pemeriksaan berselang.

Ahli termografi profesional internal, kontrak dan servis yang 
memerlukan gambar berkualitas unggul dan fitur canggih serta 
spesifikasi untuk penggunaan dalam beberapa aplikasi.

lihat inframerah hd beraksi di flukE.COm/ExpErtSEriES

• Pemeliharaan industri
•  Utilitas 

- Transmisi/distribusi
•  Pemeliharaan prediktif minyak 

dan gas

• Listrik
• HVAC
• Mekanis
• Pemeriksaan rumah

•  Pemeliharaan industri
•  Pemeliharaan fasilitas 

komersial berat

•  Riset dan pengembangan  
- Kelistrikan 
- Mekanis 
- Biologi/sains

•  Kontrol kualitas

• Pemeliharaan lampu komersial
•  Diagnostik bangunan 

- Separator bangunan 
- Fasilitas komersial/industri

• Pemeliharaan minyak dan gas
• Kedokteran hewan
• Pemeriksaan keandalan

*Fluke Connect tidak tersedia di semua negara. 

lihat. Simpan. Bagikan.*

Dibangun dengan

unduh aplikasi

Ponsel cerdas, layanan nirkabel, dan paket data tidak 
termasuk dalam pembelian. Penyimpanan 5 GB pertama 
gratis. Kompatibel dengan iPhone 4x dan lebih tinggi yang 
menjalankan iOS 7 atau yang lebih tinggi; iPad (dalam frame 
iPhone pada iPad); Samsung Galaxy S4 yang menjalankan 
Android 4.3.x atau yang lebih tinggi dan Samsung Galaxy S, 
Nexus 5, HTC One, dan One M8 yang menjalankan Android™ 
4.4.x atau yang lebih tinggi. Apple dan logo Apple adalah 
merek dagang dari Apple Inc yang terdaftar di AS dan negara-
negara lain. App Store adalah merek jasa dari Apple Inc. 
Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.


