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görmenin zamanı
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KızılöteSi teKnolojinin geleceği 
burada.  

Uzman SeriSi

DeneYim. PerFormanS. gÜVen.
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Bir termografi uzmanı olarak işiniz, çektiğiniz kızılötesi görüntülerin kalitesine ve 
önünüzdekini analiz etme yeteneğinize bağlıdır. En büyük zorluk ise gördüğünüzü 
analiz etmek değil, göremediğinizi kaçırma korkusudur.

*  HD görüntüler TiX1000 ile SuperResolution modunda çekilir ve SmartView® yazılımında görüntülenebilir.



Uzman SeriSi
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Tanıtım:  

Uzman SeriSi 
Hata yapma lüksünüz olmadığında doğru kameralar. 
Yüksek detaylı görüntüleri anında yakalayın ve hala sahadayken analiz etmeye başlayın.
Belli bir mesafeden veya aşırı yakından inanılmaz detayları görün.
Fluke Connect™ ile en geniş LCD ekran sayesinde zor kareleri yakalayın

Superresolution: Bir Fluke termal 
görüntüleme cihazından alınan en 
görkemli görüntüler.
3,1 milyon piksel (HD kalitesinde görüntü için TiX1000 
ve SuperResolution kullanın) görüntülemek için görüntü 
yakalamadan önce SuperResolution modunu seçin ve 
görüntüleri SmartView® yazılımına aktarın—kamera 
üstündeki standart çözünürlüğün 4 katında kızılötesini 
tamamen farklı bir biçimde görün.

nasıl çalışır?
Bir kızılötesi görüntü, hassas öğeler ve bunların 
aralarındaki boş veya hassas olmayan alanlardan 
oluşur.
SuperResolution, hassas öğeleri 4 katına çıkarır 
ve boşlukları doldurur, böylece %100 kapsam ve 
4 kat daha fazla çözünürlükte görüntü sağlar.

DeneYim. PerFormanS. gÜVen.

Step 1. Step 2. Step 3. Step 4.adım 1. adım 2.  adım 3. adım 4.
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alt pencere modu, sahada birer hataya 
dönüşmeden önce laboratuvarda hataları 
tanımlamaya yardımcı olur.
Kritik ürün gelişimi ve kalite kontrol uygulamaları hakkında 
ani sıcaklık değişikliklerini görmek için bir saniyede çoklu veri 
çerçevesini yakalayın, belgeleyin ve analiz edin. 
TiX1000/X660/X640'de mevcut

Sektörün en gelişmiş odak seçenekleri.
İşinizi daha hızlı halledin. Bu kameralardaki gelişmiş odak sistemleri, odaklanmış görüntüleri daha hızlı ve daha kolay alarak en 
üst düzey görüntü kalitesi ve kesin sıcaklık değerleri sağlar.

laserSharp® auto Focus.
Sadece bir tuşa dokunarak odaklanmış bir görüntüyü daha önce 
hiç görmediğiniz bir şekilde alın. Fluke'a özel LaserSharp® Auto 
Focus, yerleşik lazer mesafe ölçerini kullanarak belirtilen hedefe 
mesafeyi kesin bir hassasiyetle hesaplar ve görüntüler. Hedefe 
odaklı. Hem de. Her. Defasında.  
TiX1000/X660/X560/X520'de mevcut

Helezon çit Hedef

görüntü keskinleştirme 
Görüntü Keskinleştirme özelliği ile verilere ait çoklu çerçevelerin 
birleştirilmesi vasıtasıyla yüksek sıcaklık uygulamalarında üst 
düzey görüntüler elde edin.  
TiX560'da mevcut

Görüntü keskinleştirme kapalı Görüntü keskinleştirme açık

Köşeden köşeye netlik için everSharp çok 
odaklı kayıt.
Mümkün olan en iyi görüntüyü elde etmek için farklı odak 
uzaklıklarından çoklu görüntüler yakalayın. Özel algoritmalar 
kullanan SmartView® yazılımı bu görüntüleri bir araya getirir 
ve hedeflediğiniz objeye ait keskinleştirilmiş ayrıntılarla tek 
bir görüntü oluşturur. 
TiX1000/X660/X640'de mevcut



tiX660

tiX640
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DeneYim. PerFormanS. gÜVen.6

tiX1000
Fluke Connect™ ile İLK HD* termal görüntüleme cihazı
320 x 240 standart termal görüntüleme cihazlarına göre kamerada 10 kat 
daha fazla piksel
1024 x 768 çözünürlük (786.432 piksel)

tiX660 ve tiX640
320 x 240 standart termal görüntüleme cihazlarına göre kamerada 4 kat daha 
fazla piksel
640 x 480 çözünürlük (307.200 piksel)

Daha güvenli mesafelerden çalışın
Daha önce yaklaşamadığınız alanları inceleyin ve olağanüstü, ayrıntılı kızılötesi görüntüler 
elde edin.

Fluke tiX1000, tiX660 ve tiX640 termal görüntüleme cihazları

tiX1000/X660/X640

     gelişmiş görüntü kalitesi ve 
sıcaklık ölçümü hassasiyeti  
SuperResolution teknolojisi sayesinde 
standart moda göre 4 kat daha fazla 
çözünürlük ile ayrıntılar gerçek olur 
(3,1 milyon piksel).

  tutarlı, odaklanmış görüntülerle 
zaman kazanın  
LaserSharp® Auto Focus, (sadece 
TiX1000/X660) otomatik odaklama, 
manuel, ve EverSharp çok odaklı 
kayıt—tek bir kamera üzerindeki en 
gelişmiş odak seçenekleri.

  Dış mekan kontrolleri için iyileştirilmiş  
Viewfinder, hızlı ve kolay görüntü yakalama 
için dış mekan parlaklığını azaltır.  
(sadece TiX1000/X660)



tiX1000
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  Hataların sahada deneyimlenmesinden önce laboratuvarda 
tanımlanmasına yardımcı olun 
İsteğe bağlı Alt pencereleme özellikleri ile sıcaklıktaki ani 
değişiklikleri kontrol edin. Ürün gelişimi ve kalite kontrolünde 
saniye başına düşen verilere ait çoklu çerçeveleri yakalayın, 
belgelendirin ve analiz edin (örn. baskılı devre kartı üretimi). 

  Uygulamanız için en uygun görüntü aktarım 
protokolünü seçin 
Kamera veri bağlantı noktaları: SD kart, GigE Vision, 
RS-232, USB 2.0, DVI-D ve kompozit video. SmartView® 
yazılımı: SD kart (GigE Vision ve RS-232)

  Kullanıcı tarafından tanımlanan 
programlanabilir düğmeler  
En sık kullanılan işlevlere tek dokunuşla 
erişimi programlayın.

  Daha fazla mercek, Daha fazla 
seçenek. Daha iyi sonuçlar. 
Maksimum düzeyde çok yönlülük için  
isteğe bağlı mercekler (2 geniş açılı,  
3 makro ve 2x ve 4x telefoto mercekler)

* HD görüntüler TiX1000 ile SuperResolution modunda çekilir ve 
SmartView® yazılımında görüntülenebilir.

**Fluke Connect tüm ülkelerde mevcut olmayabilir.
***Servis sağlayıcınızın kablosuz hizmet alanı dahilinde

  en üst düzey görüntüleme için büyük, ayarlanabilir 
5,6 inçlik ekran  
Büyük, 5,6 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekran 
sayesinde sahada en üst düzey görüntüleme 
deneyimine sahip olup sorunları hızlıca tanımlayın.  
En iyi resmi yakalamak için objelerin üstünde, altında 
ve çevresinde kolayca dolaşın.

tiX1000 tiX660/tiX640
Seçenek 1: 640 x 480 (60 fps)
Seçenek 2: 384 x 288 (120 fps)
Seçenek 3: 1024 x 96 (240 fps) 

Seçenek 1: 384 x 288 (120 fps)
Seçenek 2: 640 x 120 (240 fps)

    görün. Kaydedin. Paylaşın 
Takımınızın gördüklerini görün, sorunları gidermek, soruları 
cevaplamak ve sahadan ayrılmadan önce iş emirlerini 
onaylamak için canlı videoları izleyip değerleri görün.



tiX560
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  gelişmiş görüntü kalitesi ve sıcaklık ölçümü 
hassasiyeti  
320 x 240 görüntüleri 640 x 480 görüntülere 
dönüştürün, bu SuperResolution moduyla 4 kat 
çözünürlük ve piksel anlamına gelir.

    Kolay gezinme 
180° eklemli objektif ile nesnelerin üstüne, altına ve 
çevresine kolayca gidin ve görüntüyü yakalamadan 
önce görün. 

  Daha fazla mercek. Daha fazla seçenek. Daha iyi 
sonuçlar. 
İsteğe bağlı sahaya kurulabilen geniş açılı ve telefoto 
mercekler ile mümkün olan en iyi görüntüyü elde 
edin. Telefoto mercek ile küçük veya uzakta bulunan 
nesnelere yaklaşın veya geniş açılı mercekle dar 
alanlardaki görüş açınızı genişletin.

   tutarlı, odaklanmış görüntülerle zaman kazanın  
LaserSharp® Auto Focus özelliği kapsamında 
belirlenmiş hedefinize1 olan mesafeyi hesaplayan ve 
görüntüleyen yerleşik bir lazer mesafe ölçer bulunur 
ve isteğe bağlı manuel odaklama özelliğine sahiptir. 

DeneYim. PerFormanS. gÜVen.

tiX560
Uzaktan kumanda
1200°C'ye kadar yüksek sıcaklık ölçümleri
Kamera üzerinde çekim sonrası görüntü düzenleme SuperResolution 
moduyla 320 x 240 görüntülerinizi 640 x 480 görüntülere dönüştürün 
(kamera üzerinde ve yazılımsal olarak mevcut) 

tiX520
Kamera üzerinde çekim sonrası görüntü düzenleme
SuperResolution modu ile 320 x 240 görüntülerinizi  
640 x 480 görüntülere dönüştürün (yazılımsal olarak mevcut)

Kızılötesi teknolojiye bakış açınız 180° 
değişmek üzere
Sınıfında en büyük 5,7 inçlik dokunmatik LCD ekranı ile görüntüleri kolaylıkla yorumlayın, 
düzenleyin ve analiz edin.4

Fluke tiX560 ve 520 termal görüntüleme cihazları



tiX520
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  ır-Fusion® teknolojisi 
Patentli teknolojimiz, sorunlu alanları tam olarak belgelemek için 
dijital ve kızılötesi görüntüleri karıştırarak tek bir görüntü oluşturur. 

  görün. Kaydedin. Fluke connect™ uygulamasıyla paylaşın2 
Takımınızın gördüklerini görün, sorunları gidermek, soruları 
cevaplamak ve saha içi iş emirlerini onaylamak için canlı videoları 
izleyin ve değerleri görün.3 

  Büyük, ayarlanabilir 5,7 inçlik ekran 
Sınıfında tek 5,7 inçlik hassas LCD dokunmatik ekran ile en üst 
düzey saha içi görüntüleme deneyimi yaşayın 4—%150 daha fazla 
görüntüleme alanı5.

     nitelikli sıcaklık farklılıklarını daha kolay bulun 
Filtre modu sayesinde termal hassasiyeti TiX560 için 45 mK'den 30 mK'e ve 
TiX520 için 50 mK'den 40 mK'e hızlı bir şekilde arttırın. 

1  30 metreye (100 feet) kadar.  2 Fluke Connect her ülkede bulunmamaktadır.  3 Servis sağlayıcınızın kablosuz hizmet alanı dahilinde.  4 14 Ekim 2014 itibariyle 320 x 240 algılayıcı çözünürlüklü endüstriyel el tipi 
termal görüntüleme cihazlarıyla karşılaştırıldığında.  5 3,5 inçlik ekran ile karşılaştırıldığında.

  Yüksek sıcaklık uygulamalarında üst düzey görüntü çıkışı elde edin  
Görüntü keskinleştirme özelliği ile verilere ait çoklu ardışık çerçevelerin 
birleştirilmesi sonucunda.

     Kamera üzerindeki analiz cihazları  
Çekim sonrası görüntü düzenlemeyle zamandan tasarruf edin. Emisivite, arka 
plan sıcaklığı, transmisivite, paletler, renk alarmlarını ve IR-Fusion® özelliğini 
düzenleyin ve işaretçileri sahada etkinleştirin/devre dışı bırakın.
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1 Fluke Connect™ tüm ülkelerde mevcut olmayabilir 
2 Sipariş sırasında ekleme—alt pencere seçenekleri 9 Hz modellerde bulunmamaktadır

tiX1000 tiX660 tiX640 tiX560 tiX520
ıFoV (uzamsal 

çözünürlük) 0,6 mRad 0,8 mRad 1,3 mRad

Dedektör 
çözünürlüğü

1024 x 768 (786,432 piksel) 
SuperResolution modu:  

2048 x 1536  
(3,1 milyon piksel)

640 x 480 (307,200 piksel) 
SuperResolution modu:  

1280 x 960  
(1,2 milyon piksel)

640 x 480 (307.200 piksel) 320 x 240 (76.800 piksel)

görüş alanı 32,4° x 24,7°  30,9° x 23,1° 24°Y x 17°D

isteğe bağlı 
mercekler

İsteğe bağlı merceklerle yakın veya uzak mesafeden olağanüstü görüntüler yakalayın:  
2 geniş açı, 2 telefoto, 3 makro ve 1 standart İsteğe bağlı telefoto ve geniş açılı mercekler

Kablosuz bağlantı Fluke Connect™ uygulaması Fluke Connect® WiFi SD Card1 ile uyumlu Fluke Connect™ uygulaması yerleşik  
Fluke Connect WiFi ile uyumlu

odak sistemi LaserSharp® Auto Focus, otomatik odaklama, manüel odaklama 
ve Eversharp çok odaklı kayıt

Otomatik odaklama, manüel 
odaklama ve EverSharp çok 

odaklı kayıt

LaserSharp® Auto Focus özelliği kapsamında yerleşik lazer 
metre ölçer ve gelişmiş manuel odaklama bulunmaktadır

ır-Fusion® 
teknolojisi/ 

görünür içerik
IR-Fusion® AutoBlend modu İç içe resim, renk alarmları (kullanıcı tarafından belirlenen sıcaklıkların altı ve üstü)

ekran Ekstra büyük 5,6 inç renkli TFT ekran, 1280 x 800 piksel çözünürlük,  
Gün ışığında kullanıma uygun 5,7 inç dokunmatik LCD, 640 x 480 piksel çözünürlük

tasarım Saplı video kamera, Dış mekan kullanımı için eğilebilir LCoS 
renkli vizör ekran, 800 × 600 piksel çözünürlük Video kamera 180 derece eklemli objektif ile ergonomik FlexCam tasarımı

termal hassasiyet 30°C hedef sıcaklığında  
≤ 0,05°C (50 mK) 30°C hedef sıcaklığında ≤ 0,03°C (30 mK)

≤ 0.045°C 30°C'de hedef sıc. 
(45 mK); Filtre Modu  

(NETD gelişimi) ≤ 0.03°C 
30°C'de hedef sıc. (30 mK)

≤ 0.05°C 30°C'de hedef sıc. 
(50 mK); Filtre Modu  

(NETD gelişimi) ≤ 0.04°C 
30°C'de hedef sıc. (40 mK)

Sıcaklık ölçüm 
aralığı

-40°C - +1200°C (-40°F - +2192 °F) 
Yüksek sıcaklık seçeneğiyle: 2000°C'ye kadar (3632°F)

-40°C - +1200°C  
(-40°F - +2192°F)

-20°C - +1200°C  
(-4°F - +2192°F)

-20°C - +850°C  
(-4°F - +1562°F)

Kare hızı 30 Hz veya 9 Hz sürümleri 60 Hz veya 9 Hz sürümleri

alt pencereleme 
modları2

Seçenek 1: 640 x 480 (60 fps)
Seçenek 2: 384 x 288 (120 fps)
Seçenek 3: 1024 x 96 (240 fps)

Seçenek 1: 384 x 288 (120 fps)
Seçenek 2: 640 x 120 (240 fps) —

Yazılım SmartView® yazılımı ve Fluke Connect™1

Sesli açıklama Evet

metin açıklamaları Evet

Video kayıt Standart ve radyometrik

Video akışı  
(uzak ekran) HDMI üzerinden 2015'te SmartView® yazılımında GigE Ethernet kullanıma girecektir USB veya WiFi Yoluyla

Uzaktan kumanda Evet. 2015'te kullanımda Evet —

alarmlar Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve izoterm renk alarmları

garanti 2 yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur

Uzman SeriSi
özellikler

DeneYim. PerFormanS. gÜVen.



Kameranız, sahada değiştirilebilir merceklerle uygulamanızla daha uyumlu çalışır. Özel mercekleri 
kullanarak zorlu koşullarda olağanüstü görüntüler yakalayın ve daha derinlemesine kavrayın. Süper 
geniş açıdan süper telefoto ve üç makro merceğe—en üst düzey esnekliğe ihtiyacınız olduğunda. 

Daha fazla mercek. Daha fazla seçenek.  
DaHa iYi SonUçlar.

Yerel Fluke temsilcinizden 
bu olağanÜStÜ termal 
görÜntÜleme ciHazları 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

HD kızılötesini canlı izleyin FlUKe.com/eXPertSerieS
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SaHaDa çünkü iş YaPıYorlar.

PerFormanS SeriSi

ProFeSYonel Seri

Uzman Seri 
Her kızılötesi görüntüde en üst düzey görüntü kalitesine ve 
mükemmel ayrıntıya gereksinim duyan mühendisler, ARGE 
uzmanları ve yetkin termografi uzmanları.

Hızlı taramalar ve/veya aralıklı denetimler için kaliteli görüntülere ve 
yüksek verimliliğe gereksinim duyan teknisyenler ve üstleniciler.

Birçok uygulamada kullanmak üzere en üst düzey kalitede 
görüntülere, gelişmiş işlevlere ve özelliklere gereksinim duyan 
profesyonel kadrolu, kontratlı ve serbest termografi uzmanları.

HD kızılötesini canlı izleyin FlUKe.com/eXPertSerieS

• Endüstriyel bakım
•  Enerji Muesseseleri 

- İletim/dağıtım
•  Petrol ve gaz öngörücü bakım

• Elektriksel
• HVAC
• Mekanik
• Ev denetimi 

•  Endüstriyel bakım
•  Ağır ticari tesis bakımı

•  Araştırma ve geliştirme  
- Elektrik 
- Mekanik 
- Biyoloji/fen bilimleri

•  Kalite kontrol

• Hafif ticari bakım
•  Bina teşhisi 

- Yapı Kabuğu 
- Ticari/endüstriyel tesisler

• Petrol ve gaz bakımı
• Veterinerlik
• Güvenlik denetimleri

*Fluke Connect tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. 

görün. Kaydedin. Paylaşın.* 
ile tasarlandı

Uygulamayı indirin
Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil 
değildir. İlk 5 GB depolama alanı ücretsizdir. iOS 7 veya üstü 
işletim sistemi çalıştıran iPhone 4x ve üzeri modeller, iPad 
(iPad'de bir iPhone çerçevesinde), Android™ 4.3.x veya üstü 
işletim sistemi çalıştıran Samsung Galaxy S4 ve Android™ 
4.4.x veya üstü işletim sistemi çalıştıran Samsung Galaxy S, 
Nexus 5, HTC One ve One M8 ile uyumludur. Apple ve Apple 
logosu, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde ticari 
markalarıdır. App Store Apple Inc. şirketinin hizmet markasıdır. 
Google Play Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.


