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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: TL175 testledninger (rød/sort), AC175 krokodillenæb (rød/sort),  
3 AA batterier (monteret) og informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til en anden 3000 FC DMM, til infrarøde kameraer af typen Ti400, 
Ti300 og Ti200 eller til Fluke Connect app. SW3000 FC software kræver pc 
adapteren

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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TiX560 og TiX520 

Fluke Connect™ app: iOS 
(4s og nyere)

a3000 FC modul

Ti400, Ti300 og Ti200

Fluke Connect™ app: 
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pc3000 FC pc adapter

SW3000 FC software*

a3002 FC modul t3000 FC modul v3000 FC modul v3001 FC modul

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm

v3000 FC modul – AC spænding

v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC vibrationsmeter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: 2 AA batterier (monteret), informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

3000 FC digitalt  
multimeter

Fluke Connect™ app:  
iOS (4s og senere)

Ti400, Ti300 og Ti200

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

pc3000 FC pc adapter

SW3000 FC software*
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Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.

TiX560 og TiX520 

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm

v3000 FC modul – AC spænding

v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: 1x iFlex 10" spole, 2 AA batterier (monteret), en magnetisk strop til 
ophængning og informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren
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servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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multimeter

Fluke Connect™ app:  
iOS (4s og senere)

Ti400, Ti300 og Ti200

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)
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SW3000 FC software*

TiX560 og TiX520 

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm

v3000 FC modul – AC spænding

v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til: 

i410 og i1010 klemmer sælges separat

Inkluderer: 2 AA batterier (monteret), 1x magnetisk strop til ophængning og  
informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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Fluke Connect™ app:  
iOS (4s og senere)

Ti400, Ti300 og Ti200

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

pc3000 FC pc adapter

SW3000 FC software*

TiX560 og TiX520 

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm

v3000 FC modul – AC spænding

v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: TL224 testledninger (rød/sort), AC285 krokodillenæb (rød/sort), 
2 AA batterier (monteret), 1x magnetisk strop til ophængning og informations-
pakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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Fluke Connect™ app:  
iOS (4s og senere)
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Fluke Connect™ app: 
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pc3000 FC pc adapter

SW3000 FC software*

TiX560 og TiX520 

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter
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805 FC vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: TL222 testledninger (rød/sort), AC220 krokodillenæb (rød/
sort), 2 AA batterier (monteret), 1x magnetisk strop til ophængning og 
informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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SW3000 FC software*
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TiX560 og TiX520  
termiske kameraer
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SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: 2 AA batterier (monteret), 80 stk 1 K-type termoelementsonder,  
1x magnetisk strop til ophængning og informationspakke

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: USB kabel, opbevaringsæske, bæltehylster og to (2) AA batterier

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: SW3000 FC software kræver pc adapteren

Fluke Connect™ app: iOS 
(4s og nyere)

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.

Fluke Connect™ værktøjer
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805 FC vibrations-meter
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Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: AC strømforsyning og batterioplader, to batteripakker, USB 
kabel, HDMI videokabel, hård bæretaske, justerbar halsrem og håndledsstrop, 
Bluetooth® headset (hvor tilgængeligt) og gratis download af SmartView® 
analyse- og rapporteringssoftware.

Kompatibel med CNX: Ja

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til infrarøde kameraer af typen Ti560 eller Ti520

3000 FC digitalt  
multimeter*

a3002 FC modul

t3000 FC modul Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

a3000 FC modul

v3000 FC modul

3000 FC digitalt  
multimeter: Android 
(4.3 og nyere)

a3001 FC modul

v3001 FC modul

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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Fluke Connect™ tilbehør
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Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: AC strømforsyning og batterioplader, to batteripakker, USB kabel, 
HDMI videokabel, hård bæretaske, blød transporttaske, håndledsstrop og gratis 
download af SmartView® analyse- og rapporteringssoftware.

Kompatibel med CNX: Ja

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til infrarøde kameraer af typen Ti400, Ti300 og Ti200

3000 FC digitalt  
multimeter*

a3002 FC modul

t3000 FC modul Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

a3000 FC modul

v3000 FC modul

3000 FC digitalt  
multimeter: Android 
(4.3 og nyere)

a3001 FC modul

v3001 FC modul

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.
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3000 FC digitalt multimeter
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termiske kameraer
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termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: AC strømforsyning og batterioplader, to batteripakker til 
Ti125 (en til øvrige modeller), USB kabel, FC SD kort, hård bæretaske, blød 
transporttaske, håndledsstrop og gratis download af SmartView® analyse- og 
rapporteringssoftware.

Kompatibel med CNX: Ja

Fluke Connect™ app: iOS 
(4s og nyere)

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

Trådløst FC SD kort

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og opefter med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone 
frame på en iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere og Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One og One M8 med 
Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. 2/2014 Pub ID 13317-dan

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm
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v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: AC strømforsyning, batteripakke, USB kabel, FC SD kort, hård 
bæretaske, blød transporttaske, håndledsstrop og gratis download af SmartView® 
analyse- og rapporteringssoftware.

Kompatibel med CNX: Nej

Fluke Connect™ app: iOS 
(4s og nyere)

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

Trådløst FC SD kort

©2015 Fluke Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke 
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Kompatibel med 189, 287, 289 og 789

Inkluderer: Instruktionsblad

Kompatibel med CNX: Nej

Fluke Connect™ app: iOS 
(4s og nyere)

Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: SW3000 FC software og instruktionsark

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til pc3000 FC pc adapteren
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: Instruktionsblad, manual er tilgængelig online på  
www.fluke.com/fcsdcard

Kompatibel med CNX: Nej

Ti125, Ti110, Ti105 
og Ti100 infrarøde 
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Ti95 og Ti90  
infrarøde kameraer
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Fluke Connect™ app: 
Android (4.3 og nyere)

Kompatibilitetsdiagram
Dette er en interaktiv pdf-fil. Klik på værktøjsnavnet  
for at få vist de Fluke Connect produkter, der er kompatible.

Fluke Connect™ værktøjer

3000 FC digitalt multimeter

a3000 FC modul – AC strømklemme

a3001 FC modul – AC strøm m/iFlex

a3002 FC modul – AC/DC strøm

v3000 FC modul – AC spænding

v3001 FC modul – DC spænding

t3000 FC modul – temperatur

805 FC Vibrations-meter

TiX560 og TiX520  
termiske kameraer

Ti400, Ti300 og Ti200  
termiske kameraer

Ti125, Ti110, Ti105 og Ti100  
termiske kameraer

Ti95 og Ti90 termiske kameraer

Fluke Connect™ tilbehør

ir3000 FC trådløs konnektor

pc3000 FC pc adapter

Trådløst FC SD kort

Fluke Connect™ software

Fluke Connect™ app – iOS

Fluke Connect™ app – Android™

SW3000 FC software

  



Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til Fluke Connect app

Brugere med iOS telefoner kan bruge app'en til at kommunikere med brugere 
med iOS eller Android telefoner.
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:
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Indbygget i

Kan oprette forbindelse til:

Inkluderer: pc3000 FC pc adapter og instruktionsark

Kompatibel med CNX: Nej

*Krav: 3000 FC DMM skal være i modultilstand for at kunne oprette 
forbindelse til pc3000 FC pc adapteren og SW3000 FC softwaren
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