
Fluke 805 FC 
Titreşim Ölçer

Yatakları ve genel titreşim durumunu 
kontrol etmek için güvenilir, 
tekrarlanabilir ve hassas bir yol.
Güvenilir bir şekilde uygun veya uygun değil bakım 
kararlarını verin. Fluke 805 FC Titreşim Ölçer, genel 
titreşim ve yatak durumunun tekrarlanabilir, önem 
derecesi belirlenmiş değerlerine ihtiyaç duyan kritik 
mekanik sorun giderme ekipleri için en güvenilir titreşim 
görüntüleme cihazıdır.

Fluke 805 FC'yi en güvenilir titreşim 
tarayıcı haline getiren özellikler nelerdir? 
• Yenilikçi sensör tasarımı, cihaz açısı veya temas 

basıncının neden olduğu ölçüm değişikliklerini en aza 
indirir

• Hem düşük hem yüksek frekans aralıklarında  
tutarlı veri kalitesi

• Dört aşamalı şiddet ölçeği, genel titreşim ve yatak 
durumuna yönelik sorunların önem derecesini 
değerlendirir 

• USB ile dışa aktarılabilir veriler 
• Önceden oluşturulan şablonların kullanımıyla 

Microsoft® Excel'de trend oluşturma
• Çok çeşitli makinelere yönelik hızlanma, hız ve yer 

değiştirme ölçüm birimleri için genel titreşim ölçümü 
(10 Hz - 1000 Hz) 

• Crest Factor+ teknolojisi, 4000 Hz ile 20.000 Hz 
arasındaki sensör ucu ölçümlerini doğrudan kullanarak 
güvenilir yatak değerlendirmesi sağlar

• ISO-10816 şiddet ölçekleriyle titreşim seviyelerini 
karşılaştırın ve sonuçları Fluke Connect Cloud'da saklayın

• Makinenin sağlığı risk altındaysa Fluke Connect™ 
ShareLive™ görüntülü arama sayesinde bir sonraki 
adımları gerçekleştirmek için anında onay alın*

• Renkli aydınlatma sistemi (yeşil, kırmızı) ve ekranda 
görünen açıklamalar, ölçüm yapmak için ne kadar 
basıncın uygulanması gerektiğini gösterir

• Spot IR Sensörü ile yapılan sıcaklık ölçümü, arıza 
tespiti özelliklerini artırır

• Dahili bellek 3500'e kadar ölçüm tutar ve saklar 
• Ulaşılması zor konumlar için harici akselerometre 

desteği
• Karanlık alanlardaki ölçüm konumlarını görüntülemek 

için fener
• Kolay gezinme ve görüntüleme için yüksek 

çözünürlüklü geniş ekran

ile tasarlandı

Görün. Kaydedin. Paylaşın.  
Tüm gerçek bilgiler sahada  
elinizin altında. 

Şimdi Fluke Connect ™ Mobil 
Uygulaması ile uyumlu

Teknik Veriler

Satın aldığınız sete akıllı telefon dahil değildir.

ShareLive™ özelliğine sahip Fluke Connect, sahadan ayrılmadan ekibinizin 
tamamıyla iletişim halinde kalmanızı sağlayan tek kablosuz ölçüm 
sistemidir*. Fluke Connect mobil uygulaması, Android™ (4.3 ve üzeri) ve 
iOS (4s ve üzeri) için sunulmaktadır ve 20'den fazla farklı Fluke ürünüyle 
çalışması sayesinde dünyadaki en geniş bağlantılı test araçları setini sunar. 
Daha fazlası çok yakında sizlerle olacak. Ayrıntılı bilgi için Fluke web 
sitesine gidin.

Her ekipmanınız için tüm sıcaklık, mekanik, elektrik ve titreşim 
ölçümlerini tek bir yerde görüntüleyerek en doğru kararları hiç olmadığı 
kadar hızlı bir şekilde alın. Zaman kazanmaya ve verimliliğinizi artırmaya 
hemen başlayın.   
Uygulamayı şuradan  
indirebilirsiniz:

*Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilinde*
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Crest Faktörü + içeren Fluke 805 FC, yatak 
değerlendirmesinde karışıklığı ortadan 
kaldırır
Orijinal Crest Faktörü yatak arızalarını tespit etmek 
üzere titreşim analistleri tarafından kullanılır. Bölge 
içindeki titreşim sinyalinin tepe değeri/RMS değeri 
oranı olarak tanımlanır. 

Yatak arızalarını belirlemek için Crest Faktörünü 
kullanmadaki temel sınırlama, Crest Faktörünün, yatak 
alçaldıkça doğrusal olarak artmamasıdır. Aslında, 
Crest Faktörü, büyük RMS değerlerinden dolayı 
yatak felakete yol açabilecek bir arızaya yaklaştıkça 
düşebilir.

Fluke, bu sınırlamanın üstesinden gelmek için 
Crest Faktörü + (CF +) olarak bilinen özel bir algoritma 
kullanır. CF + değerleri 1 ila 16 arasında değişir Yatak 
durumu kötüleştikçe, CF + değeri artar. Ayrıca Fluke, 
işlemleri kolaylaştırmak için yatağın sağlık durumunu 
İyi, Yeterli, Yeterli Değil veya Kabul Edilemez olarak 
belirleyen dört seviyeli bir önem derecesi ölçeğine 
sahiptir.

Excel'de Dışa Aktarma ve Trend
Zaman içerisinde trend oluşturma veya tekrarlanan 
titreşim ölçümlerini tutma, makine sağlığını izlemek 
için daha iyi bir yöntemdir. 805 FC ile şunları kolayca 
yapabilirsiniz:
• Sonucunuzu USB bağlantısıyla Excel'e dışa aktarma
• Önceden oluşturulmuş Excel şablonlarıyla değerleri 

trend haline getirme ve grafik çizme
• Genel titreşim değerlerini ISO Standartlarıyla 

(10816-1, 10816-3, 10816-7) karşılaştırma

Şu yatak parametreleri için trend oluşturmak amacıyla 
805 FC Titreşim Ölçer ölçümlerini bilgisayarınızdaki 
Excel şablonuna aktarın: genel titreşim, CF + ve 
sıcaklık. Sayıların anlamını bilmedikleri takdirde, 
genel titreşim veya sıcaklık için yalnızca sayılara 
bakmak operatör veya teknisyen için çok yararlı 
olmayabilir. Kullanıcı neyin normal neyin sorun 
olduğunu bilmeyebilir.

Operatör kontrollerinde alınan ölçümler Excel'e 
kolayca yüklenirse, trend, anormalleşen modelleri 
gösterecektir. Kullanıcı böylece değişen yatak durumu 
ve kötüleşen makine sağlığına ilişkin açık bir resim 
görebilir.

Yatak Titreşimi
(CF+)

Genel Titreşim

IR Sıcaklığı

Yüksek Frekans
4000 Hz - 20.000 Hz

Genel Titreşim
Frekans Aralığı

10 Hz - 1000 Hz

Sıcaklık
-20°C - 200°C

Fluke 805 FC trend oluşturma şablonu kullanarak örnek trend taslağı.

 
Crest Faktörü + nedir?

805 FC ile Dışa Aktarma ve 
Trend Oluşturma



• Yatay santrifüjlü çift emişli pompalar - direkt 
kuplajlı

• Kazan besleme pompaları (türbin veya motor 
tahrikli)

Pozitif Yer Değiştirmeli Pompa
• Pozitif yer değiştirmeli yatay piston pompaları  

(yük altında)
• Pozitif yer değiştirmeli yatay dişli pompaları  

(yük altında)

Hava kompresörleri
• Pistonlu
• Döner vida
• Harici dişli kutulu veya kutusuz santrifüjlü
• Santrifüjlü – dahili dişli (aksiyal ölç.)
• Santrifüjlü – dahili dişli (radyal ölç.)

Fan Motorları
• Lob tipi döner körükler (kayış veya direkt tahrikli)
• Çok kademeli santrifüjlü körükler (direkt tahrikli)

Genel dişli kutuları (yuvarlanan elemanlı yataklar)
• Tek kademeli dişli kutusu

Makine araçları
• Motor
• Dişli kutusu girişi
• Dişli kutusu çıkışı
• Miller – haddeleme işlemleri
• Miller – makine işleme
• Miller – makine ince işleme

Soğutucu (soğutma)
• Pistonlu (Açık motor ve kompresör ayrı)
• Pistonlu (Hermetik motor ve kompresör)
• Santrifüjlü (Hermetik veya Açık Motor)

Fanlar
• Kayışla çalışan fanlar 1800 - 3600 RPM
• Kayışla çalışan fanlar 600 - 1799 RPM
• Genel direkt tahrik fanları (direkt kuplajlı)
• Vakum körükleri (kayış veya direkt tahrikli)
• Büyük taze hava fanları (sıvı film yatakları)
• Büyük cebri çekme fanları (sıvı film yatakları)
• Şafta akuple entegre fan (genişletilmiş motor şaftı)
• Aksiyal akışlı fanlar (kayış veya direkt tahrikli)

Soğutma kulesi sürücüsü 
• Uzun, oyuk tahrik şaftı (motor)
• Kayışlı sürücü (motor ve fan - tüm düzenlemeler)
• Direkt sürücü (motor ve fan - tüm düzenlemeler)

Santrifüjlü Pompalar
Not: yükseklik belirli bir dereceden en üst motor yatağına doğru 
ölçülür
• Dikey pompalar (yükseklik: 12 inç - 20 inç)
• Dikey pompalar (yükseklik: 8 inç - 12 inç)
• Dikey pompalar (yükseklik: 5 inç - 8 inç)
• Dikey pompalar (yükseklik: 0 inç - 5 inç)
• Yatay santrifüjlü uçtan emişli pompalar - direkt 

kuplajlı
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Şu makine kategorilerini kontrol etmek için 
Fluke 805 FC Titreşim Ölçeri kullanın:
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Teknik spesifikasyonlar 

Titreşim ölçer
Düşük frekans aralığı  
(genel ölçüm)

10 Hz - 1000 Hz

Yüksek frekans aralığı 
(CF+ ölçümü)

4000 Hz - 20.000 Hz

Önem seviyeleri İyi, Yeterli, Yeterli Değil, Kabul Edilemez
Titreşim sınırı 50 g tepe (100 g tepe-tepe)
A/D dönüştürücü 16 bit
Sinyal gürültü oranı 80 dB
Örnekleme hızı  
 Düşük frekans 20.000 Hz
 Yüksek frekans 80.000 Hz
Gerçek zaman saati 
yedeklemesi

Saat pili

Sensör
Hassasiyet 100 mV / g ± %10
Ölçüm aralığı 0,01 g - 50 g
Düşük frekans aralığı  
(genel ölçüm)

10 Hz - 1000 Hz 

Yüksek frekans aralığı 
(CF+ ölçümü)

4000 Hz - 20.000 Hz

Çözünürlük 0,01 g
Hassaslık 100 Hz'de ölçülen değerin ± %5'i
Şiddet birimleri
Hızlanma g, m/sec2

Hız inç/sn, mm/sn
Yer değiştirme mil, mm
Kızılötesi termometre (sıcaklık ölçümü)
Aralık -20°C - 200°C (-4°F - 392°F)
Hassaslık ±2°C (4°F)
Odak uzaklığı Sabit, ~3,8 cm'de (1,5 inç)
Harici sensör
Not: Fluke, harici sensörleri destekler, ancak bu sensörleri sağlamaz.

Frekans aralığı 10 Hz - 1000 Hz
Polarlama gerilimi (güç 
besleme için)

20 V dc - 22 V dc

Polarlama Akımı (güç besleme 
için)

Maksimum 5 mA

Aygıt Yazılımı
Kalibrasyon Fabrika kalibrasyonu gerekli
Harici arabirimler USB 2.0 (tam hız) iletişim
Veri kapasitesi Dahili flash bellekteki veritabanı
Yükseltme USB ile
Bellek En fazla 3500 ölçüm
Işınla gönderilen emisyon
Elektrostatik deşarj: Patlama Standart EN 61000-4-2
Elektromanyetik karışma Standart EN 61000-4-3
RE Standart CISPR 11, Sınıf A

Fluke-805 FC Titreşim Ölçer
İçindekiler: 805 FC Titreşim Ölçer, USB 
kablosu, saklama kutusu, kayış muhafazası, hızlı 
referans kılavuzu, CD-ROM (MS Excel şablonu ve 
dokümantasyonu içerir) ve dört AA pil.

Çevre
Çalışma sıcaklığı -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
Depolama 
sıcaklığı

-30°C - 80°C (-22°F - 176°F)

Çalışma nemi %10 - %95 bağıl nem 
(yoğuşmasız)

Çalışma/ 
Depolama rakımı

Deniz Seviyesinden 3048 metreye 
kadar (10.000 feet)

IP değeri IP54
Titreşim sınırı 500 g tepe nokta
Düşme testi 1 metre
Genel teknik özellikler
Pil tipi AA (2) Lityum İyon Disülfür
Pil ömrü 250 ölçüm
Boyut (U x G x Y) 25,72 cm x 16,19 cm x 9,84 cm 

(10,13 inç x 6,38 inç x 3,875 inç)
Ağırlık 1,16 Kg (2,55 lb)
Fluke Connect™ 
mobil 
uygulamasıyla 
uyumluluk*

Var

Bağlantılar USB mini-B 7 pimli, harici sensör 
jakı (SMB konektörü)

Sipariş bilgileri

*RF bağlantı süresi (bağlama süresi) 1 dakika kadar alabilir.

Fluke. Keeping your world  
 up and running.®

Fluke TURKIYE 
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Web: www.fluke.com.tr
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