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SYYTÄ



1Erinomainen kuvanlaatu
Fluken lämpökameroilla saat jokaisesta pikselistä irti parhaan mahdollisen tehon. Ilmaisimen 
erottelukyky on 320 x 240 ja 80 x 60 pikselin välillä, ja linssit on valmistettu 100-prosenttisesta 
timanttihiotusta germaniumista, joka takaa terävät ja yksityiskohtaiset kuvat sekä entistä tarkemmat 
mittaustulokset. SuperResolution-tilassa erottelukyky on jopa nelinkertainen, joten kuvanlaatu riittää 
varmasti oikean diagnoosin tekemiseen. Patentoitu IR-Fusion®-tekniikka, jossa on AutoBlend™-tila, 
helpottaa työtäsi paljastamalla yksityiskohdat tarkasti ja osoittamalla ongelman tarkan sijainnin. 
Kun tilanne edellyttää yksityiskohtaisempaa tarkastelua, voit käyttää lisävarusteina saatavia lisälinssejä, 
esimerkiksi nelinkertaisesti suurentavaa 25 mikronin linssiä. Näillä lisälinsseillä voit tarkastaa kokonsa 
ja etäisyytensä vuoksi vakiolinssillä vaikeasti nähtävissä olevia kohteita. 



Laitteiden välisen 
tiedonkulun 
uusi aikakausi – 
Fluke Connect®

Plant Engineering -lehden Product of the Year -palkinnon 
vuonna 2015 voittanut Fluke Connect on maailman laajin yhteen 
liitettävien mittauslaitteiden sarja. Säästä aikaa – synkronoi kuvat 
langattomasti suoraan kamerasta laitteen tietoihin tai työmääräykseen 
Fluke Connect -järjestelmää käyttämällä. Huoltotiedot ovat käytettävissäsi 
samanaikaisesti mittauskohteessa ja toimistossa tai kentällä, mikä 
mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja reaaliaikaisen yhteistyön 
muiden tiimin jäsenten kanssa.   2



3 Ensiluokkaiset  
tarkennusteknologiat
Jokainen lämpökameran käyttäjä tietää, että jos kuvaa ei 
ole tarkennettu oikein, lämpötilan mittaustulos voi heittää 
jopa 20 astetta tai enemmän, jolloin ongelma voi helposti 
jäädä huomaamatta. Siksi Fluke on kehittänyt LaserSharp®-
automaattitarkennuksen. Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari 
laskee ja näyttää etäisyyden kohteeseen välittömästi, joten saat 
tarkan kuvan yhdellä painikkeen painalluksella. Optimaalinen 
tarkennus joko manuaalisen tai kiinteän tarkennuksen avulla, 
valintasi mukaan.

Ota koko näkökentän alueelta selkeitä ja tarkkoja kuvia 
MultiSharp™-tarkennuksella. Osoita ja vedä liipaisimesta – 
kamera käsittelee joukon lähelle ja kauas tarkennettuja 
lämpökuvia automaattisesti.

Vaikeat tarkastuskohteet

Passiivinen automaattitarkennusjärjestelmä saattaa  
tarkentaa vain lähellä olevaan kohteeseen

Fluke LaserSharp™ -automaattitarkennus tarkentaa juuri siihen mihin haluat.  
Joka. Ainoa. Kerta.
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Legendaarista kestävyyttä  
ja helppokäyttöisyyttä
Laitteemme ylittävät niille asetetut vaatimukset – varmistamme sen tuntikausia 
kestävillä pudotus-, upotus-, isku- ja ravistustesteillä. Mittalaitteemme ovat lujaa 
tekoa. Ne on suunniteltu kestämään käyttöä rankoissa olosuhteissa vuodesta 
toiseen. Tiedämme, ettet halua joutua vaativan työsi lisäksi tuhlaamaan aikaa 
hankalan työkalun kanssa kamppailemiseen. Intuitiivisiksi suunnitelluissa 
laitteissamme on suurikokoinen käyttöliittymä, jolla siirryt vaivattomasti 
toiminnosta toiseen. Näin ongelmien etsintä ja diagnosointi on entistä nopeampaa 
ja helpompaa. Voit käyttää Fluken lämpökameraa vaikka toinen käsi selän takana, 
eikä sinun tarvitse välttämättä koskaan edes avata käyttöopasta. 
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Uraauurtavat innovaatiot 
Suunnittelutiimillämme on 65 vuoden kokemus ja runsaasti palkittuja tuotteita. Tiimi viettää 
lukemattomia tunteja työkohteissa ja kentällä asiakkaiden kanssa, jotta voisimme kehittää juuri 
asiakkaidemme kohteisiin ja työtapoihin sopivia innovaatioita. Tuloksena on maailman suurin 
tablet-tyyppinen infrapunakameran näyttö yhdistettynä täydet 180 astetta kääntyvään linssiin, 
jolla pääset helposti haastavien kohteiden yli, ali ja ympäri. Muita aikaa ja rahaa säästäviä 
innovaatioita ovat älykäs irrotettava akku, jossa on varaustason LED-merkkivalo, vaihdettavat 
SD-kortit, joihin mahtuu tuhansia kuvia, sekä Fluke Connect®, joka mahdollistaa raporttien luomisen 
ja lähettämisen sähköpostitse suoraan työkohteesta.

1Verrattuna teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin kädessä pidettäviin lämpökameroihin, joiden ilmaisimen erottelukyky on 320 x 240 (1. tammikuuta 2015).
3Verrattuna 3,5 tuuman näyttöön.
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180° kääntyvällä nivelletyllä linssillä voit 
kuvata esteiden yli, ali ja ympäri ja nähdä 
kuvan ennen sen tallentamista.

Muuta 320 x 240 -lämpökuvat 
640 x 480 -lämpökuviksi – nelinkertainen 
erottelukyky ja nelinkertaiset pikselit 
SuperResolution-ominaisuudella.

MultiSharp™-tarkennus – osoita ja vedä 
liipaisimesta – kamera käsittelee automaattisesti 
joukon lähelle ja kauas tarkennettuja lämpökuvia, 
jotta kuvasi ovat selkeitä ja tarkkoja koko 
näkökentän alueella.tarkkoja.

Luokkansa suurimmassa 5,7 tuuman kosketusnäytössä.1 
on 150 % enemmän tarkastelutilaa3. Sen kautta voit tehdä 
merkintöjä sekä muokata ja analysoida kuvia vaivatta.



Fluke-lämpökamerat
Teolliseen ja kaupalliseen käyttöön sekä rakennuksiin
Tuotteet Expert-sarjan lämpökamerat Professional-sarjan lämpökamerat Performance-sarjan lämpökamerat

TiX560, TiX520, TiX500 Ti450, Ti400, Ti300 TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10
Kuvaus Ensiluokkainen kuvanlaatu ja täydet 180° kääntyvä nivelletty 

linssi helpottavat vaikeiden kohteiden kuvaamista
Laadukkaat kuvat vaativaan tarkastus- ja vianhakukäyttöön Helppokäyttöiset ja tehokkaat peruslaitteet, hyvä kuvanlaatu 

päivittäiseen käyttöön
Käyttökohteet Kaikkein yksityiskohtaisimmat ja haastavimmat tarkastukset 

ja kohteet
•   Teollisuuden kunnossapito
•   Sähkön tuotanto/siirto
•   Öljy- ja kaasualan ennaltaehkäisevä kunnossapito
•   Tutkimus ja kehitys (sähköala, mekaniikka, biologia/tieteet, 

mikroelektroniikka)

•   Teollisuuden kunnossapito
•   Vaativa liiketilojen kunnossapito
•   Öljy- ja kaasualan kunnossapito
•   Eläinlääketiede
•   Toimintavarmuustarkastukset
•   Kattava rakennusten vianhaku

– rakennusten vaippa
– rakennusvirheet

•   Sähkö, vesi, kaasu

•   Sähkötarkastukset
•   LVIS-järjestelmien tarkastukset
•   Mekaniikka
•   Asuinrakennusten tarkastukset
•   Kevyempi liiketilojen kunnossapito
•   Rakennusten vianhaku

– rakennusten vaippa
– liiketilat/teollisuuslaitokset

Kenelle laite on 
suunniteltu

Tutkimus- ja kehitystyön ammattilaiset ja edistyneet 
lämpökuvaajat, jotka edellyttävät erinomaista kuvanlaatua 
ja tarkkuutta jokaiselta lämpökuvalta

Ammattimaiset talon sisäiset, aliurakoivat ja sopimuksella 
työskentelevät lämpökuvaajat, jotka tarvitsevat laadukkaita 
kuvia ja useisiin käyttötarkoituksiin sopivia lisätoimintoja 
ja ominaisuuksia

Teknikot ja urakoitsijat, jotka tarvitsevat laadukkaita kuvia ja 
ominaisuuksia edullisessa pakkauksessa nopeisiin kuvauksiin 
ja/tai satunnaisiin tarkistuksiin

Fluke-innovaatiot •   Erottelukyky 320 x 240
•   Erottelukyky SuperResolution-tilassa 640 x 480  
•   Täydet 180° kääntyvä nivelletty linssi
•   Luokkansa suurin tablet-tyyppinen näyttö, 5,7 tuumaa
•  MultiSharp™-tarkennus
•   LaserSharp®-automaattitarkennus
•   Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari
•   Luo raportteja ja lähetä niitä sähköpostilla suoraan 

työkohteesta käyttämällä Fluke Connect® -sovellusta
•   IR-Fusion® ja AutoBlend-tila, kahden kuvan näkymä 
•   SmartView®-ohjelmisto 

•  SuperResolution-tila
•  MultiSharp™-tarkennus 
•   LaserSharp®-automaattitarkennus
•   Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari
•   Luo raportteja ja lähetä niitä sähköpostilla suoraan 

työkohteesta käyttämällä Fluke Connect® -sovellusta
•   IR-Fusion® ja AutoBlend-tila, kahden kuvan näkymä 
•   SmartView®-ohjelmisto 

•   Langaton yhteys Fluke Connect® -sovellukseen
•   IR-Fusion® ja AutoBlend-tila, kahden kuvan näkymä 
•   SmartView®-ohjelmisto 

Tärkeimmät 
ominaisuudet

•   Ensiluokkainen kuvanlaatu 
•   Korkeiden lämpötilojen mittaus (jopa 1 200 °C:n 

lämpötilaan asti)
•   Nopein ja tehokkain suorituskyky
•   Tallenna ja jaa mittaukset oman tiimisi kanssa suoraan 

kentältä, milloin ja mistä tahansa
•   Heti tarkka kuva yhdellä painikkeen painalluksella
•   Loputtomasti tallennustilaa vaihdettavien SD-korttien 

ansiosta – jokaiseen muistikorttiin mahtuu tuhansia kuvia
•   Äänitallennus- ja -huomautukset laitteessa
•   Videokuvan suoratoisto
•   Lisävarusteina 2x- ja 4x-telelinssit, laajakulmalinssi 

ja makrolinssit
•   Etäohjaus ja -käyttö
•   Työkohteessa vaihdettava, helposti irrotettava akku, 

jossa on odottamatonta akun loppumista ehkäisevä 
varaustason ilmaisin

•   Ergonominen muotoilu
•   Täysin radiometrinen
•   Windows-pohjainen valikko

•   Erinomainen kuvanlaatu 
•   Korkeiden lämpötilojen mittaus (jopa 1 200 °C:n 

lämpötilaan asti)
•   Tallenna ja jaa mittaukset oman tiimisi kanssa suoraan 

kentältä, milloin ja mistä tahansa
•   Heti tarkka kuva yhdellä painikkeen painalluksella
•   Loputtomasti tallennustilaa vaihdettavien SD-korttien 

ansiosta – jokaiseen muistikorttiin mahtuu 
tuhansia kuvia

•   Suuri 3,5 tuuman LCD-kosketusnäyttö 
•   Äänitallennus- ja -huomautukset laitteessa
•   Videokuvan suoratoisto
•   Lisävarusteina 2x- ja 4x-telelinssit ja laajakulmalinssit
•   Etäohjaus ja -käyttö
•   Työkohteessa vaihdettava, helposti irrotettava akku, 

jossa on odottamatonta akun loppumista ehkäisevä 
varaustason ilmaisin

•   Kestävä, ergonominen muotoilu
•   Täysin radiometrinen
•   Windows-pohjainen valikko

•   Hyvä kuvanlaatu 
•   Tallenna ja jaa mittaukset oman tiimisi kanssa suoraan 

kentältä, milloin ja mistä tahansa
•   Helppo käyttää, valittavissa kohdista ja mittaa -käyttö tai 

manuaalinen tarkennus
•   Loputtomasti tallennustilaa vaihdettavien SD-korttien 

ansiosta – jokaiseen muistikorttiin mahtuu tuhansia kuvia
•   Suuri 3,5 tuuman LCD-näyttö 
•   Äänitallennus ja -huomautukset laitteessa 

(Bluetooth®-kuulokemikrofoni myydään erikseen)
•   Videokuvan suoratoisto
•   Työkohteessa vaihdettava, helposti irrotettava akku, jossa 

on odottamatonta akun loppumista ehkäisevä varaustason 
ilmaisin

•   Kestävä, ergonominen muotoilu
•   Täysin radiometrinen
•   Windows-pohjainen valikko

Tekniset tiedot vaihtelevat mallin mukaan
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Ammattilaisen valinta
Kokemus. Suorituskyky. Luotettavuus. 

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi

Fluke. Keeping your world up and running.®


