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Pinça 
amperimétrica 
True-RMS Fluke 
série 370 FC

Desempenho avançado de resolução 
de problemas e a sonda de corrente 
flexível iFlex® e novos recursos do Fluke 
Connect® para registrar e transmitir 
dados sem o uso de fios.

3 NOVAS Pinças amperimétricas 
Wireless
Fluke 376 FC, Fluke 375 FC e Fluke 374 FC

• Maximizar o tempo de disponibilidade e tomar decisões 
confiantes com dados nos quais você pode confiar e rastrear.

• Salvar medições no Fluke Cloud™ e associar com ativos, para 
que sua equipe possa consultar medições histórias e atuais a 
partir de um só local.

•	 Colaborar com facilidade, por meio do compartilhamento dos 
dados com outros usando chamadas de vídeos ShareLive™ e 
e-mails.

• Transferir medições de uma etapa sem o uso de fios com 
AutoRecord™ e eliminar a necessidade de pranchetas e 
papeladas.

• Gerar relatórios com diversos tipos de medição para fornecer 
status ou recomendações de trabalho.

Saiba mais em flukeconnect.com

Configurar e manter facilmente as práticas 
recomendadas de manutenção preventiva 
para ajudar a monitorar seu complexo mundo 
com o sistema Fluke Connect® de software e 
ferramentas de teste sem o uso de fios.

Smartphone não incluso na compra.

Pinça amperimétrica 
True-RMS Fluke série 
370 FC
O Fluke Série 370 FC (376 FC, 375 FC e 374 FC) 
oferece desempenho avançado de resolução de 
problemas. A sonda de corrente flexível iFlex® facilita 
as conexões com fios em espaços confinados. Além 
disso, as três pinças agora fazem parte da família Fluke 
Connect® de ferramentas de teste sem o uso de fios. 

Com uma Pinça amperimétrica Série 370 FC e o 
aplicativo Fluke Connect® Measurements, agora 
você pode:

• Registrar e definir medições de tendências para 
identificar falhas intermitentes

• Transmitir resultados sem o uso de fios via aplicativo 
Fluke Connect Measurements

• Criar e enviar relatórios direto do campo

• Capturar medições fora da zona de arco elétrico com 
conectividade Bluetooth com seus dispositivos Apple 
ou Android

Mais coisas que você pode fazer com uma Pinça 
amperimétrica Série 370 FC:

• Utilizar a alça de suspensão magnética TPAK (incluída 
com 376 FC; compatível com 375 FC e 374 FC) para 
pendurar convenientemente o medidor enquanto 
utiliza as pontas de prova

• Utilizar o filtro passa baixo com VFD integrado 
(Fluke 376 FC e 375 FC) para medições 
precisas do transmissor

• Utilizar a tecnologia patenteada de 
medição de arranque para filtrar 
o ruído e capturar a corrente de 
arranque exatamente como ela é 
vista pela proteção do circuito

• Classificação de segurança 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

• Garantia de três anos

• Inclui cabos de teste 
e bolsa de transporte 
flexível

Para obter mais informações, 
ligue para os seguintes números: 
Tel: (11) 4058-0200 
Email: info@fluke.com.br 
Site Brasil: www.fluke.com.br 
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Pinça amperimétrica True-RMS Fluke 370 Série FC

Compartilhe em qualquer lugar
Permaneça em contato mesmo quando sua equipe estiver 
em locais diferentes com a chamada de vídeo ShareLive™. 
Conecte-se e colabore com os outros de modo seguro 
para que eles possam ver o que você está vendo.

Solucione problemas com mais rapidez
Verifique tendências, registre e monitore problemas 
intermitentes instantaneamente com os gráficos TrendIt™ 
para que você possa identificar facilmente tendências 
e acabar com problemas antes que eles aconteçam. 
Deixe o medidor para trás, registrando dados 
em sua memória interna enquanto conclui 
outras tarefas.

Trabalhe com mais segurança 
e dois lugares ao mesmo 
tempo
Conecte o seu medidor ao seu telefone usando o 
Bluetooth, prenda seu medidor ao redor de um condutor 
e caminhe até 30 m (98 pés) de distância do ponto de 
medição para maior flexibilidade. É possível estar em 
dois lugares ao mesmo tempo, reduzindo o risco de 
arco elétrico, mantendo-se afastado de situações de 
medição de risco.

Leve menos tempo para gerar 
relatórios
Crie relatórios facilmente capturando medições a 
partir do seu medidor e envie por e-mail direito 
do campo. Salve suas medições diretamente do 
medidor para uma lista em ordem cronológica no 
seu telefone para fácil transcrição. Organize suas 
medições por ativo em um só local.

Três novos 
modelos

Fluke 376 
série FC

Fluke 375 
série FC

Fluke 374 
série FC

Especificação CAT CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Gama A CA 999,9 A com 
garras do alicate

2.500 A com 
pinça de 

corrente iFlex® 
flexível

600 A com garras do alicate
2.500 A com pinça de corrente 

iFlex® flexível opcional

Gama A CC 999,9 A 600 A

Melhor resolução 0,1 A

Gama V CA 1.000 V

Gama V CC 1.000 V

Faixa mV CC 500 mV

Faixa de ohms 60,00 kΩ 6.000 Ω

Frequência 5-500 Hz

Capacidade 1 μF-1.000 μF

Desligamento 
automático • • •

True-RMS • • •

Retenção de 
visualização 
(modo Hold)

• • •

Medições do 
arranque • • •

Luz de fundo • • •

Zero CC • • •

Mín./Máx. • • •

Filtro passa baixo 
com VFD • •

Registro • •

Pinça de corrente 
iFlex® flexível Incluso Opcional

Compatível com 
Fluke Connect® • • •

Alça de suspensão 
magnética TPAK™ Incluso Opcional

Inovadora sonda de 
corrente flexível
A sonda de corrente iFlex 
flexível fornece maior 
flexibilidade de visualização. 
Meça ao redor de condutores 
incômodos e melhore o 
acesso a fios em espaços 
confinados.


