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OUTILS InfrarOUgeS fLUKe
Soyez à la pointe du progrès avec Fluke

efficaces, 
les outils 
infrarouges 
Fluke le sont 
Surtout Sur 
le terrain.

notre eXpérienCe est d'avoir conçu et construit pendant 
65 ans des outils reconnus comme étant des standards de 
l'industrie dans les domaines du diagnostic et de la mesure. 
Nous comprenons que les exigences qui s'imposent à vous et à 
vos instruments sont en constante évolution. Cette situation nous 
amène à constamment innover, à apprendre de vous les défis 
auxquels vous faites face et vos attentes concernant les outils.

notre perFormanCe est de reconnaître que les sites 
de travail peuvent être complexes, désordonnés et parfois 
dangereux. Vos outils doivent exceller tout en vous gardant 
en sécurité dans des environnements variés. Vous les voulez 
conçus pour qu'ils soient facilement manipulables d'une 
main, délivrent une superbe qualité d'image et de meilleures 
analyses. Nous appelons cela Être adapté aux besoins—des 
outils élaborés pour usage industriel, pour votre usage.

notre ConFianCe nait du fait que nous savons que la 
qualité, la précision et la fiabilité que nous intégrons dans 
chacun de nos outils Fluke représentent l'ADN de notre 
portefeuille. Nous savons que votre réputation repose sur les 
décisions que vous prenez en vous basant sur vos mesures. 
Vous avez besoin d'outils précis et digne de confiance pour 
pouvoir prendre de bonnes décisions. 
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QUaLITé deS ImageS
au-delà des pixels

regardez au-delà des piXelS.  
Vous verrez la diFFérenCe.
Les pixels ne représentent qu'une partie de l'équation déterminant la  
qualité de l'image infrarouge.

Qualité de l'image = mise au point + optique + 
résolutions spatiale (pixels + champ de vision)  

les meilleurs 
systèmes optiques, 
tout simplement
Fluke ne se sert à 100 % que de lentilles au 
germanium façonnées au diamant et couvertes d'un 
revêtement spécial. Il s'agit du matériau le plus efficace 
permettant de transmettre l'énergie au détecteur afin 
de produire des images infrarouges de grande qualité.

Résolution spatiale :  
le secret le mieux gardé 
des images de qualité 

En général, une caméra dotée de plus 
de pixels ou d'un champ de vision plus 
étroit offre une meilleure résolution 
spatiale. La résolution spatiale est 
mesurée en mRad et plus ce nombre 
est petit, plus l'image est détaillée. Pour 
les caméras thermiques Fluke dotées 
d'objectif standard, l'intervalle est de 
1,31 mRad (au mieux) à 7,8 mRad, tandis 
que la résolution spatiale des modèles 
concurrents s'élève à 10,3 mRad.

Les images ci-dessus ont le même  
nombre de pixels détecteurs et ont été 
prises à égale distance du moteur1, mais 
l'image du haut possède une meilleure 
résolution spatiale, et vous pouvez voir  
plus de détails, en raison du champ de 
vision plus étroit.

1Les deux images ont été prises avec des caméras Fluke.

technologies de  
mise au point de 
premier ordre
Faire la mise au point sur des images peut-être un 
exercice minutieux avec des systèmes manuels, même 
automatiques. Les caméras des séries Professionnel 
et Expert de Fluke incluent quelques-unes des 
technologies de mise au point les plus innovantes.
• La mise au point automatique LaserSharp®, spécifique 

à Fluke, vous permet de faire une mise au point 
précise sur des images avec la plus grande rapidité.

• L'accentuation de l'image vous offre une excellente 
qualité d'image de sortie pour les applications 
haute température en combinant plusieurs images 
séquentielles (TiX560 uniquement).

2,25 mrad, d:S (détection) 400:1

3,39 mrad, d:S (détection) 295:1
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fLUKe COnneCT®

le plus important système d'outils sans fil et de logiciels de diagnostic au monde

Visioconférence Sharelive™

Enregistrez et partagez vos mesures 
sur le terrain avec votre équipe  
à tout moment et de partout.  

Faire en sorte que toute votre 
équipe puisse partager des 
images sur un réseau en temps 
réel—cela a de la valeur »

-John Bohling, technicien de maintenance UA HVAC

«  découvrez le plus important système 
d'outils de diagnostic sans fil au monde.
L'application Fluke Connect® et les outils 
connectables représentent la meilleure manière 
de rester en contact avec votre équipe sans quitter 
le terrain. Avec plus de 30 outils sans fil, effectuer 
des diagnostics en toute confiance et résoudre des 
problèmes n'a jamais été aussi simple. 

N'attendez plus pour gagner du temps et booster 
votre productivité.

mesures autorecordtm

Enregistrez instantanément les 
mesures sur votre téléphone. 

Stockage Fluke Cloud™

Accédez de façon sécurisée 
aux enregistrements de 

l'équipement où que vous soyez 
et à tout moment.  

graphiques trendittm

Évaluez les tendances.  
Eliminez les problèmes.

©2015 Fluke Corporation. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Connexion Wi-Fi ou cellulaire 
nécessaire pour partager des données. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de 
stockage sont gratuits. Les informations relatives à la prise en charge des téléphones sont disponibles sur fluke.com/phones.

oBSerVeZ�. enregiStreZ�. 
partageZ�.
Ne manquez plus rien, où que vous soyez.

Téléchargez l'application pour téléphone sur :
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SérIe experT
tiX560/520/500

Votre vision de la technologie 
infrarouge est sur le point 
d'évoluer sous tous les angles.
Vous avez besoin d'un maximum de flexibilité et d'un design ergonomique 
qui vous permet de facilement naviguer au-dessus, en-dessous et autour 
d'objets difficiles d'accès. Avec son objectif orientable qui pivote à 180 degrés 
et son grand écran LCD tactile 5,7 po, vous pouvez cadrer et faire la mise 
au point depuis un angle confortable et capturer facilement l'objet qui était 
auparavant hors de portée.

tiX560/520/500 
• Naviguez facilement au-dessus, en-dessous et autour d'objets grâce à l'objectif 180° orientable.
• Analyse rapide et facile sur le terrain grâce au traitement d'image d'après capture disponible sur toute les caméras : 

modifier l'émissivité, la température d'arrière plan, la transmissivité, les palettes, les alarmes couleurs et IR-Fusion,  
et activer/désactiver les marqueurs.

• Obtenez des images de qualité supérieure pour vos applications à haute température en fusionnant plusieurs trames 
de données séquentielles à l'aide de la fonction d'accentuation de l'image (TiX560).

• Percevez plus facilement les différences de température subtiles : améliorez en un rien de temps la sensibilité 
thermique de 45 mK à 30 mK avec le mode filtre (TiX560).

• Surveillez les processus avec l'enregistrement vidéo, la diffusion vidéo en direct, le contrôle à distance (TiX560 
uniquement), ou la capture automatique.

• Des objectifs en option—inspectent les cibles qu'il serait difficile de voir à l'aide d'un objectif IR standard en raison de la 
taille et de la distance. Téléobjectif 2x et 4x, objectif macro 25 microns et objectifs grand angle pré-calibrés disponibles

•  Enregistrez et partagez des images sur le terrain avec votre équipe grâce à l'application Fluke Connect™

1Par rapport à un écran de 3,5 pouces.
2Par rapport aux caméras thermiques industrielles portables équipées d’une résolution de détecteur de 320 x 240 (en date du mercredi 
1er septembre 2015).

affichage haut de gamme grâce  
à l'écran lCd tactile 5,7 pouces,  
le plus grand de sa catégorie.
Annotez, modifiez et analysez en toute simplicité  
des images grâce à cet écran LCD tactile, le plus 
grand de sa catégorie2, offrant un champ de  
vision plus important de 150 %1.

4 fois plus de pixels grâce  
à la Superresolution
Capturez instantanément des images très détaillées et commencez  
à les analyser sur le terrain avec les données d'analyse de la caméra.  
Observez des détails incroyables de loin comme de près.

Le mode SuperResolution (disponible avec le modèle TiX560) transforme 
vos images 320 x 240 en 640 x 480, soit 4 fois plus de pixels.

Étape 1. Étape 2. Étape 3. Étape 4.

La SuperResolution quadruple la sensibilité 
des éléments et remplit les espaces pour 
offrir une couverture totale et une résolution 
d'image quatre fois supérieure.



10 11EXPERIENCE. PERFORMANCE. CONFIANCE.

La SérIe prOfeSSIOnneLLe
ti400/300/200

une redéFinition de la  
mise au point automatique. 
mise au point automatique laserSharp®.  
Sur la cible et au point. a chaque fois.

1varie selon le modèle ; consultez les pages 20 et 21 pour connaître les spécifications du modèle

des images mises au  
point avec précision
Si votre image est floue, l'erreur sur les mesures de température 
pourrait être de 20 degrés ou plus. Obtenir des images nettes avec 
une mise au point manuelle prend du temps et une grande attention. 
Avec la mise au point automatique LaserSharp®, spécifique à Fluke, 
vous obtenez une image au point de la cible que vous désignez avec 
la simple pression d'un bouton. Le télémètre laser intégré calcule et 
affiche instantanément la distance à votre cible, et la function de la 
mise au point l'ajuste immédiatement. 

la navigation est plus 
facile que jamais
Les caméras de la série Professionnelle sont 
pourvues d'un écran tactile réactif de 3,5-pouces  
à haute résolution (640 x 480) incroyablement clair, 
permettant de repérer facilement les problèmes, et 
leurs commandes intuitives permettent de naviguer 
rapidement à l'image suivante ou de changer de 
modes. Par ailleurs, toutes les fonctions de la caméra 
peuvent être accessibles d'une seule main, même 
avec des gants, en raison des touches adaptées.

 de nombreux sites à inspecter 
représentent une difficulté pour certains 
systèmes de mise au point automatique.

 Le point laser rouge confirme que la 
mise au point automatique LaserSharp 
capture votre cible.

Les systèmes de mise au point passifs  
n'effectueront probablement que la capture 
des sujets en champ proche (barrière).

ti400/300/200

• Obtenez le contexte des détails visuels et infrarouges dans une seule image au fondu précis ou avec incrustation 
d'image à l'aide de la technologie IR-Fusion®

• Inspectez les composants à haute température, jusqu'à 1200 °C (2192 °F)1

• Documentez numériquement les informations critiques avec votre image infrarouge en utilisant IR-PhotoNotesTM, 
une annotation vocale, ou une annotation textuelle1

• Surveillez les processus à l'aide d'enregistrements vidéo, de streaming vidéo en direct, de contrôle à distance1,  
ou de capture automatique

• Outil 2 en 1—voir la distance jusqu'à votre cible sur l'écran grâce au télémètre laser inclus
• Des objectifs en option—inspectent les cibles qu'il serait difficile de voir à l'aide d'un objectif IR standard en raison 

de la taille et de la distance. Téléobjectif 2x et 4x et objectifs grand angle pré-calibrés intelligents disponibles
•  Enregistrez et partagez des images sur le terrain avec votre équipe grâce à l'application Fluke Connect™

La mise au point automatique 
LaserSharp® vous donne des 
images nettes

Vous avez ce qu'il faut quand il s'agit d'obtenir les bonnes réponses—les 
images infrarouges vagues et floues n'ont pas leur place. Des problèmes 
potentiels se cachent derrière des mesures incorrectes, c'est pourquoi 
vous avez besoin d'une caméra avec autofocus LaserSharp®, pour obtenir 
des images nettes et précises à chaque capture.
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tiS65/60/55/50/45/40/20/10

• Observez mieux les détails grâce à une résolution améliorée qui fournit la qualité d'image dont vous avez besoin 
pour effectuer un diagnostic efficace, avec jusqu'à 2,52 fois plus de pixels et une D:S améliorée de 70 %2

• Réduction du temps nécessaire pour obtenir une image nette grâce aux options mise au point manuelle ou fixe
• Enregistrez et gérez en toute sécurité vos images, où que vous soyez4

– Chargement sur Fluke CloudTM via Wi-Fi
– Stockage gratuit3 avec Fluke CloudTM

– Partage d'images en temps réel avec Fluke Connect®

– Carte micro SD 4 Go amovible
 – Commentaire vocal5

• Surveillez la charge de votre batterie et évitez les pertes de puissance inattendues grâce à la batterie intelligente 
pourvue d'un indicateur de charge à LED

• Créez des rapports et envoyez-les par e-mail depuis le site d'intervention grâce à Fluke Connect® : plus besoin 
de retourner au bureau pour analyser les rapports4

La SérIe perfOrmanCe
tiS65/60/55/50/45/40/20/10

la perFormanCe  
robuste et fiable de Fluke.
Vous avez besoin d'une caméra thermique très performante qui 
vous aide à identifier rapidement les petits détails pouvant révéler 
de graves problèmes.

des images précisément 
reconstituées offrent  
plus de détails
La qualité de l'image est fondamentale quand il s'agit d'analyser 
rapidement des images infrarouges. Votre caméra infrarouge doit 
disposer du niveau de détail adapté pour détecter avec précision les 
zones critiques. Les caméras thermiques de la série Fluke Performance 
fusionnent les images infrarouges et en lumière visible à l'aide de la 
technologie brevetée IR-Fusion® 1 afin de capturer une image claire de 
5 MP en conditions réelles de votre cible. Fusionnez à différents niveaux 
prédéfinis et ajoutez des incrustations d'image (PIP) pour capturer une 
image hybride incroyablement révélatrice.

mode pip

Ir intégral

fusion à 75 % 

1 L'exécution d'IR-Fusion® et du mode incrustation d'image varient selon les modèles ; consultez les pages 20 et 21 pour connaître 
les spécifications du modèle

2Comparé aux caméras thermiques Ti1xx Fluke  
35 Go de stockage gratuit 
4Dans la zone de service sans fil de votre fournisseur ; Fluke Connect® n'est pas disponible dans tous les pays
5varie selon le modèle ; consultez les pages 20 et 21 pour connaître les spécifications du modèle

Conçu pour votre 
environnement
Remarquez facilement les problèmes potentiels 
avec le grand écran LCD de 3,5 pouces, soit 
32 % plus grand que de nombreux modèles 
concurrents. Et grâce à une conception robuste 
permettant la manipulation d'une main (pour les 
droitiers comme pour les gauchers), vous pouvez 
facilement travailler en haut d'une échelle ou 
dans pratiquement n'importe quel environnement.

La technologie IR-Fusion® capture 
des images fondues révélatrices1
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ThermOmèTre InfrarOUge vISUeL
Vt04/Vt04a

Conçu pour tout Voir.
Dites adieu aux lectures point par point. Une carte thermique 
infrarouge superposée sur une image visuelle fournit le contexte 
dont vous avez besoin pour voir clairement les problèmes relatifs  
à la température, à un prix permettant d'équiper tout le groupe.

Carte thermique mixte pour 
une meilleure analyse
Observez les problèmes dans leur contexte en fusionnant la carte 
thermique infrarouge et l'image visuelle, et obtenez les détails 
nécessaires en choisissant parmi cinq modes de fondu à l'écran. 
Observez les images alignées à partir de 15 cm (6 po) de distance en 
mode proximité ou à distance en mode distant. Obtenez des relevés 
précis de température sans quitter vos yeux de l'écran. Le viseur de 
mesure central affiche la zone exacte de mesure de température.  
Visez votre cible avec le viseur central pour être sûr que vous n'êtes 
pas en train de mesurer l'arrière-plan.

fusion à 25 % de la carte thermique

fusion à 50 % de la carte thermique

fusion à 75 % de la carte thermique

automatisez  
vos inspections
Surveillez l'équipement au fil du temps en configurant 
votre thermomètre infrarouge visuel pour qu'il 
prenne des images échelonnées dans le temps 
automatiquement. Configurez facilement les alarmes 
de hautes et basses températures. Puis fusionnez les 
images, choisissez la meilleure palette permettant 
d'identifier les problèmes et créez rapidement des 
rapports avec le logiciel Fluke SmartView® inclus.

Ces images fusionnées du  
VT04 indiquent le numéro  
de disjoncteur chaud.

Vt04/Vt04a

• Toujours à portée de main, il tient dans votre boîte à outils ou dans votre poche
• Utilisation ultra-simple et intuitive
• Accédez facilement aux images enregistrées grâce à une carte SD amovible
• Enregistrez au format .bmp quand vous ne voulez que l'image, ou choisissez le format .is2 pour pouvoir 

optimiser les images et créer des rapports à l'aide du logiciel SmartView®

• Protégez votre thermomètre infrarouge visuel avec l'étui rigide (VT04) ou l'étui souple (VT04A) inclus
• Choisissez votre façon préférée d'alimenter votre thermomètre infrarouge visuel : une batterie rechargeable 

Li-ion (VT04) ou 4 piles AA (VT04A)
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ThermOmèTre InfrarOUge
572-2/568/62 maX+

pour des lectures  
rapideS, FaCileS, FiaBleS, 
c'est l'outil à utiliser.
Pour une lecture rapide de la température, il n'y a rien de plus facile à 
utiliser qu'un thermomètre infrarouge Fluke. Il est si robuste et rapide 
que vous aurez toujours envie de le garder avec vous.

des mesures rapides  
et simples
Avec un temps de démarrage durant à peine une seconde, vous 
n'aurez jamais à attendre. Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour 
obtenir instantanément une mesure ponctuelle. Des guides laser 
montrent où vous mesurez, et deux lasers sur certains modèles 
indiquent la zone sur laquelle se base la mesure.

robuste, prêt  
et fiable
Vous avez un travail difficile. Difficile pour vos 
outils et vous-même. C'est la raison pour laquelle 
les thermomètres Fluke IR sont prêts pour l'action, 
même dans des conditions difficiles—ils sont testés 
pour résister à la poussière et à l'eau et ont un 
coefficient de protection IP541. Certains peuvent 
même résister à une chute de 3 mètres1. Pour 
obtenir une fiabilité à toute épreuve, il est difficile 
de faire mieux que Fluke.

572-2/568/62 maX+

•  Mesurez avec précision de plus loin avec un rapport de distance maximum de 60:1 par rapport à la taille 
de la zone mesurée2

•  Mesurez des températures allant jusqu'à 900 °C (1652 °F)2

•  Gagnez du temps grâce au stockage de données téléchargeables, intégré et disponible, des mesures de 
température (Modèles 572-2 et 568)

•  Obtenez des mesures par contact à l'aide des thermomètres infrarouges 2 en 1 (modèles 572-2 et 568)
•  Modèle ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements dangereux, y compris ceux du 

pétrole et du gaz (568 Ex).  
Consultez la page du produit 568 Ex sur le site web de Fluke pour plus de détails

•  D'autres modèles sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques; voir le site web de Fluke pour 
plus de détails

1Les tests ont été effectués sur le 62 Max et 62 Max+.
2Varie selon le modèle ; consultez les pages 20 et 21 pour connaître les spécifications du modèle.
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Tous les accessoires ne sont pas interchangeables. Visitez le site Web Fluke pour découvrir les accessoires recommandés 
spécifiquement pour votre produit.

18 19eXperienCe. perFormanCe. ConFianCe.

hUbLOTS Ir
CV400/300/200

aCCeSSOIreS

améliorez la sécurité et la 
vitesse de vos inspections 
électriques infrarouges.
Le meilleur investissement d'une entreprise n'est pas l'équipement 
qui se cache derrière la porte du panneau. Ce sont les électriciens, 
les ingénieurs et les inspecteurs qui risquent leur vie chaque jour 
pour faire leur travail.

Voyez l'impossible.
Les objectifs infrarouges permettent d'inspecter des 
cibles qu'il serait difficile de voir à l'aide d'un objectif  
IR standard en raison de la taille et de la distance.

CV400/401/300/301/200/201

•  Meilleure performance au test de coup d'arc : 63 kA (si correctement installé)
•  Temps d'installation inférieur à 5 minutes par une seule personne, sans qu'il soit nécessaire de retirer la porte du panneau
•  Disponible au format 50 mm (2 po), 75 mm (3 po) et 95 mm (4 po) avec ouverture pratique d'un simple ¼ de tour ou 

accès par clé de sécurité en option
•  Affichez une image numérique et infrarouge claire de l'équipement avec le revêtement ClirVu® qui protège la partie 

optique des éléments
•  Résistance à la corrosion et aux UV pour une utilisation en extérieur et dans les environnements difficiles (indice IP67)

TiX560—objectif standard

TiX560—objectif standard

TiX560—4 téléobjectifs

TiX560—objectif macro 25 micron

étendez les capacités de votre caméra thermique

•  objectifs—Capturez des images de près comme de loin grâce aux objectifs en option, disponibles avec les 
caméras des séries Expert et Professionnel.

• Batteries et chargeurs—Toutes les caméras des séries Fluke Professionnel et Performance sont dotées de 
batteries interchangeables. Étendez vos possibilités d'alimentation grâce à un adaptateur voiture, une batterie 
supplémentaire ou un socle de recharge.

•  Supports de trépied—Capturez des images depuis un trépied en fixant votre caméra des séries Professionnel 
ou Performance sur un support de trépied. Pour les modèles de la série Expert, le support de trépied est intégré.

•  pare-soleils—Évitez les reflets sur l'écran LCD. Disponibles sur les modèles des séries Professionnel  
et Performance.

•  Forfaits d’entretien—les forfaits d’—Les forfaits d’entretien Gold et Silver sont disponibles pour tous les 
modèles Professionnel et Performance, ainsi que pour les modèles TiX500, TiX520 et TiX560 de la série Expert.

•  logiciel SmartView®—Analysez des images, réglez le niveau de fusion et la palette, exportez vers différents 
formats de fichier et créez des rapports professionnels grâce au logiciel Fluke SmartView®. Téléchargez-le 
gratuitement sur le site Web de Fluke.
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CaraCTérISTIQUeS

Caméras infrarouges série expert Caméras infrarouges série professionnelle Caméras infrarouges série performance thermomètres  
infrarouges visuels thermomètres infrarouges

tiX560 tiX520 tiX500 ti400 ti300 ti200 tiS65/tiS60 tiS55/tiS50 tiS45/tiS40 tiS20 tiS10 Vt04/Vt04a 572-2 568 62 max+

résolution spatiale  
(iFoV)/ 1,31 mrad  1,75 mrad 2,09 mrad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,8 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad —

résolution du détecteur 320 x 240 (76 800 pixels)
Mode SuperResolution : 640 x 480 (307 200 pixels)

320 x 240  
(76 800 pixels)

240 x 180  
(43 200 pixels)

200 x 150 
(30 000 pixels)

260 x 195  
(50 700 pixels)

220 x 165  
(36 300 pixels)

160 x 120  
(19 200 pixels)

120 x 90  
(10 800 pixels)

80 x 60  
(4 800 pixels)

31 x 31  
(961 pixels) —

Champ de vision (FoV) 24° H x 17° V 35,7°H x 26,8°V 28°H x 28°V —

rapport d:S (distance  
à diamètre de la cible) 764:1 573:1 477:1 417:1 353:1 257:1 193:1 128:1 Détection 128:1 ;

mesure 9:1 60:1 50:1 12:1

objectifs en option Téléobjectif 2x et 4x, objectif macro 25 microns et objectif grand angle
pré-calibrés disponibles en option

Téléobjectif 2x et 4x et objectifs grand angle
pré-calibrés disponibles en option —

Connectivité sans fil1 Compatible avec l'application Fluke Connect®. Connectivité sans fil vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur),  
AndroidTM 4.3 et ultérieur, et Wi-Fi vers LAN1 —

Système de mise au point Mise au point automatique LaserSharp® avec télémètre laser intégré et mise au point manuelle avancée
Manuel 
mise au 

point

Mise au 
point 
fixe

Manuel 
mise au 

point

Mise au 
point 
fixe

Manuel 
mise au 

point
Mise au point fixe —

technologie ir-Fusion®/ 
contexte visible

Mode IR-Fusion® 
AutoBlendTM, mode 
Picture-in-Picture,  
fusion en continu

Mode IR-Fusion®
 AutoBlendTM et Picture-in-Picture

Mode IR-Fusion® AutoBlend et Picture-in-Picture  
(incrustation d'image) :  

5 niveaux prédéfinis (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)

Mode IR-Fusion® 
AutoBlend :  
3 niveaux 
prédéfinis  

(0 %, 50 %, 100 %)

—

Carte thermique infrarouge et 
fusion avec l’image visuelle par 

incréments de 25 % ; viseur 
central pour délimiter la zone de 

mesure de la température

Visée avec 
double laser

Visée avec  
simple laser

Visée avec  
double laser

affichage LCD tactile 5,7 pouces, résolution  
de 640 x 480 pixels

LCD tactile 3,5 pouces, résolution  
de 640 x 480 pixels LCD 3,5 pouces (paysage) 320 x 240 LCD TFT standard de 2,2 pouces 

avec orientation portrait LCD matriciel LCD `segments

Conception Conception ergonomique FlexCam avec  
objectif articulable à 180°

Conception résistante et ergonomique  
pour une utilisation à une seule main

Conception résistante, légère et ergonomique  
pour une utilisation à une seule main Modèle portable et fin

De format poche, 
chute de 3 mètres 

testée, coefficient IP54

Sensibilité thermique 
(netd)

≤ 0,045 °C à une 
température cible de 
30 °C (45 mK) ; mode 

filtre (amélioration 
NETD) ≤ 0,03 °C à une 
température cible de 

30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C à une 
température cible de  
30 °C (50 mK) ; mode  

filtre (amélioration 
NETD) ≤ 0,04 °C à une 
température cible de  

30 °C (40 mK)

≤ 0,05 °C pour une température  
cible de 30 °C (50 mK)

≤ 0,075°C pour 
une température 
cible de 30 °C 

(75 mK)

≤ 0,08 °C pour une température  
cible de 30 °C (80 mK)

≤ 0,09 °C pour une 
température cible de 

30 °C (90 mK)

≤ 0,10 °C avec une 
température cible 
de 30 °C (100 mK)

≤ 0,15 °C 
pour une 

température 
cible de 30 °C 

(150 mK)

250 mK —

gamme de mesure  
de températures

 -20 °C à +1 200 °C  
(-4 °F à +2 192 °F)

 -20 °C à +850 °C 
(-4 °F à +1 562 °F)

-20 °C à +650 °C  
(-4 °F à +1 202 °F)

-20 °C à 
+1 200 °C  

(-4 °F à 
+2 192 °F)

-20 °C à +650 °C  
(-4 °F à +1 202 °F)

-20 °C à +550 °C  
(-4 °F à 1022 °F)

-20 °C à +450 °C  
(-4 °F à 842 °F)

-20 °C à +350 °C  
(-40 °F à 662 °F)

-20 °C à 
+250 °C  

(-4 °F à 482 °F)

-10°C à +250°C  
(+14°F à +482°F)

-30°C à +900°C 
(-22°F à 

+1652°F)

-30 °C à +800 °C 
(-22 °F à 

+1 472 °F)

-30 °C à +650 °C  
(-22 °F à 

+1 202 °F)

Fréquence d'image Versions 60 Hz ou 9 Hz 9 Hz ou 
30 Hz 9 Hz  9 Hz ou 

30 Hz 9 Hz  9 Hz ou 
30 Hz 9 Hz  8 Hz —

logiciel Logiciel SmartView® et Fluke Connect® 1 Logiciel SmartView® FlukeView® Forms —

Fonctionnalités  
de documentation IR-PhotoNotesTM, annotations vocales et textuelles IR-PhotoNotesTM et annotation vocale

IR-PhotoNotesTM 
(3 images), 

annotation vocale—
casque Bluetooth 

(vendu séparément)

IR-PhotoNotesTM 
(1 image), 

annotation vocale—
casque Bluetooth 

(vendu séparément)  

Annotation vocale—
casque Bluetooth 

(vendu séparément)
—

enregistrement vidéo  
(affichage à distance) Standard et radiométrique —

diffusion vidéo  
(affichage à distance) Via USB ou Wi-Fi —

télécommande Oui — Oui —

alarmes Haute température, basse température et isothermes Haute température, basse température
Alarmes de température haute/basse, 
captures d'image échelonnées dans 
le temps, alarme d'autosurveillance

Surveillance continue avec 
des alarmes basses/hautes

Alarmes basses / 
hautes

garantie Garantie standard de deux ans, extensions de garantie disponibles 2 ans 3 ans

1Dans la zone de service sans fil de votre fournisseur ; Fluke Connect® n'est pas disponible dans tous les pays. 



Série performance
Obtenez des images détaillées 
à l'aide d'une caméra thermique 
abordable, robuste et fiable. L'outil 
parfait pour une inspection rapide.

Série professionnelle
Faites la mise au point avec la 
vitesse et la précision du laser sur 
la cible désignée avec la mise au 
point automatique de LaserSharp®. 
Obtenez des images très détaillées 
et des fonctionnalités avancées.

Série expert
Lorsque vous ne pouvez pas vous 
permettre de vous tromper, la série 
Expert offre des images extrêmement 
détaillées. Vous pouvez en outre 
afficher les images sur un grand 
écran orientable jusqu'à 5,7 pouces.

thermomètre infrarouge visuel
Une carte thermique infrarouge avec 
marqueurs chauds et froids révèle les 
zones d'inquiétude potentielles. Voyez 
les problèmes dans leur contexte en 
fusionnant les images visuelles avec  
la carte thermique.

thermomètre infrarouge
Obtenez une lecture rapide de la 
température, même de loin, avec 
un rapport de distance maximum 
de 60:1 par rapport à la taille de 
la zone mesurée et un temps de 
démarrage d'à peine une seconde.

efficaces, 
les outils 
infrarouges 
Fluke le sont 
sur le terrain.

Visitez le site Web de Fluke 
pour plus d'informations.
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