
คน้หา ซอ่มแซม ตรวจสอบ รายงาน
279 FC คอื ดจิติอลมลัตมิเิตอรท์ีม่คีณุสมบตัหิลากหลายพรอ้มกลอ้งความ
รอ้นในตวั และออกแบบมาเพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานและความ
มัน่ใจของคณุ มลัตมิเิตอรค์วามรอ้นชว่ยคณุหา ซอ่มแซม ตรวจสอบ และ
รายงานปัญหาดา้นไฟฟ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหค้ณุมัน่ใจไดว้า่ปัญหาไดรั้บ
การแกไ้ขแลว้

คน้พบปญัหาไดท้นัที
มลัตมิเิตอรพ์รอ้มกลอ้งความรอ้น คอื เครือ่งมอืชว่ยแกปั้ญหาระดบัแนวหนา้
ส�าหรับอปุกรณไ์ฟฟ้าทีส่ามารถตรวจสอบจดุทีม่คีวามรอ้นกบัอปุกรณท์ีม่ี
กระแสไฟฟ้าแรงดนัสงูและหมอ้แปลงไฟฟ้า ตรวจจับความรอ้นทีเ่พิม่ขึน้ของ
ฟิวส ์สาย ฉนวน  ขัว้ตอ่  ขอ้ตอ่ และสวทิช ์การสแกนดว้ยกลอ้งความรอ้น
ของ 279 FC ชว่ยเผยใหเ้ห็นปัญหาดา้นไฟฟ้าจากระยะทีป่ลอดภยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว มลัตมิเิตอรค์วามรอ้นชว่ยลดภาระและเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานได ้
โดยการผสมผสานสองเครือ่งมอืเขา้เป็นหนึง่เดยีว 

ฟงักช์นัการท�างานทีเ่พิม่ข ึน้
สามารถท�างานรว่มกบั iFlex® (แคลมป์วดักระแสแบบยดืหยุน่) เพือ่ขยายขดี
ความสามารถในการวดัและสามารถท�างานในทีแ่คบ เขา้ถงึยากเพือ่วดักระแส
ไฟฟ้า (สงูสดุ 2500 A AC) หนา้จอ LCD สขีนาดใหญท่�าใหด้ภูาพและอา่น
คา่ไดง้า่ยและชดัเจนยิง่ขึน้ แบตเตอรีแ่บบชารจ์ซก้ไดส้ามารถใชง้านไดก้วา่ 
10 ชัว่โมง ท�าใหค้ณุท�างานไดต้ลอดทัง้วนัในสภาพการท�างานปกติ

สือ่สารผลลพัธข์องคณุ
ดว้ย Fluke Connect® สามารถสง่ผลลพัธแ์บบไรส้ายไปยงัสมารท์โฟน
และประหยดัเวลาในการรายงานเพือ่ยนืยนัวา่การท�างานเสร็จสมบรูณ ์แกไ้ข
ปัญหาไดด้ยี ิง่ขึน้ดว้ยการแสดงแนวโนม้และการตรวจตดิตามคา่ทีว่ดัไดใ้น
หนา้จอสมารท์โฟน สรา้งและสง่อเีมลรายงานไดจ้ากภาคสนามโดยตรง

มลัตมิเิตอรค์วามรอ้น Fluke 279 FC

กลอ้ง
กลอ้งถา่ยภาพความรอ้นในตวั 

จอแสดงผล
จอภาพ LCD สเีสมอืนจรงิทีแ่สดงคา่ชดัเจน คมชดั

iFLEX®

เพิม่ความสามารถในการวดั ท�าใหค้ณุสามารถเขา้ไป
ยงัจดุทีค่บัแคบ ยากในการเขา้ถงึส�าหรับการวดักระแส
ไฟฟ้าสงูได ้(สงูสดุถงึ 2500 A) 

FLUKE CONNECT
สง่ผลลพัธแ์บบไรส้ายไปยงัสมารท์โฟนดว้ย  
Fluke Connect

ขอ้มลูดา้นเทคนคิ
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ไฮไลทผ์ลติภณัฑ์
• มลัตมิเิตอรเ์ต็มรปูแบบพรอ้มกลอ้งถา่ยภาพความรอ้นใน

ตวั 
• ฟังกช์นัการตรวจวดั 15 แบบไดแ้ก:่ แรงดนัไฟฟ้า 

AC พรอ้มฟิลเตอรโ์ลวพ์าส, แรงดนัไฟฟ้า AC, ความ
ตา้นทาน, ความตอ่เนือ่ง, ความจไุฟฟ้า, การทดสอบ
ไดโอด, คา่ต�า่สดุ/สงูสดุ/เฉลีย่, กระแสไฟฟ้า AC (ดว้ย 
iFlex), ความถี่

• การถา่ยภาพความรอ้นจะแสดงปัญหาทางไฟฟ้าหลาย
อยา่งไดร้วดเร็วและปลอดภยั ชว่ยใหไ้มต่อ้งเสยีเวลากบั
การทดสอบและยนืยนัการท�างาน

• เครือ่งมอืแบบทอูนิวนัไดรั้บการออกแบบมาใหเ้พิม่
ประสทิธภิาพการท�างาน ท�าใหค้ณุไมจ่�าเป็นตอ้งกลบั
ไปทีร่ถบรรทกุหรอืส�านักงานเพือ่น�ากลอ้งมายงัไซตง์าน 
หรอืรอชา่งถา่ยภาพความรอ้น ซึง่ชว่ยใหค้ณุด�าเนนิงาน
ไดร้วดเร็วขึน้โดยใชเ้วลานอ้ยลง!

• iFlex ชว่ยเพิม่ความสามารถในการวดั ท�าใหค้ณุสามารถ
เขา้ไปยงัจดุทีค่บัแคบ ยากในการเขา้ถงึส�าหรับการวดั
กระแสไฟฟ้าสงูได ้(สงูสดุถงึ 2500 A ไฟฟ้ากระแส
สลบั)   

ข้อมูลจ�าเพาะ
แรงดนัไฟฟ้า AC
ชว่ง1/ความละเอยีด 600.0 mV / 0.1 mV

6.000 V / 0.001 V
60.00 V / 0.01 V
600.0 V / 0.1 V
1000 V / 1 V

ความแมน่ย�า2, 3, 4, 5 45 Hz ถงึ 65 Hz 1.0 % + 3
65 Hz ถงึ 200 Hz 4.0 % + 3
200 Hz ถงึ 500 Hz 15 % + 3

AC mV
ชว่ง1/ความละเอยีด 600.0 mV / 0.1 mV
ความแมน่ย�า2, 3, 4 45 Hz ถงึ 500 Hz 1.0 % + 3
1แรงดนัไฟฟ้า AC และพกิดัของกระแสไฟ AC ทัง้หมดเจาะจงไวต้ัง้แต ่1 % ของพกิดัไปจนถงึ 100 % ของพกิดั  
2ปัจจัยยอด (crest factor) ≤ 3 ทีเ่ต็มสเกลไดถ้งึ 500 V,  ลดลงในแนวเสน้ไปทีปั่จจัยยอด < 1.5 ที ่1000 V  
3ส�าหรับคลืน่ทีไ่มใ่ชแ่บบไซนโ์ดยปกตจิะบวกคา่ - (2 % ของคา่ทีอ่า่นได ้+ 2 % ของคา่เต็มสเกล) ส�าหรับปัจจัยยอด (crest factor) ทีม่คีา่ไมเ่กนิ 3  
4ไมเ่กนิ 107 V-Hz  
5 ตวักรองโลวพ์าสแบบตลอดเวลา  

แรงดนัไฟฟ้า DC
ชว่ง/ความละเอยีด 6.000 V / 0.001 V

60.00 V / 0.01 V
600.0 V / 0.1 V 
1000 V / 1 V

ความแมน่ย�า 6 V, 60 V, 600 V 0.09 % + 2
1000 V 0.15 % + 2

DC mV
ชว่ง/ความละเอยีด 600.0 mV / 0.1 mV
ความแมน่ย�า 0.09 % + 2
ภาวะตอ่เนือ่ง 
ชว่ง/ความละเอยีด 600 Ω / 1 Ω
ความแมน่ย�า มเิตอรส์ง่เสยีงสญัญาณที ่< 25 Ω, ตรวจหาวงจรทีเ่ปิดหรอืทีล่ดัวงจร 600 μs ขึน้ไป

• ออกแบบมาเพือ่ใหท้นทาน สรา้งใหท้นแรงกระแทกจาก
ระยะ 
3 เมตร (9.8 ฟตุ) หุม้ฉนวนสองชัน้พรอ้มซองยางขึน้รปู
ทีเ่พิม่ระดบัการป้องกนั  

• บนัทกึคา่ทีว่ดัไดแ้ละภาพขณะทีส่ือ่สารแบบไรส้ายกบั
สมารท์โฟนทีห่า่งออกไปไดถ้งึ 20 ฟตุ/6.1 เมตร (ไมม่ี
ส ิง่กดีขวาง)

•  ความละเอยีดภาพ 80 x 60 
• จอ LCD สขีนาด 3.5”/8.89 ซม. 
• แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนทีช่ารจ์ซ�้าไดช้ว่ยใหค้ณุท�างาน

ไดเ้ต็มวนั (มากกวา่ 10 ชัว่โมง) ในสถานการณป์กติ
• ประกอบในสหรัฐอเมรกิา
• รับประกนัแบบมาตรฐานสามปี
• การปิดการท�างานอตัโนมตัเิพือ่ประหยดัแบตเตอรี่
• หมวดหมูก่ารวดั CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• อปุกรณเ์สรมิ: ขาวดัทดสอบกระแสแบบยดืหยุน่ 

Fluke i2500-10 หรอื i2500-18 iFlex®, เครือ่งชารจ์
ไฟฟ้ากระแสสลบั Fluke BC500 และแบตเตอรีล่เิธยีม
ไอออน 3000 mAh Fluke BP500 
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ความตา้นทาน
ชว่ง/ความละเอยีด 600.0 Ω / 0.1 Ω

6.000 kΩ / 0.001 kΩ
60.00 kΩ / 0.01 kΩ
600.0 kΩ / 0.1 kΩ
6.000 MΩ / 0.001 MΩ
50.00 MΩ / 0.01 MΩ

ความแมน่ย�า 600 Ω 0.5 % + 2
6 kΩ ถงึ 600 kΩ 0.5 % + 1
50 MΩ 1.5 % + 3

การทดสอบไดโอด
ชว่ง/ความละเอยีด 2.000 V / 0.001 V
ความแมน่ย�า 1 % + 2
การเก็บประจุ
ชว่ง/ความละเอยีด 1000 nF / 1 nF

10.00 μF / 0.01 μF
100.0 μF / 0.1 μF
9999 μF1 / 1 μF

ความแมน่ย�า 1000 nF ถงึ 100 µF 1.2 % + 2
9999 µF 10 % โดยปกติ

1ในพกิดั 9999 μF ส�าหรับการวดัตา่งๆ ไปจนถงึ 1000 μF ความแมน่ย�าของการวดัเป็น 1.2 % + 2

กระแสไฟฟ้า AC
ชว่ง/ความละเอยีด 999.9 A / 0.1 A

2500 A / 1 A (เมือ่ใช ้iFlex)
ความแมน่ย�า 45 Hz ถงึ 500 Hz 3.0 % + 5
ความถี่
ชว่ง/ความละเอยีด 99.99 Hz / 0.01 Hz

999.9 Hz / 0.1 Hz
ความแมน่ย�า 0.1 % + 1
ลกัษณะเฉพาะของอนิพตุ
แรงดนัไฟฟ้า AC อมิพแิดนซด์า้นเขา้ (คา่ปกต)ิ > 10 MΩ < 100 pF

อตัราการปฏเิสธโหมดทัว่ไป 
(1 kΩ ทีไ่มส่มดลุ)

> 60 dB, DC ถงึ 60 Hz

การป้องกนัการโหลดเกนิก�าลงั 1100 V rms
แรงดนัไฟฟ้า DC อมิพแิดนซด์า้นเขา้ (คา่ปกต)ิ > 10 MΩ < 100 pF

อตัราการปฏเิสธโหมดทัว่ไป 
(1 kΩ ทีไ่มส่มดลุ)

> 120 dB ที ่DC, 50 Hz หรอื 60 Hz

การปฏเิสธโหมดปกติ > 60 dB ที ่50 Hz หรอื 60 Hz
การป้องกนัการโหลดเกนิก�าลงั 1100 V rms

AC mV/DC mV อมิพแิดนซด์า้นเขา้ (คา่ปกต)ิ > 10 MΩ < 100 pF
อตัราการปฏเิสธโหมดทัว่ไป 
(1 kΩ ทีไ่มส่มดลุ)

> 120 dB ที ่DC, 50 Hz หรอื 60 Hz

การปฏเิสธโหมดปกติ > 60 dB ที ่50 Hz หรอื 60 Hz
การป้องกนัการโหลดเกนิก�าลงั 1100 V rms

ความตา้นทาน/การเกบ็ประจุ แรงดนัไฟฟ้าทดสอบเมือ่วงจรเปิด <2.7 V กระแสตรง
แรงดนัไฟฟ้าเต็มสเกลถงึ 6 MΩ  
แรงดนัไฟฟ้าเต็มสเกล 50 MΩ

< 0.7 V กระแสตรง 
< 0.9 V กระแสตรง

กระแสไฟฟ้าเมือ่มกีารลดัวงจรปกติ < 350 mA
การป้องกนัการโหลดเกนิก�าลงั 1100 V rms

ภาวะตอ่เนือ่ง /การทดสอบไดโอด แรงดนัไฟฟ้าทดสอบเมือ่วงจรเปิด <2.7 V กระแสตรง
แรงดนัไฟฟ้าเต็มสเกล 2.000 V DC
กระแสไฟฟ้าเมือ่มกีารลดัวงจรปกติ < 1.1 mA

ข้อมูลจ�าเพาะโดยละเอียด (ต่อ)
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ความแมน่ย�าของการบนัทกึคา่ MIN/MAX
ฟังกช์นั AC 40 ครัง้ส�าหรับการเปลีย่นแนปลง > 900 ms ในระยะเวลา
ฟังกช์นั DC 12 ครัง้ส�าหรับการเปลีย่นแนปลง > 350 ms ในระยะเวลา
กลอ้งอนิฟราเรด
อณุหภมูขิองกลอ้งอนิฟราเรด พสิยั -10 ˚C ถงึ 200 °C (14 °F ถงึ 392 °F)

ความละเอยีดของการวดั 0.1 °C
การตรวจวดัอณุหภมูิ ม ีจดุศนูยก์ลาง
ความแมน่ย�า ±5 °C หรอื ±5 % ขึน้อยูก่บัวา่แบบใดมากกวา่ ที ่25 °C (โดย

รอบ) ส�าหรับอณุหภมูเิป้าหมายต�า่กวา่ 20 °C และเพิม่ 0.05 °C 
ส�าหรับแตล่ะ °C

สภาพเปลง่รังสี 0.95 คงที่
ประสทิธภิาพของภาพ ความละเอยีด 80 x 60

ความถีใ่นการจับภาพ 8 Hz
ชนดิของอปุกรณต์รวจจับ วานาเดยีมออกไซดท์ีไ่มม่กีารระบายความรอ้น
ความไวในการตรวจจับอณุหภมู ิ(NETD) ≤ 200 mK
แถบคลืน่รังสอีนิฟราเรด 7.5 µm ถงึ 14 µm
ระยะหา่งจากจดุวดั 162:1
มมุมองภาพ 36° (กวา้ง) x 27° (สงู) 
กลไกการโฟกสั โฟกสัคงที่

การน�าเสนอภาพ จานสี สเีหล็กหลอม
Level and span อตัโนมตัิ

การจับภาพและการจัดเกบ็ขอ้มลู การจับภาพ การจับภาพจะแสดงภาพตวัอยา่งกอ่นบนัทกึ

สือ่บนัทกึขอ้มลู หน่วยความจ�าภายในเกบ็ไดส้งูสดุ 100 ภาพ

การโอนขอ้มลูภาพ Fluke Connect® / SmartView®

รปูแบบไฟล์ is2

ขนาดจอแสดงผล 8.9 ซม. (3.5 นิว้) แนวแทยง

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุระหวา่งขัว้ใดกต็าม 
กบัการลงกราวดท์ีพ่ืน้ดนิ

1000 V

จอแสดงผล (LCD) อตัราการอปัเดต 4/วนิาที
โวลต,์ แอมป์, โอหม์ 6000 จ�านวนนับ
ความถี่ 10000 จ�านวนนับ
การเกบ็ประจ ุ   1000 จ�านวนนับ

ประเภทของแบตเตอรี่ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน Fluke BP500
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ ขัน้ต�า่ 10 ชัว่โมง

การสือ่สาร RF ชว่ง 2.4 GHZ ISM
ระยะการสือ่สาร RF พืน้ทีโ่ลง่ ไมม่สี ิง่กดีขวาง สงูสดุ 20 เมตร

มสี ิง่กดีขวาง ผนังเบา สงูสดุ 6.5 เมตร
มสี ิง่กดีขวาง ผนังคอนกรตีหรอืชอ่งไฟฟ้าที่
เป็นโลหะ

สงูสดุ 3.5 เมตร

อณุหภมูิ การท�างาน -10 °C ถงึ 50 °C (14 °F ถงึ 122 °F)
ขณะเกบ็รักษา -20 °C ถงึ 60 °C (-4 °F ถงึ 140 °F)

คา่สมัประสทิธิอ์ณุหภมูิ 0.1 X (ความแมน่ย�าทีร่ะบ)ุ / °C (< 18 °C or > 28 °C)

ข้อมูลจ�าเพาะโดยละเอียด (ต่อ)
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ขอ้มลูการส ัง่ซือ้
279 FC TRMS มลัตมิเิตอรค์วามรอ้น
ประกอบดว้ยมลัตมิเิตอรค์วามรอ้น279 FC True-rms, ขาวดัทดสอบ TL75, แบตเตอรีล่เิธยีม
ไอออนและเครือ่งชารจ์

279 FC/iFlex TRMS มลัตมิเิตอรค์วามรอ้น 
ประกอบดว้ย มลัตมิเิตอรค์วามรอ้น 279 FC True-rms, ขาวดัทดสอบกระแสไฟฟ้าแบบ
ยดืหยุน่ iFlex 18 นิว้ (45.72 ซม.), ขาวดัทดสอบ TL175, แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชารจ์
ไดแ้ละเครือ่งชารจ์, กระเป๋าหิว้แบบนุ่ม, สายคลอ้ง
อปุกรณเ์สรมิ
Fluke i2500-10 ขาวดัทดสอบกระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ Fluke i2500-10 iFlex® 
Fluke i2500-18 ขาวดัทดสอบกระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ Fluke i2500-18 iFlex®

Fluke BC500 เครือ่งชารจ์ไฟฟ้ากระแสสลบั Fluke BC500
Fluke BP500 แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน Fluke BP500 3000 mAh 
Fluke C280 กระเป๋าหิว้

ความชืน้สมัพัทธ์ 0 % ถงึ 90 % (0 °C ถงึ 35 °C)
0 % ถงึ 75 % (35 °C ถงึ 40 °C)
0 % ถงึ 45 % (40 °C ถงึ 50 °C)

ระดบัความสงู การท�างาน 2,000 ม.
ขณะเกบ็รักษา 12000 m

การรับรอง CSA, FCC, CE
ขนาด (สงู x กวา้ง x ยาว) 5.7 ซม. x 9.4 ซม. x 21.6 ซม. (2.3 นิว้ x 3.7 นิว้ x 8.5 นิว้)
น�้าหนัก 0.80 กก. (1.75 ปอนด)์
การรับประกนั สามปี

รูป 2 ชุดมัลติมิเตอร์ความร้อน Fluke 279 FC/iFlex TRMSรูป 1 Fluke 279 FC พร้อมขาวัดทดสอบกระแสไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น iFlex
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