
Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng  
Fluke Dòng 1660
Những điểm mới. Những điểm khác biệt. Mẫu nào là lựa chọn đúng?
Thiết bị kiểm tra lắp đặt đa chức năng Fluke Dòng 1660 mới là những thiết bị kiểm tra lắp đặt duy nhất giúp ngăn hư hại 
cho các dụng cụ được kết nối trong khi cho phép người dùng gửi email kết quả qua mạng không dây từ hiện trường.  
Tự động kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra lắp đặt bắt buộc trong một trình tự, bảo đảm tuân thủ các quy định lắp đặt  
địa phương.

Hướng dẫn chuyển đổi thiết bị kiểm tra lắp đặt
Các mẫu 1662, 1663 và 1664 sẽ thay thế các sản phẩm Dòng 1650 hiện có. Không có đơn đặt hàng thiết bị kiểm tra Dòng 
1650 nào được chấp nhận sau ba tháng kể từ ngày giời thiệu Dòng 1660. 

Kiểu máy cũ Kiểu máy mới Thay đổi trong tính năng-Những điểm mới
1651 1662 Kiểm tra độ biến đổi mức dòng điện ngắt RCD

Kiểm tra biến đổi và kiểm tra tự động RCD
Kiểm tra RCD nhạy DC rung (loại G & S)
Đầu dò từ xa
Tự động khởi động có thể chuyển Bật/Tắt cho RCD và 
Kiểm tra mạch vòng
Dây đầu vào đơn, tải nặng
Giao diện máy tính

1652 1662 Tự động khởi động có thể chuyển Bật/Tắt cho RCD và 
Kiểm tra mạch vòng

Dây đầu vào đơn, tải nặng

Giao diện máy tính

1653 1663 Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE

Tự động khởi động có thể chuyển Bật/Tắt cho RCD và kiểm 
tra vòng lặp

Bộ nhớ Z max

Dây đầu vào đơn, tải nặng

1654 1664 FC Chức năng an toàn Insulation-PreTest™
Cách điện tại các đầu vào L-N, N-PE
Trình tự kiểm tra tự động
Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE
Tương thích Fluke Connect®

Cuộc gọi ShareLive™

Bộ lưu trữ FlukeCloud™ 
Tự động khởi động có thể chuyển Bật/Tắt cho RCD và kiểm 
tra vòng lặp
Bộ nhớ Z max
Dây đầu vào đơn, tải nặng
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Hướng dẫn so sánh Fluke Dòng 1660
Chức năng đo 1664 FC 1663 1662
Chức năng an toàn Insulation-PreTest™ Mới •

Cách điện tại các đầu vào L-N, N-PE và L-PE Mới •

Trình tự kiểm tra tự động Mới •

Điện trở mạch vòng và đường dây–độ phân giải mΩ •

Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE và L-PE Mới • •

Kiểm tra RCD nhạy DC đều (Loại B) • •

Điện trở nối đất • •

Điện áp (hiệu dụng thực) và tần số • • •

Thiết bị kiểm tra phân cực dây dẫn, phát hiện các dây PE và N bị gãy • • •

Điện trở cách điện • • •

Tính liên tục và điện trở • • •

Đo các cuộn dây môtơ bằng kiểm tra tính liên tục (@ 10 mA) • • •

Điện trở mạch vòng và đường dây • • •

Dòng điện chạm đất dự kiến (PEFC/IK) • • •

Dòng điện đoản mạch dự kiến (PSC/IK) • • •

Thời gian chuyển RCD • • •

Thời gian ngắt RCD • • •

Dòng ngắt RCD (kiểm tra biến đổi) • • •

Đo thời gian & dòng diện ngắt cho RCD loại A & AC trong một kiểm tra • • •

Dòng điện thử biến thiên RCD • • •

Trình tự kiểm tra RCD tự động • • •

Kiểm tra trình tự pha • • •

Tính năng khác
Tương thích Fluke Connect Mới •

Cuộc gọi ShareLive™ Mới •

Bộ lưu trữ FlukeCloud™ Mới •

Tự động khởi động có thể chuyển Bật/Tắt cho RCD & Kiểm tra vòng lặp 
Mới

• • •

Tự kiểm tra • • •

Màn hình sáng • • •

Bộ nhớ, giao diện
Bộ nhớ Z max Mới • •

Bộ nhớ • • •

Giao diện IR-USB và BLE (sử dụng cùng phần mềm Fluke DMS và FVF) IR-USB/BLE IR-USB
Phụ kiện đi kèm
Dây đầu vào đơn, tải nặng Mới • • •

Hộp cứng bảo vệ • • •

Đầu dò điều khiển từ xa • • •

Bộ điều hợp về 0 • • •


