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상업용 건물에서 에너지 손실 
점검 시 꼭 살펴봐야 할 
다섯 가지 장소

에너지 손실은 대부분 실제로 온도와 관련되어 
있습니다. 건물에서 온기 또는 냉기 누출은 
명백한 에너지 손실에 해당합니다. 공조 설비를 
가동하는 데 에너지가 소모되고, 누출로    인해

온기나 냉기가 소실되면 그만큼의 에너지를 
낭비한 셈이 됩니다. 그러나 다른 많은 시스템과 
다양한 장비 역시 열이라는 관점에서 볼 때 
낭비되는 노력과 에너지를 잘 보여줍니다.

건물 외피

스캔 대상

•

보일러를 사용하는 시설이라면 스팀 라인을 스캔하여 누출, 막힘, 고장 난 트랩이 있는지 확인합니다.
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•

•

•

•

예상 절약 효과:

HVAC 시스템

• 

• 

• 

예상 절약 효과:

모터와 발전기

스캔 대상:
• 

• 

• 

• 

• 

예상 절약 효과:

회전 장비의 구성 부품, 특히 베어링과 축을 
스캔합니다. 온도 측정에 방해가 될 수 있는 

광택 금속에 주의하십시오.
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스팀 난방 시스템

검사할 장소와 찾아낼 사항:

• 

• 

• 

•
 

예상 절약 효과:

보일러

스캔 대상:

• 

• 

•
 

• 

• 

•
 

• 

예상 절약 효과:

전기 시스템

스캔 대상:

• 

•
 

비정상적으로 고온인 전기 연결부가 있다는 것은 고장 및 안전 사고 위험의 조기 경고일 뿐 아니라, 과도하게 많은 에너지를 소비하고 있음을 

나타내주는 지표이기도 합니다.
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Fluke.  Keeping  your  world 
 up  and  running .®

•  

예상 절약 효과:

결론

—

—
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