
电机效率和可靠性：与真实工作条
件相匹配的新测试方法 

高效用电不仅仅是“有益的”。在很多情况下，能效
可能意味着盈利和损失之间的差别。而且，由于在
工业中的耗电量要占很大一部分，所以电机节能已
成为节约成本和保持盈利能力的首要目标。此外，
通过提高效率和减少对自然资源的依赖进行节能
的愿望促使诸多公司采用了 ISO 50001 的工业标
准。ISO 50001 标准是一个以持续降低成本为目的
而建立、实施和维护能源管理系统的框架和要求的
标准。

应用介绍

电机是诸多工业生产过程中的核心组件，可占工
厂总能耗的 70 %、消耗全球总发电量的 46 %。
鉴于其在工业生产过程中的关键性，与电机故障
相关的停机成本每小时可达数万美元。确保电机
高效可靠地运行是维护技师和工程师每天要面临
的最重要的任务之一。  
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传统的电机测试方法
虽然测量电机性能和效率的传统方法规定得很清
楚，但设置过程的费用很昂贵，所以很难在工作流
程中加以实施。事实上，在很多情况下，电机性能
检查甚至需要系统完全关机，而停工成本十分高
昂。要测量电机效率，必须在诸多动态运行条件下
确定电力输入功率和机械输出功率。传统的电机性
能测量方法首先要求技师将电机装入电机测试平
台。将包含被测电机的测试平台安装在发电机或功
率计上。然后，将被测电机通过轴连接至负载。该
轴配有速度传感器（转速表）以及一套扭矩传感器
（提供用于计算机械功率的数据）。该系统提供包
括速度、扭矩和机械功率在内的数据。某些系统还
包括电功率测量功能，以便计算效率。

通过以下公式计算效率： 

h（效率）= 
机械功率
电功率

在测试过程中，通过负载变化来确定各种操作模式
下的效率。测试平台系统可能看起来很简单，但存
在一些固有的缺点：

1. 电机必须停止工作。

2. 电机负载不能真正代表电机工作时所承受的负载。

3. 在测试过程中，生产运行必须暂停（导致停工）
或必须临时安装替代电机。

4. 扭矩传感器价格昂贵且工作范围有限，所以可能
需要用多个传感器测试不同电机。

5. 能够适应各式电机的测试平台价格昂贵，而此类测
试平台的用户通常是专业电机维修或开发机构。

6. 没有考虑到“真实”的工作条件。
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电机参数
电机专为取决于负载的特定类型应用而设计，所以
每台电机具有不同特性。这些特性根据 NEMA（美
国电气制造商协会）或 IEC（国际电工委员会）标
准来划分类别，对电机的运行和效率有直接影响。
每台电机都配有铭牌，用于详细说明符合 NEMA 或 
IEC 建议的电机关键运行参数和效率信息。铭牌上
的数据可用于将电机规格与真实运行使用模式进行
比较。例如，对比这些值时，您可以了解电机正在
超过其预期速度或扭矩规格，在这种情况下，可能
会缩短电机的使用寿命或造成电机过早出现故障。
与电能质量不良有关的电压或电流失衡以及谐波等
其他影响也可能会降低电机性能。如果存在上述任
一情况，则电机一定会“降额”— 即一定会降低电机
的预期性能，如果所产生的机械功率不足，则可能
会导致生产过程中断。降额是按照与该类电机指定
数据相符的 NEMA 标准进行计算的。NEMA 和 IEC 
标准确实有一些差异，但大致遵循同样的思路。

真实工作条件
在电机测试平台上测试电机通常意味着是在最佳条
件下测试电机。与之相反，电机在工作时通常不存
在最佳运行条件。这些运行条件的差异都会导致电
机性能下降。例如，工业设施内部可能装有直接影
响电能质量的负载，造成系统失衡或可能造成谐
波。上述各种情况均可严重影响电机性能。此外，
由电机驱动的负载可能无法达到最佳状态或无法与
电机的原始设计保持一致。对电机来说，负载可能
过大而无法正确处理，或者由于不良过程控制导致
过载，甚至可能因异物阻塞泵或风扇叶轮造成过度
摩擦而形成阻碍。记录这些异常情况可能很困难，
而且有效解决问题会非常耗时。

新方法
Fluke 438-II 电能质量和电机分析仪可提供一种颇
具成本效益的简单方法来测试电机效率，根本无需
使用外部机械传感器，并能避免停工产生的高昂
成本。Fluke 438-II 以 Fluke 430-II 系列电能质量
和电能分析仪为基础，具有电能质量测量的全部功
能，同时还可在不停机的情况下测量电机的机械
参数。使用电机铭牌提供的数据（NEMA 或 IEC 数
据）配合三相功率测量，438-II 可以计算实时电机
性能数据（包括速度、扭矩、机械功率和效率），
而无需额外使用扭矩和速度传感器。438-II 还可直
接计算运行模式下的电机降额系数。

由技师或工程师输入 Fluke 438-II 执行这些测量所
需的数据（包括符合 NEMA 或 IEC 分类的额定功率
（以 kW 或 hp 为单位）、额定电压和电流、额定
频率、额定 cos φ 或功率因数、额定运转系数和电
机设计类型）。 
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工作原理
Fluke 438-II 装置可通过对电气波形信号应用专用
算法来提供机械测量（马达转速、负载、转矩和效
率）。该算法结合了基于物理和数学驱动模型的感
应电机混合体，无需进行任何预测量测试（需要估
计电机模型参数，如定子电阻）。电机速度可通过
电流波形中的转子谐波进行估测。电机轴扭矩则可
通过众所周知但复杂的物理关系与感应电机电压、
电流和事件相关联。使用输入电流和电压波形测量
电功率。根据获得的扭矩和速度估测值，使用扭矩
和转速计算出机械功率（或负载）。用机械功率估
测值除以电功率测量值计算出电机效率。福禄克用
功率仪器针对电机驱动进行了大量测试。测出实际
电功率、电机轴扭矩和电机速度，并与 438-II 提供
的值相比较，从而确定精度。 
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总结
虽然测量电机性能和效率的传统方法规定得很清
楚，但不一定能广泛实施。这在很大程度上归因于
与电机（有时是整个系统）停止运行（出于测试目
的）相关的停工成本。Fluke 438-II 可提供非常有
用的信息（到目前为止，这些信息一直极难获得且
代价昂贵）。此外，Fluke 438-II 还采用了先进的
电能质量分析功能，可在系统处于真实运行模式时
测量电能质量的整体状况。通过取消外部扭矩和速
度传感器简化了电机效率的测量，可在电机工作时
分析出大多数工业电机生产过程的性能。这使得技
师能够减少停工时间，并使他们有机会对持续时间
内的电机性能进行趋势分析，获取有关系统整体状
况和性能的完整信息。通过对性能进行趋势分析，
可以查看一些变化（可能指示电机即将出现的故
障），从而在故障发生前更换电机。


