
 
Note d’application

Coupures de courant
Malheureusement, la disponibilité 
inconditionnelle de l’électricité 
ne peut jamais être tenue pour 
acquise. En fait, des interruptions 
de durées diverses se produisent 
assez fréquemment. Le plus sou-
vent, elles passent inaperçues, 
mais certaines peuvent empêcher  
le fonctionnement adéquat de 
votre équipement. Les plus 
longues interruptions sont celles 
qui entraînent l’arrêt de tous les 
équipements et l’extinction des 
éclairages. Mais parfois, nous 
n’apercevons qu’un clignotement 
sur l’un des équipements, comme 
si l’alimentation avait été briè-
vement interrompue, puis son 
fonctionnement reprend immé-
diatement après, comme si rien 
ne s’était passé. Cela soulève une 
question, à savoir si ce « hoquet » 
était dû à une défaillance de 
l’alimentation, ou si la pièce 
d’équipement elle-même est 
défectueuse.

C’est pour répondre à cette 
question que vous aurez besoin 
d’un oscilloscope portable Scope-
Meter Série 190 II. Il permet en 
effet de détecter les coupures de 
courant de courte durée.

Déclenchement sur lar-
geur d’impulsion
Les oscilloscopes portables Sco-
peMeter Série 190 II sont équipés 
d’un mode de déclenchement 
à largeur d’impulsion. Ce mode 
de déclenchement est capable 
de détecter, par exemple, la 

L’énergie électrique est le moteur du monde contem-
porain. Elle est disponible presque partout où vous allez 
et elle est capable d’alimenter toutes sortes d’équi-
pements, du chauffage aux équipements de cuisine, 
jusqu’aux moteurs ou encore les ventilateurs du PC sur 
lequel cette note d’application a été rédigée. Mais sur-
tout, elle est disponible à tout moment. Enfin presque...

durée des impulsions d’un signal 
répétitif. Mais il peut également 
détecter l’absence de signal pen-
dant une certaine période, par 
exemple pour la tension secteur.

Lorsque l’oscilloscope est 
utilisé pour contrôler le signal 
de l’alimentation secteur, une 
interruption déclenche l’oscillos-
cope et les informations sur la 
forme d’onde sont gelées dans 
la mémoire de l’oscilloscope. Si 
d’autres événements du même 
genre se produisent, l’écran d’os-
cilloscope sera automatiquement 
mis à jour pour chacun de ces 
événements, et les événements 
ultérieurs seront stockés dans la 
mémoire de REPETITION. Toute la 
séquence des événements peut 
alors être relue et analysée à 
partir de l’écran qui affiche éga-
lement la date et l’horodatage. 
Les écrans de répétition peuvent 
être copiés sur un PC pour la 
documentation et l’archivage.

Voici une configuration qui 
vous permet de détecter à quels 
moments la tension secteur est 
interrompue.

Configuration de 
l’instrument
La tension secteur est une ten-
sion alternative sinusoïdale. Cela 
signifie qu’elle est la moitié du 
temps positive et l’autre moitié 
du temps négative. Un cycle 
complet dure 20 ms si la fré-
quence de la ligne est de 50 Hz, 
ou 16,6 ms pour 60 Hz.

Compte tenu de cette ten-
sion alternative, nous pouvons 

Mesurer les micro-
coupures de la tension 

secteur à l’aide de 
l’oscilloscope ScopeMeter® 

Série 190 II de Fluke

configurer l’oscilloscope Scope-
Meter pour détecter l’interruption 
de la tension secteur. Pour cela, 
nous avons configuré l’oscillos-
cope portable ScopeMeter pour 
reconnaître l’absence de toute 
tension pendant plus de ¾ de 
cycle, à savoir 15 ms (ou 12,5 ms 
pour un système de 60 Hz), 
puisque cela peut se produire 
uniquement au cours d’une inter-
ruption du cycle normal.

Connectez la sonde de l’os-
cilloscope ScopeMeter sur une 
entrée A et connectez la pince 
(crocodile) de raccord à la masse 
sur le conducteur neutre du 
secteur. Connectez l’extrémité de 
la sonde sur la ligne de phase du 
secteur. Soyez prudent lors de ces 
connexions du fait de la haute 
tension de l’alimentation secteur. 
Utilisez seulement les accessoires 
de sécurité décrits avec l’oscillos-
cope ScopeMeter Fluke.

Par ailleurs, si un transforma-
teur basse tension fait partie du 
système sous test, effectuez les 
mesures du côté basse tension 
du transformateur, pour plus de 
sécurité.



2   Fluke Corporation     Mesurer les micro-coupures de la tension secteur à l’aide de l’oscilloscope ScopeMeter® Série 190 II

Sélectionnez le mode oscillos-
cope de l’instrument ScopeMeter 
et assurez-vous que l’instru-
ment est en mode « Auto » (voir 
en haut à droite de l’écran). 
S’il n’est pas en mode « Auto », 
appuyez sur la touche AUTO/
MANUEL pour voir l’indicateur 
dans le coin supérieur droit 
indiquer « Auto ». Une sinusoïde 
continue va maintenant être 
visible. Modifiez le réglage de la 
base de temps pour donner 2 ou 
3 cycles par division horizontale, 
choisissez donc 20 ou 40 ms/div 
(voir la figure 1).

Changez la position de 
déclenchement horizontal sur 
une position vers la droite de 
l’écran, par ex. à une position 
de trois divisions de la droite de 
l’écran. Regardez le symbole « ∫ » 
sur la Figure 1. Une onde sinu-
soïde continue reste visible et est 
actualisée à plusieurs reprises à 
l’écran. La position verticale du 
symbole « ∫ » indique le niveau 
de tension auquel répond le 
système de déclenchement.

Sélectionnez maintenant le 
menu « Trigger » et appuyez sur 
F4 (options de déclenchement), 
puis sélectionnez « Pulse Width 
on A » dans le menu. Appuyez 
sur Enter. Vous remarquerez 

qu’une nouvelle couche de 
menu apparaît. Sélectionnez les 
impulsions de type négatives 
(impulsion en forme de U) et 
l’état « Pulsewidth >t », sélec-
tionnez « Update on trigger » 
afin d’obtenir des interruptions 
successives plutôt qu’une seule.

Appuyez sur Enter jusqu’à 
effectuer toutes les sélections, 
et le texte du menu s’efface à 
nouveau. Les commandes haut et 
bas (s et t) peuvent maintenant 
être utilisées pour changer la 
période d’interruption à laquelle 
l’oscilloscope répondra. Défi-
nissez cette période sur 15 ms 
(ou 12,5 ms pour un système à 
60 Hz). L’oscilloscope est main-
tenant prêt à répondre à toute 
interruption à court terme de la 
tension secteur.

Les figures 3 et 4 illustrent 
des exemples de coupures de 
courant détectées.

Conclusion
Les dysfonctionnements des 
équipements électroniques sont 
parfois liés à des interruptions 
de courte durée de l’alimen-
tation secteur. Cela nécessite 
un outil capable de détecter 
ces interruptions, avec la date 
et l’heure de l’événement. Les 
oscilloscopes ScopeMeter Fluke 
Série 190 II sont capables de 
détecter facilement et de stocker 
de telles interruptions d’alimen-
tation. Même si beaucoup de 
ces événements se produisent 
sur une période plus longue, 
jusqu’à 100 événements indivi-
duels peuvent être stockés, avec 
l’indicateur de la date et l’heure, 
ce qui rend la surveillance de 
l’alimentation à plus long terme 
plus facile que jamais.
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Figure 1 : Tension secteur 60 Hz en mode 
automatique.

Figure 2 : Couche de menu des paramètres 
de déclenchement pour la largeur d’impulsion.

Figure 3 : Coupure de courant due à un 
défaut de contact dans le câblage.

Figure 4 : Interruption stockée dans la 
mémoire de répétition. Notez les indicateurs 
de date et l’heure qui ont été automatique-
ment joints à l’enregistrement.


