
Op zoek naar korte 
intermitterende 

storingen?
Trendplot™ en ScopeRecord maken het 

makkelijker.

In ons dagelijks leven worden 
wij vaak geconfronteerd met een 
verschijnsel in onze elektrische 
leidingen dat korte intermitterende 
storingen wordt genoemd. Hoewel 
de eigenaren en beheerders van 
nationale elektriciteitsnetten hun 
best doen voor een storingsvrije 
netspanning, worden zij helaas 
geconfronteerd met schakelapparaten 
die allemaal hun sporen achterlaten 
in het elektriciteitsnet naar onze 
huizen. Deze storingen kunnen ook 
binnenshuis worden veroorzaakt 
door het omzetten van schakelaars. 
Foto 1 toont een conventionele 
elektriciteitscentrale.

Over het algemeen laten deze 
apparaten hun sporen in de 
netspanning achter, die ook wel 
spanningspieken worden genoemd. 
Deze spanningspieken kunnen 
extreem kort en hoogenergetisch zijn, 
waardoor ze catastrofaal zijn voor 
huishoudelijke apparaten wanneer de 
spanningspieken te hoog zijn.

Het onderzoeken van een 
dergelijk signaal
Om een gedetailleerd onderzoek van 
korte intermitterende storingen uit te 
kunnen voeren, is een meetinstru-
ment nodig dat gedurende lange tijd 
(netspannings-)signalen kan regis-
treren. Een digitale multimeter (DMM) 
is niet voldoende omdat deze niet 
beschikt over een interne signaalre-
corderfunctie. Maar een draagbare 
oscilloscoop uit de ScopeMeter  
190-serie II is het perfecte instrument 
voor een dergelijk onderzoek.

Een draagbare oscilloscoop uit 
de ScopeMeter 190-serie II (foto 
2) biedt een reeks standaardopties 
zoals Trendplot en Scope-Record, 
die helpen om afwijkingen zichtbaar 
en traceerbaar te maken. Alle opties 
bieden de mogelijkheid om een tijds-
aanduiding uit te lezen, waardoor het 
gemakkelijker wordt om het precieze 
tijdstip van een onderbreking op te 
sporen.

 
Toepassingsadvies

Een optie kiezen
TrendPlot
TrendPlot biedt de mogelijkheid om 
de trend in het signaalgedrag te 
registreren, waardoor afwijkingen 
in de loop van de tijd gemakkelij-
ker kunnen worden gevisualiseerd. 
De gemeten gegevens worden 
elektronisch in het geheugen van 
de scoop opgeslagen zodat een 
papierloze registratie tot 22 dagen 
mogelijk is. Met deze functie kunnen 
onverwachte onregelmatigheden 
gemakkelijk worden ontdekt. Trend-
Plot biedt daarnaast het belangrijke 
voordeel van een nauwkeurige tijds-
aanduiding met een resolutie van  
0,2 seconden. Dankzij de nauwkeu-
rige tijdsaanduiding kan de gebruiker 
de exacte datum en tijd van de 
gebeurtenis vaststellen.

Foto 1

Foto 2
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Terwijl TrendPlot loopt, werkt de 
draagbare ScopeMeter-oscilloscoop 
zelfstandig en registreert continu de 
vereiste gegevens terwijl de verticale 
amplitudeschaal dynamisch wordt 
ingesteld voor een maximale weer-
gave. Bovendien wordt de tijdschaal 
automatisch gecomprimeerd om de 
complete trend te tonen. De plot kan 
werken met de tijdsaanduiding 'vanaf 
begin' of met de tijdsaanduiding 'tijd-
stip'. Afbeelding 1 toont een typisch 
voorbeeld van een TrendPlot.

ScopeRecord
Dit is een continue samplingmodus 
waarin het ScopeMeter-testinstru-
ment met een snelheid van 125 MS/s 
punten registreert zoals deze voorko-
men. Met een geheugen voor 30.000 
meetpunten kan het instrument in 
deze modus tot 48 uur lang continu 
registreren en spanningspieken van 
slechts 8 ns invangen. De recorder-
functie kan worden ingesteld om te 
triggeren op specifieke triggerfuncties 
zoals Single Sweep (enkele aftasting), 
continu triggeren of start/stop op een 
triggersignaal.

Zoomfunctie in 
combinatie met 
cursorinstellingen
In beide registratiemodi kan de 
zoomfunctie worden geselecteerd, 
waarmee de kleinste details zichtbaar 
kunnen worden gemaakt, zoals de 
vorm van een afzonderlijke voedings-
cyclus. Afbeelding 2 toont wat er 
gebeurt wanneer een UPS-systeem 
overschakelt van omvormer naar 
netvoeding. Hoewel de omschake-
ling niet zichtbaar zou zijn met een 
normale weergave van 200 ms/div, 
is de omschakeling met ScopeRe-
cord duidelijk zichtbaar wanneer de 
zoomfunctie wordt gebruikt. Tijdens 
het inzoomen wordt de zoomfactor 
op het scherm weergegeven. De 
tijdbasis (tijd/div) verandert dien-
overeenkomstig. In dit geval kan 
worden geconstateerd dat de voeding 
niet werd onderbroken terwijl de 

netspanning in slechts een paar 
milliseconden werd aangesloten en 
in fase was.

Gebruik van de cursors
Om meer te weten te komen over het 
onderzochte signaal, speelt de cursor-
functie een belangrijke rol. Er kunnen 
verticale en/of horizontale cursors 
worden gebruikt. Met de verticale 
cursors kan de tijd tussen de cursors 
en de frequentie worden afgelezen. 
Met de horizontale cursors kan de 
amplitude van het signaal worden 
afgelezen.

De schermafbeelding in 
afbeelding 3 toont een specifiek 
signaalgedrag. Met behulp van de 
cursors kan het tijdsinterval in een 
bepaalde, door de positie van de 
cursors ingestelde periode worden 
onderzocht. De cursors kunnen hori-
zontaal en onafhankelijk van elkaar 
worden verplaatst, zodat een speci-
fiek gebied kan worden onderzocht 
waar het momentele tijdsinterval 
wordt weergegeven. De horizontale 
cursors kunnen worden gebruikt om 
de amplitudes weer te geven.

Conclusie
Het registreren van meerdere signa-
len, hetzij door middel van TrendPlot 
of ScopeRecord, gedurende een lange 
periode biedt een uitstekende kans 
om vervormingen zoals kortstondige 
onregelmatigheden vast te stellen die 
niet met een enkele meting zichtbaar 
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Afbeelding 1

zouden zijn. De cursor- en zoomfunctie 
verbetert deze mogelijkheden omdat er 
kleine details kunnen worden ontdekt.

Zoals besproken, slaan TrendPlot en 
ScopeRecord alle gegevens op, zodat de 
gegevens kunnen worden gebruikt lang 
nadat een gebeurtenis heeft plaatsge-
vonden, bijvoorbeeld op een afgelegen 
plaats die niet vaak wordt bezocht.

De draagbare oscilloscopen van de 
ScopeMeter-serie II hebben een batterij-
set, zodat zij tot zeven uur lang kunnen 
worden gebruikt op plaatsen waar geen 
voeding aanwezig is. De instrumenten 
zijn ontworpen voor het werk in vuile, 
onveilige en veeleisende omgevingen, 
overal waar u moet zijn.

Afbeelding 2

Afbeelding 3


