
전환로 내벽의 고장 진단

전환로 연강은 매우 중요하고 지배적인 위치에 있는 연강 방법입니다. 전환로는 바로 그 방법의 중요 장치로 열화상 
카메라를 이용해 빠르고 안전하게 전환로 내벽을 측정하고 전환로를 수리하여 전환로의 작업 수명을 길게 연장할 수 
있습니다.

전환로는 몸통이 강판으로 된 원통형이며 내벽은 내열 재료로 구성되어 있어 화학반응으로 발생하는 열로 가열하므로 외부 
열원이 필요없는 가장 중요한 연강 설비입니다. 구리, 니켈을 제련할 때도 사용 할 수 있습니다. 전환로는 내벽의 내열재료 
의 성질에 따라 알칼리성(산화마그네슘 또는 백운으로 된 내벽)과 산성(규질로 된 내벽) 전환로로 나뉩니다. 기체가 전환로 
로 유입되는 부위에 따라 저취식, 정취식 그리고 측취식 전환로로 나뉩니다. 취연에 사용하는 기체에 따라 공기 전환로와 
산소 전환로로 나뉩니다. 전화로 연강은 액체상태의 선철을 원료로 행해집니다. 전환로 내의 액체 선철의 물리 열과 선철 
내의 각 부분(탄소, 망간, 규소, 인 등)에 의해 전환로 안으로 유입된 산소는 화학반응을 통해 열량을 발산하고 금속이 
강철이 될 수 있는 성분과 온도에 도달하게 됩니다.

전환로의 재료는 주로 쇳물과 슬래그 마킹 재료(석회, 석영, 형석 등)이며 온도를 조정하려면 폐강과 차가운 선철 및 광석을 
소량 넣어야 합니다. 전화로에서 연강할 때 쇳물 속 탄소가 고온과 산소를 만나면 CO와 CO2 소량의 혼합 기체가 발생하는 
데 이를 전환로 가스라고 합니다. 전환로 가스는 제련 과정 중에 발생하며 불균형하고 성분도 변하며 전환로의 제련 과정에 
서 폐기된 가스는 주로 냉각, 먼지 제거 후 저장고로 들어가서 잘 섞은 후에 고객에게 전달됩니다.

열화상 카메라로 전환로 내벽 결함을 측정하는 방법

내열재료에 균열, 탈락, 국부 두께 변화와 같은 결함이 생기면 국부의 내열 재료 내부의 고온이 전환 로 벽으로 전달되고 
전화로의 표면 온도가 불균형해집니다. 열화상 카메라는 과열된 부위의 최대 온도,크기, 위치 등을 측정해 내벽의 결함 
부위와 손상 정도, 결함 면적의 크기 등을 판단합니다.

열화상 카메라 측정 방법

열화상 카메라는 전환로 표면을 구역별로 나눠 측정하고 전용 소프트웨어에서 얻은 열화상 이미지로 온도 분포를 분석할 수 
있습니다. 전환로 표면의 온도 변화에 따라 내부 결함의 유무를 판단할 수 있습니다. 만일 획득한 열화상 이미지에 어느 부위
의 온도가 눈에 띄게 높다고 표시되어 있다면 전환로 내부가 침식으로 인해 훼손되었다는 뜻입니다.
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